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		業種
	ソリューション
	製品
	ライブラリ
	サポート
	お問い合わせ



				

			

		

	
			
						
									
						
								
		
		家電・OA
	

		
			
	
		
		自動車・輸送機器
	

		
			
	
		
		電子部品
	

		
			
	
		
		電力・電気・エネルギー
	

		
			
	
		
		産業プラント
	

		
			
	
		
		機械・メカトロニクス
	

		
			
	
		
		モーター・インバータ
	

		
			
	
		
		通信
	

		
			
	
		
		新エネルギー・代替エネルギー
	

		
			
	
		
		半導体・組み込みシステム
	

		
			


						

					

							

								
									
						
								
		
		脱炭素
	

		
			
	
		
		通信
	

		
			
	
		
		Well-being
	

		
			


						

					

							

								
									
						
							
									
		
		オシロスコープ｜波形測定器
	
	
	
		
		パワーアナライザ｜電力測定器
	
	
	
		
		データロガー｜データ収集（DAQ）
	
	
	
		
		光測定器
	
	
	
		
		校正器 / 標準発生器
	
	
	
		
		現場測定器
	
	
	
		
		圧力測定器 / 他
	
	
	
		
		アクセサリ
	
	
	
		
		Discontinued Products
	
	


							


							
																												
		
		オシロスコープ
	
	
	
		
		高速データロガー｜スコープコーダ
	
	
	
		
		オシロスコープ用ソフトウェア
	
	
	
		
		電圧プローブ
	
	
	
		
		電流プローブ
	
	
	
		
		ロジックプローブ
	
	
	
		
		オシロスコープ用アクセサリ
	
	
	
		
		スコープコーダ用アクセサリ
	
	
	
		
		ペーパレスレコーダ GP10/GP20
	
	
	
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	


																																					
		
		プレシジョンパワーアナライザ  WT5000
	
	
	
		
		プレシジョンパワーアナライザ WT1800E
	
	
	
		
		パワーアナライザ WT500
	
	
	
		
		ディジタルパワーメーター  WT300E
	
	
	
		
		プレシジョンパワースコープ PX8000
	
	
	
		
		CW500 電源品質アナライザ
	
	
	
		
		電力測定器用ソフトウェア
	
	
	
		
		電流センサー / 電力測定器用アクセサリ
	
	
	
		
		電力モニタ PR720
	
	


																																					
		
		高速データロガー｜スコープコーダ
	
	
	
		
		低速データアクイジション（横河電機製品）
	
	


																																					
		
		光スペクトラムアナライザ
	
	
	
		
		OTDR
	
	
	
		
		光波長計
	
	
	
		
		マルチアプリケーションテストシステム
	
	
	
		
		光源 / 光パワーメータ
	
	
	
		
		イーサネットテスタ
	
	


																																					
		
		電圧電流発生器
	
	
	
		
		ファンクションジェネレータ
	
	
	
		
		標準発生器
	
	
	
		
		ディジタルマルチメーター
	
	


																																					
		
		ディジタルマルチメーター
	
	
	
		
		キャリブレータ
	
	
	
		
		クランプ電力計
	
	
	
		
		クランプテスタ｜クランプメーター
	
	
	
		
		直流精密測定器
	
	
	
		
		絶縁抵抗計
	
	
	
		
		接地抵抗計
	
	
	
		
		温度計
	
	
	
		
		ディジタルマルチメーター用アクセサリ
	
	
	
		
		キャリブレータ用アクセサリ
	
	
	
		
		メーター用アクセサリ
	
	


																																					
		
		圧力測定器 / 圧力発生器
	
	


																																					
		
		ケーブル
	
	
	
		
		モジュール
	
	
	
		
		アダプタ・コネクタ
	
	
	
		
		ラックマウント用キット
	
	
	
		
		プローブ
	
	
	
		
		その他
	
	


																																									


							
																																																			
		
		高分解能オシロスコープ DLM5000HDシリーズ
	
	
	
		
		ミックスドシグナルオシロスコープ DLM5000シリーズ
	
	
	
		
		ミックスドシグナルオシロスコープ DLM3000シリーズ
	
	


																																													
		
		スコープコーダ DL950
	
	
	
		
		スコープコーダ DL350
	
	
	
		
		高速データアクイジションユニット SL1000
	
	
	
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	


																																													
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	
	
		
		IS8000 Application Programming Interface
	
	
	
		
		リモートコントロールソフトウェア XWirepuller
	
	
	
		
		Xviewer (701992) / XviewerLITE（フリーソフトウェア）
	
	
	
		
		パートナ計測支援ソフトウェア
	
	
	
		
		映像・波形の高度同時表示ソフトウェア XviewerEYE
	
	
	
		
		波形データ（WDF）ファイルアクセスライブラリ
	
	
	
		
		DL350 アシスタントソフトウェア
	
	
	
		
		通信コマンドラインツール DL-Term
	
	
	
		
		DLMシリーズ/DL6000シリーズ/DL9000シリーズ/SB5000用 マスクパターンエディタ
	
	
	
		
		Symbol Editor
	
	
	
		
		MATLAB WDFアクセスツールボックス
	
	
	
		
		バイナリデータファイルフォーマット変換ツール（拡張子：.wdfから、拡張子.wvfおよび.hdrファイルへ変換）
	
	
	
		
		DL950 アクイジション Application Programming Interface
	
	
	
		
		DL950 フラッシュアクイジション データアクセスライブラリ
	
	


																																													
		
		差動プローブ PBDH1000 701924
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH0500 701925
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ PBDH0150	701927
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701977
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701978
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701937
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701938
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701939
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701940
	
	
	
		
		パッシブプローブ PB500	701943
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701946
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701949
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701944
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701945
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702906
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702907
	
	
	
		
		10:1 プローブ（絶縁型BNC用）700929
	
	
	
		
		100:1 プローブ（絶縁型BNC用）701947
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ（絶縁型BNC用）702902
	
	
	
		
		抵抗プローブ PBL5000 701974
	
	
	
		
		FETプローブ 700939
	
	


																																													
		
		高感度電流プローブ 701917
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701918
	
	
	
		
		電流プローブ PBC100 701928
	
	
	
		
		電流プローブ PBC050 701929
	
	
	
		
		電流プローブ 701930
	
	
	
		
		電流プローブ 701931
	
	
	
		
		電流プローブ	701932
	
	
	
		
		電流プローブ 701933
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702915
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702916
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720930
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720931
	
	


																																													
		
		ロジックプローブPBL100 701988
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL250  701989
	
	
	
		
		高速ロジックプローブ 700986
	
	
	
		
		絶縁ロジックプローブ 700987
	
	
	
		
		ロジックプローブ 702911/702912
	
	


																																													
		
		パッシブプローブ 701937
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701938
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701939
	
	
	
		
		パッシブプローブ PB500	701943
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701946
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701949
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701944
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701945
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702906
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702907
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH0500 701925
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH1000 701924
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ PBDH0150	701927
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701977
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701978
	
	
	
		
		抵抗プローブ PBL5000 701974
	
	
	
		
		FETプローブ 700939
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701917
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701918
	
	
	
		
		電流プローブ PBC100 701928
	
	
	
		
		電流プローブ PBC050 701929
	
	
	
		
		電流プローブ 701930
	
	
	
		
		電流プローブ 701931
	
	
	
		
		電流プローブ	701932
	
	
	
		
		電流プローブ 701933
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702915
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702916
	
	
	
		
		プローブ電源	701934
	
	
	
		
		電源 700938
	
	
	
		
		デスキュー調整信号源 701936
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL100 701988
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL250  701989
	
	
	
		
		ミニクリップ変換 B9852CR
	
	
	
		
		ICクリップ B9852ES
	
	
	
		
		250MHzロジックプローブPBL250用アクセサリキット 701909
	
	
	
		
		変換アダプタ	366921
	
	
	
		
		変換アダプタ 366922
	
	
	
		
		変換アダプタ 366923
	
	
	
		
		プリント基板用アダプタ 366945
	
	
	
		
		ソルダインアダプタ 366946
	
	
	
		
		変換アダプタ 751512
	
	
	
		
		BNC変換アダプタ 758924
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NL
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NM
	
	
	
		
		測定リードセット 758917
	
	
	
		
		50Ω終端器 700976
	
	
	
		
		ミニクリップ変換 700971
	
	
	
		
		BNCアダプタ 700972
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701901
	
	
	
		
		ロングテストクリップ 701906
	
	
	
		
		プラグオンクリップ 701948
	
	
	
		
		ワニグチクリップ（ドルフィン型）701954
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）758929
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（小）758922
	
	
	
		
		フォーク端子アダプタセット 758921
	
	
	
		
		電流用安全端子アダプタセット 761953
	
	
	
		
		B8200JQ用ネジ B8200GD
	
	
	
		
		BNCケーブル 366924
	
	
	
		
		BNCケーブル 366925
	
	
	
		
		1:1 BNC-ワニグチケーブル 366926
	
	
	
		
		1:1 バナナ-ワニグチケーブル 366961
	
	
	
		
		GO/NO-GOケーブル 366973
	
	
	
		
		プローブスタンド 701919
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙 B9988AE
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙	B9850NX
	
	
	
		
		プリンタロール紙 701966
	
	
	
		
		フロントカバー B8219EP
	
	
	
		
		フロントカバー B8229CH
	
	
	
		
		フロントカバー B8059EP
	
	
	
		
		フロントカバー B8069CH
	
	
	
		
		フロントカバー B8080EM
	
	
	
		
		フロントカバー B9969BY
	
	
	
		
		フロントカバー B9989FA
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701964
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース	701968
	
	
	
		
		ソフトケース	B8059GG
	
	
	
		
		ソフトケース	B8080FQ
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 701969
	
	
	
		
		接続ケーブル 701982
	
	


																																													
		
		高速200 MS/s 14ビット 絶縁モジュール 720212
	
	
	
		
		4CH 10 MS/s 16ビット 絶縁モジュール 720256
	
	
	
		
		高速100MS/s 12ビット絶縁モジュール 720211
	
	
	
		
		高速10MS/s 12 ビット絶縁モジュール 720250
	
	
	
		
		高速1MS/s 16ビット  絶縁モジュール 701251
	
	
	
		
		4CH 1MS/s 16ビット絶縁モジュール 720254
	
	
	
		
		高速10MS/s 12ビット  非絶縁モジュール 701255
	
	
	
		
		高圧1MS/s 16ビット絶縁モジュール（AAF、RMS付）720268
	
	
	
		
		16ch電圧入力モジュール 720220
	
	
	
		
		ユニバーサル（電圧/温度）モジュール（2ch）701261
	
	
	
		
		ユニバーサル（電圧/温度）モジュール（AAF付、2ch）701262
	
	
	
		
		温度/高精度電圧絶縁モジュール 701265
	
	
	
		
		温度/高精度電圧絶縁モジュール（低ノイズ型）720266
	
	
	
		
		16ch温度/電圧入力モジュール 720221
	
	
	
		
		16CH スキャナボックス 701953
	
	
	
		
		ひずみモジュール（NDIS）701270
	
	
	
		
		ひずみモジュール（DSUB、シャントCAL対応）701271
	
	
	
		
		加速度/電圧モジュール（AAF付）701275
	
	
	
		
		周波数モジュール 720281
	
	
	
		
		ロジック入力モジュール 720230
	
	
	
		
		SENT モニタモジュール 720243
	
	
	
		
		CAN FD/LIN モニタモジュール 720245
	
	
	
		
		100:1 プローブ（絶縁型BNC用）701947
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ（絶縁型BNC用）702902
	
	
	
		
		10:1 プローブ（絶縁型BNC用）700929
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701940
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701977
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701978
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701917
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701918
	
	
	
		
		電流プローブ 701930
	
	
	
		
		電流プローブ 701931
	
	
	
		
		電流プローブ	701932
	
	
	
		
		電流プローブ 701933
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720930
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720931
	
	
	
		
		プローブ電源	701934
	
	
	
		
		シャント抵抗 438920
	
	
	
		
		シャント抵抗 438921
	
	
	
		
		シャント抵抗 438922
	
	
	
		
		外部I/Oケーブル 720911
	
	
	
		
		接続ケーブル	705926
	
	
	
		
		高速ロジックプローブ 700986
	
	
	
		
		絶縁ロジックプローブ 700987
	
	
	
		
		ロジックプローブ 702911/702912
	
	
	
		
		接続ケーブル	705927
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 701970
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 701971
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 720922
	
	
	
		
		DC電源コネクタ B8023WZ
	
	
	
		
		同期接続ケーブル 720901-01
	
	
	
		
		同期接続ケーブル 720901-02
	
	
	
		
		USBケーブル A1421WL
	
	
	
		
		プリンタ接続ケーブル B9946YY
	
	
	
		
		バッテリ接続ケーブル701831用 B9949WC
	
	
	
		
		ケーブルコネクタ A1002JC
	
	
	
		
		電源コネクタ	A1053JC
	
	
	
		
		GPS ユニット 720940
	
	
	
		
		ブリッジヘッド（NDIS、120Ω/350Ω）701955/701956
	
	
	
		
		ブリッジヘッド（DSUB、120Ω/350Ω）701957/701958
	
	
	
		
		変換アダプタ 366923
	
	
	
		
		変換アダプタ 751512
	
	
	
		
		BNC変換アダプタ 758924
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NL
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NM
	
	
	
		
		測定リードセット 758917
	
	
	
		
		測定リード 758933
	
	
	
		
		接続リード B9879PX
	
	
	
		
		接続リード B9879KX
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701901
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701904
	
	
	
		
		ロングテストクリップ 701906
	
	
	
		
		ピンチャーチップ 758928
	
	
	
		
		プラグオンクリップ 701948
	
	
	
		
		ワニグチクリップ（ドルフィン型）701954
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）758929
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（小）758922
	
	
	
		
		フォーク端子アダプタセット 758921
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758923
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758931
	
	
	
		
		安全BNCケーブル 701902/701903
	
	
	
		
		BNCケーブル 366924
	
	
	
		
		BNCケーブル 366925
	
	
	
		
		1:1 BNC-ワニグチケーブル 366926
	
	
	
		
		1:1 バナナ-ワニグチケーブル 366961
	
	
	
		
		端子台 A1800JD
	
	
	
		
		プローブスタンド 701919
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙 B9988AE
	
	
	
		
		ACアダプタ 720921-M
	
	
	
		
		バッテリパック 739883
	
	
	
		
		バッテリパックカバー 720923
	
	
	
		
		フロントカバー B8074EA
	
	
	
		
		前面パネル保護カバー B9946EA
	
	
	
		
		前面パネル保護カバー B9949GA
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701963
	
	
	
		
		キャリングケース 93050
	
	
	
		
		ソフトケース	B8059GG
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751541-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751541-J4
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702915
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702916
	
	
	
		
		光トランシーバモジュール 1000 BASE-SX SFPモジュール 850 nm 720941
	
	
	
		
		光ファイバーコード マルチモード（LC-LC/3 m） 720942
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701972
	
	


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	
	
		
		WTシリーズ用アプリケーションソフトウェア WTViewerE 761941
	
	
	
		
		WTViewerFreePlus
	
	
	
		
		WTシリーズ用アプリケーションソフトウェア WTViewerEfree
	
	
	
		
		WTViewer 760121
	
	
	
		
		PowerViewerPlus 760881
	
	
	
		
		消費電力測定ソフトウェア
	
	
	
		
		高調波/フリッカ測定ソフトウェア 761921
	
	
	
		
		高調波/フリッカ測定ソフトウェア（電源コントロール機能付）761921-S1
	
	


																																													
		
		電流クランプオンプローブ 751552
	
	
	
		
		AC/DC電流センサー CT2000A/ CT1000A/ CT1000/ CT200/ CT60
	
	
	
		
		電流センサユニット 751522/751524
	
	
	
		
		ACクランププローブ 96001
	
	
	
		
		30A高精度エレメント 760901
	
	
	
		
		5A高精度エレメント 760902
	
	
	
		
		電流センサーエレメント 760903
	
	
	
		
		電流センサー直接接続ケーブル	A1589WL
	
	
	
		
		バナナプラグセット 758919
	
	
	
		
		電流センサー直接接続ケーブル	A1628WL
	
	
	
		
		A1323EZ, A1324EZ, A1325EZ シャント抵抗BOX
	
	
	
		
		A1559WL, A1560WL 電流センサ用ケーブル
	
	
	
		
		測定リードセット 758917
	
	
	
		
		フォーク端子アダプタセット 758921
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（小）758922
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）758929
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758931
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758923
	
	
	
		
		安全端子アダプタ B8213ZA
	
	
	
		
		変換アダプタ	366921
	
	
	
		
		BNC変換アダプタ 758924
	
	
	
		
		接続ケーブル	705926
	
	
	
		
		BNCケーブル 366925
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙	B9316FX
	
	
	
		
		測定リード B8506WA
	
	
	
		
		測定リード 758933
	
	
	
		
		測定リード B8506ZK
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）B8506ZL
	
	
	
		
		RJセンサー 257875
	
	
	
		
		電流モジュール 760813
	
	
	
		
		電流モジュール 760812
	
	
	
		
		電圧モジュール 760811
	
	
	
		
		AUX モジュール 760851
	
	
	
		
		電流用安全端子変換アダプタセット 761952
	
	
	
		
		大電流用安全端子アダプタセット 761951
	
	
	
		
		電流センサーエレメント 専用ケーブル761954/ 761955/ 761956
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E2
	
	
	
		
		電力入力保護カバー B9315DJ
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701963
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J3
	
	
	
		
		外部I/Oケーブル 720911
	
	
	
		
		出力コネクタ B8200JQ
	
	
	
		
		負荷抵抗 B8200JR
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J5
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E5
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E3
	
	


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		
		スコープコーダ DL950
	
	
	
		
		スコープコーダ DL350
	
	
	
		
		高速データアクイジションユニット SL1000
	
	
	
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	


																																													
		
		ペーパレスレコーダ GP10/GP20
	
	
	
		
		データアクイジション システム GM
	
	
	
		
		データロギングソフトウェア GA10
	
	
	
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	


																																																																																																						
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6380
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6370E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6360
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6373E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6374E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6375E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6376E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6377
	
	
	
		
		AQ6370 Viewer
	
	


																																													
		
		OTDR（光パルス試験器）AQ7280
	
	
	
		
		マルチフィールドテスタ OTDR AQ1210
	
	
	
		
		OTDR エミュレーション ソフトウェア AQ7933
	
	
	
		
		OTDR エミュレーション ソフトウェア AQ7932
	
	
	
		
		監視OTDR AQ7277B
	
	
	
		
		AQ3550 光スイッチボックス
	
	


																																													
		
		光波長計 AQ6150B
	
	
	
		
		光波長計 AQ6151B
	
	


																																													
		
		マルチアプリケーションテストシステム AQ2200シリーズ
	
	
	
		
		光源モジュール AQ2200-112
	
	
	
		
		Grid TLSモジュール AQ2200-131/132
	
	
	
		
		センサモジュールAQ2200-212
	
	
	
		
		デュアルセンサモジュールAQ2200-222
	
	
	
		
		センサモジュール AQ2200-215
	
	
	
		
		光センサヘッド  AQ2200-232 / AQ2200-242  光インタフェースモジュール  AQ2200-202
	
	
	
		
		ATTNモジュール AQ2200-312
	
	
	
		
		ATTNモジュール AQ2200-332
	
	
	
		
		OSWモジュール AQ2200-411
	
	
	
		
		OSWモジュール  AQ2200-412
	
	
	
		
		OSWモジュール  AQ2200-421
	
	
	
		
		トランシーバ I/F モジュール AQ2200-642
	
	


																																													
		
		マルチフィールドテスタOLTS AQ1100
	
	
	
		
		光パワーメータ AQ2170/AQ2170H
	
	
	
		
		光パワーメータ AQ2180/AQ2180H
	
	
	
		
		光源 AQ4280シリーズ
	
	


																																													
		
		マルチフィールドテスタ 1G/10Gb Ethernet AQ1300シリーズ
	
	


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		
		ソースメジャーユニット GS610
	
	
	
		
		マルチチャネル ソースメジャーユニット GS820
	
	
	
		
		直流電圧/電流源 GS200
	
	
	
		
		バッテリシミュレータ 7655
	
	


																																													
		
		任意波形／ファンクションジェネレータ FG410/FG420
	
	


																																													
		
		交流電力校正器 LS3300
	
	
	
		
		プレシジョンDCキャリブレータ 2560A
	
	
	
		
		プレシジョンDCキャリブレータ 2553A
	
	
	
		
		交流標準電圧電流発生器 2558A
	
	
	
		
		電力計校正ソフトウェア
	
	


																																													
		
		ディジタルマルチメーター DM7560
	
	


																																																																																	
		
		ディジタルマルチメーター DM7560
	
	
	
		
		CA450 プロセスマルチメータ
	
	
	
		
		TY500シリーズ ディジタルマルチメータ
	
	
	
		
		TY700シリーズ ディジタルマルチメータ
	
	


																																													
		
		CA500シリーズ マルチファンクションプロセスキャリブレータ
	
	
	
		
		CA300シリーズ プロセスキャリブレータ
	
	
	
		
		CA700 圧力キャリブレータ
	
	
	
		
		PM100 外部圧力センサー（CA700専用アクセサリ）
	
	
	
		
		CA71 ハンディキャル
	
	
	
		
		CA450 プロセスマルチメータ
	
	
	
		
		910シリーズ　圧力ハンドポンプ（CA700アクセサリ）
	
	


																																													
		
		CW500 電源品質アナライザ
	
	


																																													
		
		CL120 クランプテスタ（交流電流）
	
	
	
		
		CL150 クランプテスタ（交流電流）
	
	
	
		
		CL155 クランプテスタ（交流電流）
	
	
	
		
		CL220 クランプテスタ（交流・直流電流）
	
	
	
		
		CL250 クランプテスタ（交流・直流電流）
	
	
	
		
		CL255 クランプテスタ（交流・直流電流）
	
	
	
		
		CL420 クランプオンプロセスメータ
	
	
	
		
		CL320 リーククランプテスタ
	
	
	
		
		CL340 リーククランプテスタ
	
	
	
		
		CL345 リーククランプテスタ
	
	
	
		
		CL360 リーククランプテスタ
	
	
	
		
		30031A/30032A リーククランプテスタ
	
	


																																													
		
		2792Aシリーズ 標準抵抗器
	
	
	
		
		279303 6ダイヤル可変抵抗器
	
	
	
		
		279301 6ダイヤル可変抵抗器
	
	
	
		
		278610 / 278620 ダイヤル形可変抵抗器
	
	


																																													
		
		ディジタル絶縁抵抗計 MY600
	
	


																																													
		
		EY200 ディジタル接地抵抗計
	
	


																																													
		
		53005 / 53006 ディジタル放射温度計
	
	
	
		
		53007/ 53008 ディジタル放射温度計
	
	
	
		
		TX10シリーズ ディジタル温度計
	
	


																																													
		
		ラックマウント用キット 751539–E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751539–J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751540–E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751540–J2
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96095
	
	
	
		
		テストリード B8509LJ
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96030
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96031
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96033
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96036
	
	


																																																																		
		
		PM100 外部圧力センサー（CA700専用アクセサリ）
	
	
	
		
		携帯用ケース 93029
	
	
	
		
		ハンドポンプコネクタ（空圧） 91057
	
	
	
		
		ハンドポンプコネクタ（低圧） 91052
	
	
	
		
		洗浄ユニット 91041
	
	
	
		
		洗浄ユニット 91040
	
	
	
		
		ヒューズ 99042
	
	
	
		
		変換コネクタ 91080
	
	
	
		
		ヒューズ A1635EF
	
	
	
		
		ACアダプタ 94020
	
	
	
		
		ハンドポンプケース（空圧/液圧） 93053
	
	
	
		
		ハンドポンプケース（低圧） 93052
	
	
	
		
		変換コネクタ 91082
	
	
	
		
		変換コネクタ 91081
	
	
	
		
		テストリード 98073
	
	
	
		
		グラバークリップ 98026
	
	
	
		
		携帯用ケース 93026
	
	
	
		
		測定用リードケーブル RD031
	
	
	
		
		発生用リードケーブル 98020
	
	
	
		
		ワニ口テストリード 99014
	
	
	
		
		DMM通信パッケージ  92015
	
	
	
		
		マグネットフック 99032
	
	
	
		
		携帯用ケース 93043-P1
	
	
	
		
		1-5Ｖ変換セット 99031
	
	
	
		
		端子アダプタ 99022
	
	
	
		
		ACアダプタ 739874
	
	
	
		
		端子アダプタ  99021
	
	
	
		
		携帯用ケース 93016
	
	
	
		
		通信ケーブル（RS232）91017
	
	
	
		
		発生測定用リードケーブル 98064
	
	
	
		
		本体ケース 93027
	
	
	
		
		NiMHバッテリ 94015
	
	
	
		
		RJセンサー B9108WA
	
	


																																													
		
		携帯用かばん  2291 / 2292
	
	


																																																																																																																																																																																																															
		
		ディジタル圧力計 MT300
	
	
	
		
		標準圧力発生器 MC100
	
	
	
		
		CA700 圧力キャリブレータ
	
	
	
		
		910シリーズ　圧力ハンドポンプ（CA700アクセサリ）
	
	


																																																																																																																																																																																																															
		
		測定リードセット 758917
	
	
	
		
		接続ケーブル	705926
	
	
	
		
		測定リード B8506WA
	
	
	
		
		出力ケーブル 98076
	
	
	
		
		出力ケーブル（ネジ端子用）98077
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 701970
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 701971
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701901
	
	
	
		
		安全BNCケーブル 701902/701903
	
	
	
		
		BNCケーブル 366924
	
	
	
		
		1:1 BNC-ワニグチケーブル 366926
	
	
	
		
		GO/NO-GOケーブル 366973
	
	
	
		
		1:1 バナナ-ワニグチケーブル 366961
	
	
	
		
		BNCケーブル 366925
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701904
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 720922
	
	
	
		
		測定リード B8506ZK
	
	
	
		
		A1559WL, A1560WL 電流センサ用ケーブル
	
	
	
		
		電流センサー直接接続ケーブル	A1589WL
	
	
	
		
		電流センサー直接接続ケーブル	A1628WL
	
	
	
		
		外部センサー用ケーブル B9284LK
	
	
	
		
		測定リード 758933
	
	
	
		
		発生測定用リードケーブル 98064
	
	
	
		
		発生測定用リードケーブル 98035
	
	
	
		
		発生測定用リードケーブル 98040
	
	
	
		
		延長コード 98082
	
	
	
		
		バナナーDIN 変換ケーブル 99073
	
	
	
		
		ワニ口テストリード 99014
	
	
	
		
		外部I/Oケーブル 720911
	
	
	
		
		同期接続ケーブル 720901-01
	
	
	
		
		同期接続ケーブル 720901-02
	
	
	
		
		USBケーブル A1421WL
	
	
	
		
		接続ケーブル	705927
	
	
	
		
		発生用リードケーブル 98020
	
	
	
		
		測定用リードケーブル RD031
	
	
	
		
		通信ケーブル（RS232）91017
	
	
	
		
		テストリード 98073
	
	
	
		
		接続リード B9879PX
	
	
	
		
		接続リード B9879KX
	
	
	
		
		プリンタ接続ケーブル B9946YY
	
	
	
		
		同期運転ケーブル 758960
	
	
	
		
		テストリード B8509LJ
	
	
	
		
		USBケーブル A1681WL
	
	
	
		
		接続ケーブル 95020
	
	
	
		
		A1590WL USB cable
	
	
	
		
		光ファイバーコード マルチモード（LC-LC/3 m） 720942
	
	


																																													
		
		高速200 MS/s 14ビット 絶縁モジュール 720212
	
	
	
		
		4CH 10 MS/s 16ビット 絶縁モジュール 720256
	
	
	
		
		高速100MS/s 12ビット絶縁モジュール 720211
	
	
	
		
		高速10MS/s 12 ビット絶縁モジュール 720250
	
	
	
		
		4CH 1MS/s 16ビット絶縁モジュール 720254
	
	
	
		
		高圧1MS/s 16ビット絶縁モジュール（AAF、RMS付）720268
	
	
	
		
		16ch電圧入力モジュール 720220
	
	
	
		
		ユニバーサル（電圧/温度）モジュール（2ch）701261
	
	
	
		
		ユニバーサル（電圧/温度）モジュール（AAF付、2ch）701262
	
	
	
		
		温度/高精度電圧絶縁モジュール 701265
	
	
	
		
		温度/高精度電圧絶縁モジュール（低ノイズ型）720266
	
	
	
		
		16ch温度/電圧入力モジュール 720221
	
	
	
		
		ひずみモジュール（NDIS）701270
	
	
	
		
		ひずみモジュール（DSUB、シャントCAL対応）701271
	
	
	
		
		加速度/電圧モジュール（AAF付）701275
	
	
	
		
		周波数モジュール 720281
	
	
	
		
		ロジック入力モジュール 720230
	
	
	
		
		SENT モニタモジュール 720243
	
	
	
		
		CAN FD/LIN モニタモジュール 720245
	
	
	
		
		16CH スキャナボックス 701953
	
	
	
		
		電圧モジュール 760811
	
	
	
		
		電流モジュール 760812
	
	
	
		
		電流モジュール 760813
	
	
	
		
		AUX モジュール 760851
	
	
	
		
		高速1MS/s 16ビット  絶縁モジュール 701251
	
	
	
		
		高速10MS/s 12ビット  非絶縁モジュール 701255
	
	
	
		
		30A高精度エレメント 760901
	
	
	
		
		5A高精度エレメント 760902
	
	
	
		
		光源モジュール AQ2200-112
	
	
	
		
		Grid TLSモジュール AQ2200-131/132
	
	
	
		
		センサモジュール AQ2200-215
	
	
	
		
		光センサヘッド  AQ2200-232 / AQ2200-242  光インタフェースモジュール  AQ2200-202
	
	
	
		
		ATTNモジュール AQ2200-312
	
	
	
		
		ATTNモジュール AQ2200-332
	
	
	
		
		OSWモジュール AQ2200-411
	
	
	
		
		OSWモジュール  AQ2200-412
	
	
	
		
		OSWモジュール  AQ2200-421
	
	
	
		
		トランシーバ I/F モジュール AQ2200-642
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-SX
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-LX
	
	
	
		
		センサモジュールAQ2200-212
	
	
	
		
		デュアルセンサモジュールAQ2200-222
	
	
	
		
		光トランシーバモジュール 1000 BASE-SX SFPモジュール 850 nm 720941
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-ER
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-FX
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-SR
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-LR
	
	
	
		
		電流センサーエレメント 760903
	
	


																																													
		
		ACアダプタ 720921-M
	
	
	
		
		ACアダプタ 739872
	
	
	
		
		ACアダプタ 739873
	
	
	
		
		ACアダプタ 739874
	
	
	
		
		ACアダプタ 94012
	
	
	
		
		ACアダプタ 94020
	
	
	
		
		BNCアダプタ 700972
	
	
	
		
		BNC変換アダプタ 758924
	
	
	
		
		MPOコネクタアダプタ AQ9340
	
	
	
		
		MTコネクタアダプタ	AQ9440C
	
	
	
		
		USBパワーアダプタ 739875
	
	
	
		
		USB通信アダプタ 91030
	
	
	
		
		ケーブルコネクタ A1002JC
	
	
	
		
		コネクタアセンブリキット B9984BW
	
	
	
		
		コネクタアセンブリキット B9984BY
	
	
	
		
		コネクタアダプタ AQ9441
	
	
	
		
		コネクタアダプタ AQ9447
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（FC）A1071PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（SC）A1072PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（LC）A1073PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（1.25φ）A1074PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（2.5φ）A1075PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（FC）A1076PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（SC）A1077PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（ST）A1078PJ
	
	
	
		
		ソルダインアダプタ 366946
	
	
	
		
		テープ心線アダプタ AQ9436C
	
	
	
		
		ハンドポンプコネクタ（低圧） 91052
	
	
	
		
		ハンドポンプコネクタ（空圧） 91057
	
	
	
		
		フェルールアダプタ(φ1.25) 735481-LMC
	
	
	
		
		フォーク端子アダプタセット 758921
	
	
	
		
		プリント基板用アダプタ 366945
	
	
	
		
		ミニクリップ変換 700971
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（SC） 735480-SCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（FC） 735480-FCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（SC） SU2005A-SCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（FC） SU2005A-FCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（LC） SU2005A-LCC
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NL
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NM
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（小）758922
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）758929
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）B8506ZL
	
	
	
		
		安全端子アダプタ B8213ZA
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758923
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758931
	
	
	
		
		出力コネクタ B8200JQ
	
	
	
		
		大電流用安全端子アダプタセット 761951
	
	
	
		
		端子アダプタ  99021
	
	
	
		
		端子アダプタ 99022
	
	
	
		
		電源コネクタ	A1053JC
	
	
	
		
		電源供給 アダプタ 98031
	
	
	
		
		電流用安全端子変換アダプタセット 761952
	
	
	
		
		電流用安全端子アダプタセット 761953
	
	
	
		
		変換アダプタ	366921
	
	
	
		
		変換アダプタ 366922
	
	
	
		
		変換アダプタ 366923
	
	
	
		
		変換アダプタ 751512
	
	
	
		
		変換コネクタ 91080
	
	
	
		
		変換コネクタ 91081
	
	
	
		
		変換コネクタ 91082
	
	
	
		
		変換コネクタ 91083
	
	
	
		
		変換コネクタ 91084
	
	
	
		
		変換コネクタ 91085
	
	
	
		
		変換コネクタ 91086
	
	
	
		
		変換コネクタ 91087
	
	
	
		
		DC電源コネクタ B8023WZ
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（SC） 735482-SCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（FC） 735482-FCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（LC） 735482-LCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（AS） 735482-ASC
	
	
	
		
		NA変換ファイバー
	
	
	
		
		光センサ用FCコネクタアダプタ AQ9335C(FC)
	
	
	
		
		光センサ用SCコネクタアダプタ AQ9335C(SC)
	
	
	
		
		光センサ用LCコネクタアダプタ AQ9335C(LC)
	
	
	
		
		光センサ用MUコネクタアダプタ AQ9335C(MU)
	
	


																																													
		
		ラックマウント用キット 701969
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E5
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J5
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751537-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751537-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751538-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751538-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751539–E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751539–J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751540–E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751540–J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751541-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751541-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751542-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751542-E4
	
	


																																													
		
		高電圧差動プローブ 701977
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701978
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ PBDH0150	701927
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH0500 701925
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH1000 701924
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702906
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701937
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701938
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701939
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701940
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701946
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701944
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701945
	
	
	
		
		10:1 プローブ（絶縁型BNC用）700929
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ（絶縁型BNC用）702902
	
	
	
		
		100:1 プローブ（絶縁型BNC用）701947
	
	
	
		
		抵抗プローブ PBL5000 701974
	
	
	
		
		FETプローブ 700939
	
	
	
		
		パッシブプローブ PB500	701943
	
	
	
		
		電圧プローブ  98078
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701917
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701918
	
	
	
		
		電流プローブ PBC100 701928
	
	
	
		
		電流プローブ PBC050 701929
	
	
	
		
		電流プローブ 701930
	
	
	
		
		電流プローブ 701931
	
	
	
		
		電流プローブ	701932
	
	
	
		
		電流プローブ 701933
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720930
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720931
	
	
	
		
		ACクランププローブ 96001
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96030
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96031
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96033
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96036
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96060
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96061
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96062
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96063
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96064
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96065
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96066
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96095
	
	
	
		
		電流クランプオンプローブ 751552
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL100 701988
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL250  701989
	
	
	
		
		ロジックプローブ 702911/702912
	
	
	
		
		高速ロジックプローブ 700986
	
	
	
		
		絶縁ロジックプローブ 700987
	
	
	
		
		TC-K温度プローブ 90029B
	
	
	
		
		TC-K温度プローブ 9002xB
	
	
	
		
		TC-K温度プローブ 9003xB
	
	
	
		
		TC-K温度プローブ 9005xB
	
	
	
		
		スイッチ付ラインプローブ 98008
	
	
	
		
		アースプローブセット 98009
	
	
	
		
		プローブ換え先（フック形） 99012
	
	
	
		
		プローブ換え先（ロング形） 99013
	
	
	
		
		250MHzロジックプローブPBL250用アクセサリキット 701909
	
	
	
		
		プローブスタンド 701919
	
	
	
		
		プローブ電源	701934
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702907
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701949
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702915
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702916
	
	


																																													
		
		携帯用ケース 93016
	
	
	
		
		携帯用ケース 93026
	
	
	
		
		携帯用ケース 93029
	
	
	
		
		携帯用ケース 93043-P1
	
	
	
		
		携帯用ケース B9108NK
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701963
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701964
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース	701968
	
	
	
		
		ソフトケース	93045
	
	
	
		
		ソフトケース	B8059GG
	
	
	
		
		ソフトケース	B8080FQ
	
	
	
		
		ハンドポンプケース（低圧） 93052
	
	
	
		
		ハンドポンプケース（空圧/液圧） 93053
	
	
	
		
		キャリングケース 93046
	
	
	
		
		キャリングケース 93050
	
	
	
		
		本体ケース 93027
	
	
	
		
		携帯ケース 93047
	
	
	
		
		アクセサリー収納ケース B9108XA
	
	
	
		
		フロントカバー B8229CH
	
	
	
		
		フロントカバー B8069CH
	
	
	
		
		フロントカバー B8074EA
	
	
	
		
		フロントカバー B9989FA
	
	
	
		
		フロントカバー B8059EP
	
	
	
		
		フロントカバー B8080EM
	
	
	
		
		フロントカバー B9969BY
	
	
	
		
		前面パネル保護カバー B9946EA
	
	
	
		
		前面パネル保護カバー B9949GA
	
	
	
		
		電力入力保護カバー B9315DJ
	
	
	
		
		洗浄ユニット 91040
	
	
	
		
		洗浄ユニット 91041
	
	
	
		
		GPS ユニット 720940
	
	
	
		
		シャント抵抗 438920
	
	
	
		
		シャント抵抗 438921
	
	
	
		
		シャント抵抗 438922
	
	
	
		
		A1323EZ, A1324EZ, A1325EZ シャント抵抗BOX
	
	
	
		
		バインディングポスト（赤黒） 99045
	
	
	
		
		バインディングポスト（赤赤） 99046
	
	
	
		
		TCミニプラグセット2 90045
	
	
	
		
		グラバークリップ 98026
	
	
	
		
		ブリッジヘッド（NDIS、120Ω/350Ω）701955/701956
	
	
	
		
		ブリッジヘッド（DSUB、120Ω/350Ω）701957/701958
	
	
	
		
		バッテリパック 739883
	
	
	
		
		NiMHバッテリ 94015
	
	
	
		
		バッテリ接続ケーブル701831用 B9949WC
	
	
	
		
		バッテリパックカバー 720923
	
	
	
		
		ヒューズ 99042
	
	
	
		
		ヒューズ A1635EF
	
	
	
		
		RJセンサー 90080
	
	
	
		
		RJセンサー 257875
	
	
	
		
		RJセンサー B9108WA
	
	
	
		
		DMM通信パッケージ  92015
	
	
	
		
		ラバーブーツ 93060
	
	
	
		
		SDカード (2 GB) 97060
	
	
	
		
		ストラップ 97040
	
	
	
		
		肩掛けベルト 99018
	
	
	
		
		1-5Ｖ変換セット 99031
	
	
	
		
		マグネットフック 99032
	
	
	
		
		電源 700938
	
	
	
		
		50Ω終端器 700976
	
	
	
		
		ロングテストクリップ 701906
	
	
	
		
		デスキュー調整信号源 701936
	
	
	
		
		プラグオンクリップ 701948
	
	
	
		
		ワニグチクリップ（ドルフィン型）701954
	
	
	
		
		バナナプラグセット 758919
	
	
	
		
		携帯用かばん  2291 / 2292
	
	
	
		
		端子台 A1800JD
	
	
	
		
		B8200JQ用ネジ B8200GD
	
	
	
		
		負荷抵抗 B8200JR
	
	
	
		
		ミニクリップ変換 B9852CR
	
	
	
		
		ICクリップ B9852ES
	
	
	
		
		プリンタロール紙 701966
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙	B9316FX
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙	B9850NX
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙 B9988AE
	
	
	
		
		バッテリパック カバー 269918
	
	
	
		
		ソフト キャリング ケース SU2006A
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 739860
	
	
	
		
		ショルダベルト B8070CY
	
	
	
		
		バッテリパック 739884
	
	
	
		
		バッテリパック（予備）739882
	
	
	
		
		割スリーブ A1079PJ
	
	
	
		
		キャリングケース B1006CZ
	
	
	
		
		プロテクタ B1004ZZ
	
	
	
		
		プロテクタ B1005ZZ
	
	
	
		
		バッテリ蓋 B1002ZZ
	
	
	
		
		バッテリ蓋 B1003ZZ
	
	
	
		
		ピンチャーチップ 758928
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701972
	
	
	
		
		電流センサーエレメント 専用ケーブル761954/ 761955/ 761956
	
	
	
		
		FCコネクタ用遮光キャップ M3407HA
	
	
	
		
		SCコネクタ用遮光キャップ M3407HB
	
	
	
		
		LCコネクタ用防塵キャップ M3407HD
	
	
	
		
		MUコネクタ用防塵キャップ M3407HE
	
	
	
		
		TCミニプラグセット3 90046
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全般






Q WE7000の納期は何週間ですか？





Q WE7000の納期は何週間ですか？

A   標準納期は形名により異なりますが、標準品では3～6週間です。








Q WE7000が対応しているWindowsのバージョンは何ですか？





Q WE7000が対応しているWindowsのバージョンは何ですか？

A   Windows95/98/Me/NT4.0/2000Pro/XP/Vista（32bit）, Windows7（32bit）

（2010年12月現在、ただし一部のパッケージソフトを除きます。）








Q 成績書が発行される対象は何ですか？





Q 成績書が発行される対象は何ですか？

A   本体，通信モジュール/カード，計測/インタフェースモジュール，パターンI/Oプローブ，スキャナボックス，入力端子ボックスです。

（形名：707001,707002,707003, 707004, 707021,707033,707034,707035 ,

　　　　707036,707037,707038,707052,707081,707111,707116,707121,

　　　　707131,707141,707231, 707235,707241, 707245,707251,707262,

　　　　707271, 707272,707273,707275,707281,707282,707311, 707521,

　　　　707562, 707815, 707821,707823,707824）








Q 校正証明書が発行される対象は何ですか？





Q 校正証明書が発行される対象は何ですか？

A   計測モジュールです（ただしディジタル信号系のものを除きます）。

（形名：707111,707116,707121,707141,707231,707235,707241, 707245 ,

　707251,707271,707272,707273,707275,707281,707282, 707311,707521, 707562）








Q 校正の推奨周期は？





Q 校正の推奨周期は？

A   測定精度を維持するために、1年ごとに校正を行うことをお勧めします。

担当営業にお申し付けください。








Q WE7000の保証期間は何年ですか？





Q WE7000の保証期間は何年ですか？

A   WE7000本体、モジュール、カードとも1年間です（アクセサリ類は対象外です）。

保証期間中に正常な使用状態で万一故障が生じた場合は、規定に基づき無償修理いたします。








Q コントロールソフトウェアで、文字やボタンなどがウインドウからはみ出して、切れてしまう。





Q コントロールソフトウェアで、文字やボタンなどがウインドウからはみ出して、切れてしまう。

A   WindowsXPの場合、[画面のプロパティ]の[設定]タブの[詳細設定]ボタンをクリックし、[全般]タブの中の[DPI設定]で"通常のサイズ （96DPI）"を選択してください。

（[デザイン]タブのフォントサイズは関係ありません。）

Windows2000の場合は画面のプロパティの[設定]タブの[詳細]ボタンをクリックし、[全般]タブのフォントサイズで[小さいフォント]を指定してください。








Q 手持ちの測定器をWE7000に接続することはできますか？





Q 手持ちの測定器をWE7000に接続することはできますか？

A   測定器にGPIBインタフェースがあれば、GPIBモジュールWE7021を介して接続可能です。また、弊社製品である「7555ディジタルマルチメータ」、「ディジタルパワーメータWT210」、「ディジタルパワーメータWT230」、「ディジタルパワーメータWT130」、「ディジタルパワーメータWT200」についてはWE7000のモジュールと同等に操作できる「GP-IBウインドウ機能」をご用意しています。「GP-IBモジュールWE7021用操作モジュールダウンロード」のページからダウンロードすることが出来ます。

　

詳しくは、営業担当にご相談ください。








Q モジュールを自作したいのですが。





Q モジュールを自作したいのですが。

A   モジュール自作用の開発ツールキットをご用意しています。詳しくは営業担当にご相談ください。








Q 計測ステーションでのフロントエンド処理を行なうことはできますか？





Q 計測ステーションでのフロントエンド処理を行なうことはできますか？

A   WE500/ WE900計測ステーションのCPUでフロントエンド処理を実行する「エンベデッドモジュール」機能をご用意しています。PCとの通信を介さないため高速処理や自律処理が可能になります。詳しくは営業担当にご相談ください。




 





ステーション・通信






Q WE7000ではPCとの通信は何をサポートしていますか？





Q WE7000ではPCとの通信は何をサポートしていますか？

A   WE500/ WE900計測ステーションにUSB（Rev.2.0準拠）、Ethernet（100Base-TX/10Base-T）を標準装備しています。別途通信モジュールを組み合わせることなく高速データ通信が可能です。

また、別売の光通信モジュール・光通信カード（PC側）による光通信も可能です。








Q WE500/ WE900のUSBはRev2.0に対応していますか？





Q WE500/ WE900のUSBはRev2.0に対応していますか？

A   USB Rev. 2.0に準拠しています。なお、PC側がUSB1.1の場合でも通信自体は可能ですが、その場合は1.1の通信速度で動作します。








Q WE500/ WE900にはUSBケーブルは添付されますか？





Q WE500/ WE900にはUSBケーブルは添付されますか？

A   USBケーブルが標準添付されます。長さは約2mです。








Q 計測モジュール用のスロット数はいくつですか？





Q 計測モジュール用のスロット数はいくつですか？

A   WE500/ WE900ではそれぞれ5枚と9枚です。なお、光通信を使用する場合はそれぞれ4枚と8枚になります。

WE400/ WE800ではそれぞれ4枚と8枚となっています。








Q 旧機種のWE400/ WE800計測ステーションで使用していた手持ちの計測モジュールを新機種のWE500/ WE900で使用可能ですか？





Q 旧機種のWE400/ WE800計測ステーションで使用していた手持ちの計測モジュールを新機種のWE500/ WE900で使用可能ですか？

A   計測モジュールのファームウェアの更新を行なっていただくことで使用可能です。更新用のCDをご用意しています。

なお、ファームウェアを更新したモジュールもしくは新規購入されたモジュールは、旧機種のWE400/ WE800との組み合わせで動作させることも可能です。








Q WE500/ WE900は従来のコントロールソフトウェアで操作することができますか？





Q WE500/ WE900は従来のコントロールソフトウェアで操作することができますか？

A   コントロールソフトウェアVersion5以降である事が必要です。なお、コントロールソフトウェアはユーザ登録いただくことでアップデート版をWEBから無償ダウンロードできるようになっています。








Q 複数台の計測ステーションを1台のPCからコントロール可能ですか？





Q 複数台の計測ステーションを1台のPCからコントロール可能ですか？

A   Ethernet通信の場合、ハブを使用することで可能です。WE500/ WE900のUSB通信の場合も同様にUSBハブを使用することで可能です。なお、WE400/ WE800のシリアル通信の場合は1台のみの接続となります。








Q 計測ステーション複数台からなる構成を組む場合、旧機種のWE400/ WE800と新機種のWE500/ WE900を混在して使用できますか？





Q 計測ステーション複数台からなる構成を組む場合、旧機種のWE400/ WE800と新機種のWE500/ WE900を混在して使用できますか？

A   新旧の計測テーションは混在での使用が可能です。








Q Ethernet接続でルータ（サブネット）を越えての接続は可能ですか？





Q Ethernet接続でルータ（サブネット）を越えての接続は可能ですか？

A   コントロールソフトウェアVer. 4以降であればルータ（サブネット）を越えてのイーサネット接続が可能です（ただしWE7051では対応できません）。








Q 標準添付のコントロールソフトウェアで、複数のPCから同一の計測ステーションにアクセスすることは可能ですか？





Q 標準添付のコントロールソフトウェアで、複数のPCから同一の計測ステーションにアクセスすることは可能ですか？

A   コントロールソフトウェアVer. 5以降であればWebブラウザを使っての複数台のPCでの遠隔地からの波形のモニタが可能です。また、より汎用の機能としては、別売ソフトで「リモートモニタ付加オプション」もご用意しています。詳細は営業担当にご相談ください。








Q DC電源で動作させることはできますか？





Q DC電源で動作させることはできますか？

A   別途DC/ACインバータを使用することになります。

カスタマサポートセンターにお問い合わせいただければ、推奨のインバータをご紹介いたします。








Q 計測ステーションの外部端子にはどんなものがありますか？





Q 計測ステーションの外部端子にはどんなものがありますか？

A   ステーション内部に備えられている2つのトリガ信号と1つのタイムベース信号を外部とやりとりするため、2つの端子があります。

WE500/ WE900の場合、BNCのトリガ入出力端子「TRIG」とDsub15ピンの外部入出力コネクタの「EXT. I/O」があります。それぞれ以下のようになっています。
	TRIG：極性選択が可能、入出力可
	EXT. I/O：入出力可、4bitの簡易ディジタル入出力付、極性選択不可、コネクタにケーブルを取り付ける必要あり。




WE400/ WE800の場合、BNCのトリガ入力端子「TRIG IN」とDsub9ピンの外部入出力コネクタの「EXT. I/O」があります。　それぞれ以下のようになっています。
	TRIG IN：極性選択が可能、入力のみ
	EXT. I/O：極性選択不可、入出力が可能、コネクタにケーブルを取り付ける必要あり。











Q 計測ステーションの外部端子への入力信号レベルは？





Q 計測ステーションの外部端子への入力信号レベルは？

A   CMOSレベルとなっています（最大許容入力電圧は-3Vから+8V）。 なお、入力信号として条件を満たすことが困難な場合、その信号レベル次第では、WE7521タイミング計測モジュールを使うことで、必要な波形整形を行い、ステーション内のBUSTRIG,BUSCLOCKに信号を流すことも可能です。








Q 計測ステーションの外部端子から信号を入出力するときの遅れ時間はどれぐらいですか？





Q 計測ステーションの外部端子から信号を入出力するときの遅れ時間はどれぐらいですか？

A   部端子からバストリガ/タイムベースまでは以下のようです。

	WE500/ WE900 TRIGからの入力の場合

	TRIG → バストリガ信号：40ns（Typical値）

	TRIG → タイムベース信号：35ns（Typical値）
	WE500/ WE900 TRIGからの出力の場合

	TRIG ← バストリガ信号：40ns（Typical値）

	TRIG ← タイムベース信号：35ns（Typical値）
	WE400/ WE800 TRIG INからの入力場合

	TRIG IN → バストリガ信号：40ns（Typical値）

	TRIG IN → タイムベース信号：25ns（Typical値）
	EXT. I/Oからの入力の場合

	EXT. I/O → バストリガ信号：25ns（Typical値）

	EXT. I/O → タイムベース信号：10ns（Typical値）
	EXT. I/Oへの出力の場合

	EXT. I/O ← バストリガ信号：25ns（Typical値）

	EXT. I/O ← タイムベース信号：25ns（Typical値）




バストリガ/タイムベースと各計測モジュール間の遅れ時間は計測モジュールの種類により異なります。

たとえば以下のようになります。

　　バストリガ信号→ディジタルオシロモジュールWE7111：30ns＋サンプリング周期（Typical値*）

　　* Typical値は標準的または代表的な値であり、保証するものではありません。








Q USB接続できない。（計測ステーションを認識しない。）





Q USB接続できない。（計測ステーションを認識しない。）

A   USBドライバに問題がある事が考えられます。拡張ボード、PCカード上のUSBポートの場合、メーカの提供する最新のドライバに更新することで解決する場合があります。また、Windows2000の場合、WindowsのUSB2.0システムドライバーが古いことが原因の可能性があります。Windows 2000 Service Pack 4 （SP4） に含まれる新しいUSB2.0ドライバをインストールしてください。詳細は各社のホームページなどでご確認ください。








Q Ethernet接続できない。（計測ステーションを認識しない。）





Q Ethernet接続できない。（計測ステーションを認識しない。）

A   ウイルス対策ソフトやOSのファイアーウォールが有効になっている場合はこれを無効にするか、WE7000 Control Software自体または、使用する[プロトコル:UDP、ポート:34191（初期設定の場合）]を例外に設定してください。

また、Ethernetアダプタが複数組み込まれているPCの場合には、起動パラメータにIP=（WE7000と接続するPC側のEthernetアダプタのIPアドレス）の指定が必要です。








Q イーサネットモジュールWE7051/ WE7052を使用しているとき、計測ステーションの背面のメイン電源スイッチをOFFしてすぐにONにすると、計測ステーションのスタンバイ電源がONになってしまう。





Q イーサネットモジュールWE7051/ WE7052を使用しているとき、計測ステーションの背面のメイン電源スイッチをOFFしてすぐにONにすると、計測ステーションのスタンバイ電源がONになってしまう。

A   メイン電源スイッチは、一度OFFしてから再度ONにするまでに5秒以上の時間を空ける必要があります。短時間でのOFF/ONはお止めください。




 





モジュール






Q モジュール1枚あたりの入力チャネル数はいくつですか？





Q モジュール1枚あたりの入力チャネル数はいくつですか？

A   モジュールの種類によって異なりますが、最小は1ch（WE7111など）、最大は30ch（WE7231の熱電対、電圧測定時）です。








Q 電圧測定で、1チャネルあたり最も低価格のモジュールは？





Q 電圧測定で、1チャネルあたり最も低価格のモジュールは？

A   WE7231 30ch高速温度測定モジュールになります。なお、モジュール以外に707815 30chスキャナボックスが必要となります。価格は営業担当にお問い合わせください。








Q 同種のモジュールを複数使用して多チャネルの測定を行うことはできますか？





Q 同種のモジュールを複数使用して多チャネルの測定を行うことはできますか？

A   同種のモジュールを隣接して装着することで連結動作させることができ、簡単に同一設定および同期動作させることができます。WE900計測ステーションを使用することで9モジュール分まで多チャネル化が可能です。（モジュールの中の一部には連結機能を持っていないものがあります。また、WE7521に関しては8枚までしか連結できません。








Q 種類の異なるモジュールでの同時測定は可能ですか？





Q 種類の異なるモジュールでの同時測定は可能ですか？

A   コントロールソフトウェア（V4.3以降）の「異種モジュール結合機能」によって、異なる種類のモジュールを結合し、あたかも一つのモジュールであるかのように操作することができます。サンプリング周期が異なるモジュールを結合した場合には、遅いほうのモジュールのデータが自動的に補間されて、同一のグラフへの表示と同一ファイルへの保存が行われます。（なお、結合できるモジュールの種類には制約があります。）

　

また、異なるモジュールを結合するのではなく、おのおの独立に動作させたり、測定の開始タイミングだけを揃えるなどの操作も可能です。








Q ディジタイザなどのA/Dモジュールで数10V～数100Vの高電圧の入力はできますか？





Q ディジタイザなどのA/Dモジュールで数10V～数100Vの高電圧の入力はできますか？

A   ディジタル温度測定モジュールWE7241、 2ch20MS/s ディジタイザモジュールWE7116、8ch100kS/sディジタイザモジュールWE7273 などは±50Vまで、2ch1MS/sディジタイザモジュールWE7275は±350Vまで測定可能です。








Q ディジタイザなどのA/Dモジュールの入力レンジはチャネルごとに設定できますか？





Q ディジタイザなどのA/Dモジュールの入力レンジはチャネルごとに設定できますか？

A   チャネルごとに設定可能です。








Q ディジタイザなどのA/Dモジュールでデッドタイムなしで連続データ測定し、PCへデータ転送することは可能ですか？





Q ディジタイザなどのA/Dモジュールでデッドタイムなしで連続データ測定し、PCへデータ転送することは可能ですか？

A   ディジタイザモジュールの「フリーランモード」測定の機能で連続測定が可能です。（なおWE7116にはフリーランモードはありません。）　ただし、データ転送速度等には上限があります。 詳細は営業担当にご相談ください。条件をお聞きしてお答えします。








Q ディジタイザなどのA/DモジュールでのPCへのデータ取り込みの実効スピードはどれくらいですか？





Q ディジタイザなどのA/DモジュールでのPCへのデータ取り込みの実効スピードはどれくらいですか？

A   営業担当にご相談ください。条件をお聞きしてお答えします。








Q ディジタイザなどのA/Dモジュールでのフリーランモード（連続測定モード）の最短測定周期はいくつですか？





Q ディジタイザなどのA/Dモジュールでのフリーランモード（連続測定モード）の最短測定周期はいくつですか？

A   コントロールソフトウェアの初期設定では、最短で100us（WE500/ WE900使用時）もしくは1ms（WE400/ WE800使用時）に制限しています。しかし、使用するch数が少ない場合は、実際にはより高速での連続測定も行うことができます。バージョン5.1以降であれば、

[システム]->[環境設定]の[全般]タブで、「サンプリングインターバルの制限解除」をONにすることで、より小さな測定周期を設定できるようになります。

一方APIを使用してカスタムソフトウェアを作成する場合は特に制限を設けていませんので通信性能の範囲内で自由に指定可能です。








Q 測定データの保存動作指定にはどのようなバリエーションがありますか？





Q 測定データの保存動作指定にはどのようなバリエーションがありますか？

A   コントロールソフトウェアでは、保存開始・終了の条件を、マウス操作/時刻/トリガ（アラーム）/ゲートから選択できます。また連続保存時に、指定したデータ点数毎に分割して保存することもできます。さらに、一定時間毎またはトリガ（アラーム）やゲート発生毎に指定データ点数分の保存を行うことも可能です。（コントロールソフトV4.4以降）








Q ディジタイザなどのA/Dモジュールをトリガモードで動作させるときに、入力信号によるトリガ条件と、外部からの入力信号の状態のORやANDでトリガをかけることはできますか?





Q ディジタイザなどのA/Dモジュールをトリガモードで動作させるときに、入力信号によるトリガ条件と、外部からの入力信号の状態のORやANDでトリガをかけることはできますか?

A   可能です。A/Dモジュールで入力信号のトリガ条件を検出し、その結果を一旦計測ステーションのトリガバスに出力し、[TRIG]または[EXT. I/O]の外部入力端子から入ってくる外部信号の状態と、モジュールのトリガ条件のORやANDをとった結果をもう一度トリガバスからモジュールに戻すことができるようになっています。 設定は以下のように行います。 モジュール側で入力チャネルのトリガ条件を設定し、トリガソースをバストリガにする。

　

計測ステーションのトリガソース/タイムベースソース/アーミング設定ダイアログボックスで、[TRIG]または[EXT. I/O]の外部入力端子からの信号をトリガバス[BUSTRG1]（または[BUSTRG2]）に入力するよう設定する。モジュールからトリガバス[BUSTRG1]、トリガバス[BUSTRG1]（また[BUSTRG2]）からモジュールへの両方向に信号が伝わるように設定する








Q 熱電対による温度測定のできるモジュールにはどんなものがありますか？





Q 熱電対による温度測定のできるモジュールにはどんなものがありますか？

A   WE7241 10ch温度測定モジュールもしくは WE7231 30ch高速温度測定モジュールになります。

（対応する熱電対のタイプはモジュールにより異なります。








Q 測温抵抗体による温度測定のできるモジュールはありますか？





Q 測温抵抗体による温度測定のできるモジュールはありますか？

A   WE7231 30ch高速温度測定モジュールで測定可能です。Pt100（4線式）にのみ対応します。1モジュールあたり16chまで接続できます。








Q 多チャネルの抵抗測定のできるモジュールはありますか？





Q 多チャネルの抵抗測定のできるモジュールはありますか？

A   WE7231 30ch高速温度測定モジュールで測定可能です。4線式の抵抗測定にのみ対応します。1モジュールあたり16chまで接続できます。








Q WE7231 30ch高速温度測定モジュールの分解能、確度は？





Q WE7231 30ch高速温度測定モジュールの分解能、確度は？

A   WE7231の分解能、確度は測定周期の設定によって変わります。測定周期を長くすると内部の積分時間が増加し、分解能、確度は向上します。








Q WE7231 30ch高速温度測定モジュールの測定周期は？





Q WE7231 30ch高速温度測定モジュールの測定周期は？

A   30chを0.1秒周期で測定することができます。また、1モジュールあたりの使用ch数を16chに減らすことで0.06秒スキャンができるようにする「ファーストスキャンモード」を選択することもできます（測定可能ch数と測定周期は測定信号の種類などにより異なります）。








Q WE7231でアラーム監視はできますか？





Q WE7231でアラーム監視はできますか？

A   可能です。各チャネルを最大4つのグループに分け、それぞれのグループ毎にアラーム監視し（*1）結果を画面に表示したり、バストリガに出力（*2）できます。

　
	*1：	各チャネルに対し、Rise/Fall/High/Low/In/Outを指定しグループ内でAND/ORを指定します。
	*2：	バストリガ出力はグループごとに分けて行うことはできません。すべてのグループのOR条件での出力になります。











Q WE7231で測定値の平均化処理はできますか？





Q WE7231で測定値の平均化処理はできますか？

A   100回までの移動平均処理を行うことができます。移動平均以外の演算が必要な場合には別売の「707702 演算機能付加オプション」をご使用ください。








Q WE7231の測定ファンクションと使用可能チャネルの関係はどうなっていますか？





Q WE7231の測定ファンクションと使用可能チャネルの関係はどうなっていますか？

A   全30chが2つのグループ（Group1:ch1～15,Group2:ch16～30）に分かれており、それぞれ独立に2線式/4線式の選択が可能です。4線式を選択したグループ（いずれかのchでRTD,抵抗の設定を含む場合）の使用可能ch数は8になります。両方のグループとも4線式なら1モジュールで16ch使用可能です。








Q WE7231を9枚連結して、270chの計測を行うことができますか？





Q WE7231を9枚連結して、270chの計測を行うことができますか？

A   可能です。この場合は通信は光通信もしくはEthernet通信を使用してください。

また、グラフ表示は一画面に最大90chまでとなりますので、表示グループを分けて指定する必要があります。








Q WE7231はトリガ測定が可能ですか？





Q WE7231はトリガ測定が可能ですか？

A   トリガモードは持っておりません。フリーランモードのみとなります。








Q ディジタル温度測定モジュールWE7241の測定周期は？ 





Q ディジタル温度測定モジュールWE7241の測定周期は？ 

A   ディジタル温度測定モジュールの測定周期は、タイムベースと1モジュールあたりの測定チャネル数で変わります。

　
	（1）	タイムベース=内部　測定チャネル数：1～2=0.2s、3～5=0.3s、6～7=0.4s、8～10=0.5s

			（モジュール連結した場合、最も遅い条件のモジュールの測定周期になります。）
	（2）	タイムベース=外部　2s以上（チャネル数関係なし）











Q ひずみ測定モジュールWE7245に市販のひずみ式変換器（ロードセルなど）を接続して使用できまか？ 





Q ひずみ測定モジュールWE7245に市販のひずみ式変換器（ロードセルなど）を接続して使用できまか？ 

A   機種によりますが、基本的には接続可能です。（この場合はブリッジヘッドは不要です。）

接続コネクタに関しては、WE7245はD-subコネクタなので、NDISコネクタの変換器とはアクセサリの「707843 Dsub-NDISケーブル」を使用して接続することができます。

あとはレンジやブリッジ電圧、適応ゲージ抵抗などが合うかどうかを確認する必要があります。変換器側にセンス端子がないときにはDarwin用のひずみ変換ケーブル「DV450-001」も併せて使用することを推奨します。詳細は、弊社のカスタマサポートセンターまで、お問い合わせください。








Q WE7235 加速度測定モジュールに接続できる加速度センサーの種類は？ 





Q WE7235 加速度測定モジュールに接続できる加速度センサーの種類は？ 

A   ローインピーダンス型（アンプ内蔵型）の加速度センサに対応しています。このため、取扱いが簡単で安価、コンパクトな加速度測定システムを構成することができます。センサ駆動用の供給電流が4mADC±10%となっていますので、この条件で駆動できることが必要条件です。なお、ハイインピーダンス型（電荷出力型）のセンサの場合には、チャージコンバータを使用すればWE7235への接続が可能です。（この場合、チャージアンプは不要です。）








Q ディジタイザモジュールに入力フィルタはありますか？





Q ディジタイザモジュールに入力フィルタはありますか？

A   2ch1MS/sディジタイザモジュールWE7275とWE7235 4ch100kS/s加速度測定モジュールには、40kHzまでのアンチエリアシングフィルタを搭載しています。

また、各ディジタイザモジュールWE7275/ WE7273/ WE7272/ WE7271/ WE7251/ WE7245/ WE7235/ WE7116にはローパスフィルタを搭載しています。

カットオフ周波数はモジュールにより異なります。








Q WE7275/ WE7235モジュールには2種類のフィルタ（AAFとLPF）がありますが、どのような違いがありますか？





Q WE7275/ WE7235モジュールには2種類のフィルタ（AAFとLPF）がありますが、どのような違いがありますか？

A   どちらもローパス型フィルタですが、カットオフ特性が違います。LPFに対してAAFは急峻です。

　
	LPF：	高周波ノイズをカットする目的で使用する。特性は緩いが時間軸上の波形品位は比較的良く保たれる。
	AAF：	FFT解析などを行う際に、主に周波数軸上でf/2を越える周波数が折り返してくる現象を防ぐ。

			カットオフ特性に優れる（急峻）が、反面波形のひずみは大きい。











Q 各入力モジュールの入力は絶縁されていますか？





Q 各入力モジュールの入力は絶縁されていますか？

A   計測モジュール毎に異なります。

	・	WE7111,WE7311 オシロスコープモジュール, WE7521タイミング計測モジュール、WE7235加速度測定モジュール, WE7116 ディジタイザモジュール

			→絶縁されておりません。
	・	WE7251 10ch100kS/sディジタイザモジュール

			→同一モジュール内の各チャネル間は絶縁されていませんが、モジュール間は絶縁されています。
	・	WE7241 温度測定モジュール, WE7231 高速温度測定モジュール（*）, WE7245 ひずみ測定モジュール,WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275 絶縁ディジタイザモジュール

			→全てのチャネル間、モジュール間が絶縁されています。

			（*:機能的絶縁であり、感電からの保護を目的としたものではありません。）











Q ディジタイザモジュール WE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275/ WE7116、加速度測定モジュールWE7235、ひずみ測定モジュールWE7245 で、同じ種類のモジュールを1つのステーション内で複数枚使用したときに、同時サンプリングは可能ですか？ また、そのときのスキューはどの位になりますか？





Q ディジタイザモジュール WE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275/ WE7116、加速度測定モジュールWE7235、ひずみ測定モジュールWE7245 で、同じ種類のモジュールを1つのステーション内で複数枚使用したときに、同時サンプリングは可能ですか？ また、そのときのスキューはどの位になりますか？

A   複数の同一種類のモジュールを隣接スロットに実装し、連結して動かすことで、複数枚同期動作が可能となります。このときのCH間スキューはモジュールの種類により異なりますが、モジュールの枚数を N とすると、以下のように表されます。

・WE7251 10ch100kS/sディジタイザの場合

　20 × （N - 1） ＋ 80 ns （Typical値） ＋ モジュール内スキュー※

　※モジュール内スキュー：最大 90μs （フィルタOFF時）／9ms （フィルタON時） （Typical値）

・WE7271/ WE7272 4ch100kS/s、WE7275 2ch1MS/sディジタイザ、WE7245 ひずみモジュールの場合

　20 × （N - 1） ＋ 50 ns （Typical値） ＋ モジュール内スキュー※

　※モジュール内スキュー：約30ns （Typical値）

・WE7273 8ch100kS/sディジタイザの場合

　20 × （N - 1） ＋ 50 ns （Typical値） ＋ モジュール内スキュー※

　※モジュール内スキュー：最大 50ns （Typical値）

・WE7235 加速度モジュールの場合

　20 × （N - 1） ＋ 10 ns （Typical値） ＋ モジュール内スキュー※

　※モジュール内スキュー：約10ns （Typical値）

・WE116 2ch20MS/sディジタイザの場合

　4 × （N - 1） （Typical値） ＋ モジュール内スキュー※

　※モジュール内スキュー：約1ns （Typical値）



Typical値は標準的または代表的な値であり、保証するものではありません。








Q ディジタイザモジュール WE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275/ WE7116 を複数の計測ステーションに装着して、同時サンプリングで動作させることができますか？





Q ディジタイザモジュール WE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275/ WE7116 を複数の計測ステーションに装着して、同時サンプリングで動作させることができますか？

A   計測ステーションの [EXT. I/O] 端子を使用してサンプリング信号を各ステーションに配分することで可能です。具体的には、

 
	・	1つのステーションをマスターとし、計測モジュールからタイムベース信号 （CMNCLK）にサンプリング信号を出力する。また、そのステーションの [EXT. I/O] 端子からタイムベース信号を出力するように設定する。
	・	他のステーションは、[EXT. I/O] 端子からタイムベース信号を入力し、計測モジュールはタイムベース信号に従って動作するように設定する。
	・	マスタ以外の計測ステーションの計測モジュールをスタートした後、マスタの計測ステーションの計測モジュールをスタートすると、同期サンプリングが開始される。


となります。

ステーション間のスキューは100ns以下です。








Q ディジタイザモジュール WE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275を複数の計測ステーションに装着して使用したとき、すべてのモジュールのORで全モジュールにトリガをかけることができますか？





Q ディジタイザモジュール WE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275を複数の計測ステーションに装着して使用したとき、すべてのモジュールのORで全モジュールにトリガをかけることができますか？

A   計測ステーションが2台の場合、以下のようにすれば可能です。

 
	・	ステーションAの[EXT. I/O]端子の「BUSTRG1」を出力、「BUSTRG2」を入力とする。
	・	ステーションBの [EXT. I/O] 端子の「BUSTRG1」を入力、「BUSTRG2」を出力とする。
	・	ステーションAとステーションBの [EXT. I/O] 端子の「BUSTRG1」同士と「BUSTRG2」同士を接続する。
	・	ディジタイザモジュールは、「BUSTRG1」と「BUSTRG2」の両方にトリガを出力するように設定する。
	・	ステーションAのディジタイザモジュールは「BUSTRG2」を受けて動くようにする。
	・	ステーションBのディジタイザモジュールは「BUSTRG1」を受けて動くようにする。




3台以上の場合は、外部にトリガ信号をORする回路が別途必要になります。








Q ディジタイザなどで入力のAC結合が可能ですか？





Q ディジタイザなどで入力のAC結合が可能ですか？

A   WE7275 2ch1MS/sディジタイザモジュール,WE7273 8ch100kS/sディジタイザモジュール,WE7116 2ch20MS/sディジタイザモジュールでAC/DC結合の切り替えが可能です。

また、WE7235 4ch加速度測定モジュールでの電圧測定時にもAC/DCの切り替えが可能です。（加速度測定時はAC結合のみとなります。）








Q WE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275 ディジタイザモジュールのデータメモリ長はいくつですか？





Q WE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275 ディジタイザモジュールのデータメモリ長はいくつですか？

A   ディジタイザモジュールでは、トリガモード／ゲートモードの高速データ収録時に、PC側の負荷状態の影響を受けずに確実にデータを収録するため内部にデータメモリを搭載しています。

メモリ長はWE7251では1Mワード、WE7271/ WE7272/ WE7275では4Mワード、WE7273では8Mワードです。

1chあたりのデータメモリ長はこれを1モジュールあたりの測定チャネル数（WE7271/ WE7272では測定チャネル数3は4とみなす。WE7273では測定チャネル3は4とみなし、5～7は8とみなす。）で割った値になります。

（ただし、WE7251でモジュールの連結をしている場合は測定チャネル数に関わらず1chあたり100Kワードです。）

例：WE7271/ WE7272で4ch使用の場合1chあたりでは、1M（=4M/4）ワード使用可能

また、トリガモードでの使用時、繰り返し測定データを取り込む[Repeat]機能を使用するときは最大データメモリ長は上記の半分になります。

例：WE7271/ WE7272で4ch、トリガモードのリピート機能使用の場合1chあたりでは、4M/4/2=500kワード使用可能








Q 多チャネルのパルス測定を行うモジュールはありますか？





Q 多チャネルのパルス測定を行うモジュールはありますか？

A   1モジュールあたり4chのパルス入力測定を行うことができる「WE7521タイミング計測モジュール」を用意しています。（モジュールを連結すればさらに多チャネルの測定が可能です。）

　

周期/タイムインターバル/積算/アップダウンカウント/周波数比の計測が可能な「カウンタモード」と、各入力の変化時にその情報と時刻を記録する「タイムスタンプモード」を持っています。








Q WE7521タイミング計測モジュールで周波数を求めることができますか。





Q WE7521タイミング計測モジュールで周波数を求めることができますか。

A   コントロールソフトウェアV4.6以降でファンクションに「周波数」が追加されました。（以前は「周期」を測定し、演算機能付加オプションで"1/C1"などの演算式を定義する必要がありましたが不要となりました。なお、WE7521モジュールのファームウェアのバージョンアップが必要になる場合があります。）








Q WE7521タイミング計測モジュールのアクジション方法はどのようになっていますか？





Q WE7521タイミング計測モジュールのアクジション方法はどのようになっていますか？

A   ディジタイザ類と共通になっており、トリガ/フリーラン/ゲート（レベル）/ゲート（エッジ） の4つの中から選択できます。（カウンタモードの場合のみ）








Q WE7521タイミング計測モジュールのトリガ条件設定はどのようになっていますか？





Q WE7521タイミング計測モジュールのトリガ条件設定はどのようになっていますか？

A   入力信号の立ち上がり（立下り）、バストリガ信号のよるトリガに加え、周期や積算などの自らのモジュール内での各測定値をトリガ条件として指定することができます。








Q WE7521タイミング計測モジュールのタイムベース設定はどのようになっていますか？





Q WE7521タイミング計測モジュールのタイムベース設定はどのようになっていますか？

A   内部クロック、バスクロックに加え、入力信号の一つをクロックにしてすることができます。このことにより、入力されるパルス一つ一つについて、その周期をすべて測定、記録することも可能になります。








Q WE7521タイミング計測モジュールの入力しきい値設定の仕様はどうなっていますか？





Q WE7521タイミング計測モジュールの入力しきい値設定の仕様はどうなっていますか？

A   ±20Vの範囲内で0.1V刻みで自由に指定できます。カップリング（DC/AC）の選択が可能です。








Q WE7521タイミング計測モジュールのノイズ除去機能にはどんなものがありますか？





Q WE7521タイミング計測モジュールのノイズ除去機能にはどんなものがありますか？

A   

	1）	ローパスフィルタ
	 	高周波ノイズ除去用にローパスフィルタを持っています。設定できるカットオフ周波数は、1kHz/10kHz/100kHzです。
	2）	ヒステリシス
	 	入力信号変化点におけるノイズ対策用に約0.8Vppのヒステリシス幅が設定されています。なお、ヒステリシス幅は約2.5Vppに

			広げることもできます。











Q WE7521タイミング計測モジュールのタイムスタンプモードのデータファイル形式はどうなっていますか？





Q WE7521タイミング計測モジュールのタイムスタンプモードのデータファイル形式はどうなっていますか？

A   入力に変化（Rise/Fall）があったとき、変化内容の情報と、その時刻情報が独自フォーマットのファイルに記録されます。詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。

なお、このタイムスタンプモードで保存したデータファイルをCSV形式ファイルに変換するソフトウェアをご用意しおり、無償で提供しています。








Q ディジタイザモジュールなどで入力のAC結合が可能ですか？





Q ディジタイザモジュールなどで入力のAC結合が可能ですか？

A   2ch1MS/sディジタイザモジュールWE7275、8ch100kS/sディジタイザモジュール WE7273、2ch20MS/sディジタイザモジュールWE7116でAC/DC結合の切り替えが可能です。また、4ch加速度測定モジュールWE7235での電圧測定時にもAC/DCの切り替えが可能です。（加速度測定時はAC結合のみとなります。）








Q ディジタイザモジュールWE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275のレコード長（メモリ長）はいくつですか？





Q ディジタイザモジュールWE7251/ WE7271/ WE7272/ WE7273/ WE7275のレコード長（メモリ長）はいくつですか？

A   ディジタイザモジュールではトリガモード/ゲートモードの高速データ収録時に、PC側の負荷状態の影響を受けずに確実にデータを収録するため内部に測定データ用のメモリを搭載しています。レコード長はWE7251では1Mワード、WE7271/ WE7272/ WE7275では4Mワード、WE7273では8Mワードです。

　

1チャネルあたりのレコード長はこれを1モジュールあたりの測定チャネル数（WE7271/ WE7272では測定チャネル数3は4とみなす。WE7273では測定チャネル3は4とみなし、5～7は8とみなす。）で割った値になります。（ただし、WE7251でモジュールの連結をしている場合は測定チャネル数に関わらず1チャネルあたり100Kワードです。）

　
	例：	WE7271/ WE7272で4チャネル使用の場合、1チャネルあたり1M（=4M/4）ワード使用可能、また、トリガモードでの使用時、

			繰り返し測定データを取り込む[Repeat]機能を使用するときは最大レコード長（メモリ長）は上記の半分になります。
	例：	WE7271/ WE7272で4チャネル、トリガモードのリピート機能使用の場合1チャネルあたりでは、4M/4/2=500kワード使用可能











Q 100MHzユニバーサルカウンタモジュールWE7141のD/A出力の更新周期はいくつですか？





Q 100MHzユニバーサルカウンタモジュールWE7141のD/A出力の更新周期はいくつですか？

A   測定方法と、周波数測定時はゲート時間により変わります。

	・	測定方法が [One Shot] のときは約0.5～1秒。

			ただし、周波数測定でゲート時間が10秒のときは約10秒。
	・	測定方法が [Free Run] のときは、測定周期 （Sampling Interval） ごと。

			ただし、周波数測定時は 約（ゲート時間＋測定周期） ごと。











Q ディジタルI/Oモジュール WE7262で接点入出力は可能ですか？





Q ディジタルI/Oモジュール WE7262で接点入出力は可能ですか？

A   WE7262 ディジタルI/Oモジュールはアクセサリの707823/707824 16bitディジタル入力/出力端子ボックスを介することで接点入出力が可能です。

（707823は有電圧接点にのみ対応しています。）








Q ディジタルオシロモジュールWE7111にTVトリガを追加することはできますか？





Q ディジタルオシロモジュールWE7111にTVトリガを追加することはできますか？

A   現状対応できません。








Q 2MHzパターンI/OモジュールWE7131で接点入出力は可能ですか？





Q 2MHzパターンI/OモジュールWE7131で接点入出力は可能ですか？

A   営業担当にご相談ください。








Q ディジタイザモジュールのWE7271とWE7272の違いは何ですか？





Q ディジタイザモジュールのWE7271とWE7272の違いは何ですか？

A   入力コネクタが違います。（WE7271はクランプ端子、WE7272はBNC端子）

また、最大コモンモード電圧、チャネル間最大電圧などの仕様も異なります。（WE7272はWE7271より低くなっています。）








Q 4ch100kS/s D/AモジュールのWE7281とWE7282の違いは何ですか？





Q 4ch100kS/s D/AモジュールのWE7281とWE7282の違いは何ですか？

A   出力コネクタが違います。WE7281はクランプ端子、WE7282はBNC端子です。

また、最大コモンモード電圧、チャネル間最大電圧などの仕様も異なります。（WE7282はWE7281より低くなっています。）








Q CANバス上のデータを扱うことはできますか？





Q CANバス上のデータを扱うことはできますか？

A   WE7081 CANバスインタフェースモジュールを使用することで可能となります。

ディジタイザや温度計測モジュールなどのWE7000の他の計測モジュールの測定データとCANバス上のデータとを同時に波形表示することが可能です。CANバス上にデータを出力する機能も持っています。








Q 測定したアナログデータを変換してCANバス上に出力することはできますか？





Q 測定したアナログデータを変換してCANバス上に出力することはできますか？

A   WE7000の計測モジュールで保存したバイナリ形式のデータファイルを、WE7081モジュールのFrame Outputモード用のファイルフォーマットに変換するツールをご用意しています。このツールを使ってバッチ的な出力を行うことが可能です。

リアルタイム的に処理する必要がある場合には、「WEコントロールAPI」を使用してカスタムプログラムを作成する必要があります。








Q WE7081 CANバスインタフェースモジュールは、Vector社のCANdbのデータベースを利用することができますか？





Q WE7081 CANバスインタフェースモジュールは、Vector社のCANdbのデータベースを利用することができますか？

A   WE7081では、Vector社のDBC形式データベースファイルからチャネル定義をインポートすることができます。

CANdbのシグナル定義がWE7081のチャネル定義に対応します。








Q 微少な電流の測定を行いたいのですが、WE7000のモジュールで測定できますか？





Q 微少な電流の測定を行いたいのですが、WE7000のモジュールで測定できますか？

A   特注品ですが、「直流微少電流測定モジュール」をご用意しています。詳細は営業担当にご相談ください。








Q 計測ステーション、計測モジュールのバージョンを確認するには。





Q 計測ステーション、計測モジュールのバージョンを確認するには。

A   コントロールソフトウェアを起動し、ステーションの電源をONにします。次にステーションアイコン上でマウスで右クリックし、プロパティを選択すると表示されます。








Q 同種モジュールの連結時の動作がおかしい。





Q 同種モジュールの連結時の動作がおかしい。

A   同種モジュールの連結時には、モジュール内ファームのソフトウェアバージョンが揃っていないと正常に動作しないことがあります。モジュールの購入時期がずれていたりするとこのようなことが起こることがありますが、このような場合にはバージョンの新しい順にスロット番号の若い方から装着して使用くださるようお願いいたします。

これでも正常に動作しない場合には、弊社のカスタマサポートセンターにご連絡ください。

（この問題はWE500/ WE900計測ステーションでは改善しています。旧機種のWE400/ WE800使用時はご注意ください。）








Q コントロールソフトウェアをアップグレードしたが、「異種モジュール結合機能」や「トリガを使った測定データ保存の制御機能」などの新機能を利用するにはモジュール内ファームのバージョンが新しくなっていないといけないとされている。モジュール内ファームの更新を行うにはどうすればよいか。





Q コントロールソフトウェアをアップグレードしたが、「異種モジュール結合機能」や「トリガを使った測定データ保存の制御機能」などの新機能を利用するにはモジュール内ファームのバージョンが新しくなっていないといけないとされている。モジュール内ファームの更新を行うにはどうすればよいか。

A   モジュール内ファームのソフトウェアバージョンアップ用のCDをご用意しております。ご要望がございましたら営業担当もしくは弊社カスタマサポートセンターにご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。








Q 計測ステーションの電源投入直後に4ch100kS/s D/AモジュールWE7281/ WE7282などのモジュールの操作ができなくなることがある。





Q 計測ステーションの電源投入直後に4ch100kS/s D/AモジュールWE7281/ WE7282などのモジュールの操作ができなくなることがある。

A   計測ステーションの電源スイッチはOFFした後再びONにするまで5秒以上の間隔が必要です。これより短い間隔で電源ONにすると計測ステーションまたはモジュールが誤動作する可能性があります。








Q WE7231高速温度測定モジュールで熱電対などを接続して測定するとき、測定周期を最短の0.1sに設定して測定すると値が乱れる。測定周期を0.8s以上にするときれいなデータになる。これはなぜか？





Q WE7231高速温度測定モジュールで熱電対などを接続して測定するとき、測定周期を最短の0.1sに設定して測定すると値が乱れる。測定周期を0.8s以上にするときれいなデータになる。これはなぜか？

A   積分時間が長くなることによってノイズが除去されたものと考えられます。 WE7231では、測定周期の設定にしたがって内部の積分時間が切り替わるようになっており、30ch使用時に測定周期：0.1sで積分時間が1ms、測定周期：0.8sなら積分時間は16.7/20msになります。0.8s以上の測定周期ではきれいなデータが得られたということは、50/60Hzの電源に同期したノイズが積分によって除去されたものと推定されます。測定周期と積分時間、確度の関係については取扱説明書の仕様の部分を参照してください。








Q ディジタイザモジュールWE7275/ WE7271/ WE7272で、トリガモードで、レコード長の設定に数値を入力すると、0や他の値に変えられてしまうことがある。





Q ディジタイザモジュールWE7275/ WE7271/ WE7272で、トリガモードで、レコード長の設定に数値を入力すると、0や他の値に変えられてしまうことがある。

A   設定できる最小レコード長には，「設定レコード長×測定周期」が5ms未満にならないような設定制限があり、レコード長にこれより小さい値を設定した時には自動的に 0 もしくは設定できる最小レコード長の値に変換されます。（ 0 に設定すると、「最大レコード長/メモリ分割数」という意味合いになります。）詳細はオンラインヘルプで説明しています。








Q ディジタイザモジュール等をトリガモードで使用しているときに、トリガ検出の状態（トリガ待ちの状態なのか、トリガを検出後の測定中なのか）がわからない。これを確認できるようにすることはできないか？





Q ディジタイザモジュール等をトリガモードで使用しているときに、トリガ検出の状態（トリガ待ちの状態なのか、トリガを検出後の測定中なのか）がわからない。これを確認できるようにすることはできないか？

A   ディジタイザなどのトリガモードでは、トリガの検出状態（トリガ待ちなのか、検出後の測定最中なのか）をモニタ画面に表示する機能があります。[システム]-[環境設定]の"モニタ/ビューア"で"状態表示" のチェックをONにすることでこの機能が有効になります。（コントロールソフトV4.2以降であることが必要です。また、計測モジュールのバージョンによっては本機能は利用できません。詳細はカスタマサポートセンターにお問合せください。）








Q 計測ステーションの外部トリガ入力 （TRIG, TRIG IN） からトリガ信号を入力し、 ディジタイザモジュールWE7251/ WE7271の測定をスタートさせた場合に、検出レベルを「Hアクティブ」に設定し、トリガ信号を「H」レベルに保持しておくと、繰り返しトリガがかかってしまう。





Q 計測ステーションの外部トリガ入力 （TRIG, TRIG IN） からトリガ信号を入力し、 ディジタイザモジュールWE7251/ WE7271の測定をスタートさせた場合に、検出レベルを「Hアクティブ」に設定し、トリガ信号を「H」レベルに保持しておくと、繰り返しトリガがかかってしまう。

A   外部トリガ入力 （TRIG, TRIG IN） および 外部入出力 （EXT.I/O） のトリガ信号は、レベル信号となっています。そして、ディジタイザモジュールWE7251/ WE7271はバストリガ信号をレベルで検出しています。そのため、外部からの信号が「真」のままになっていると、繰り返しトリガを検出してしまいます。








Q ディジタルオシロモジュールWE7111でセルフテストが正常に行われない。





Q ディジタルオシロモジュールWE7111でセルフテストが正常に行われない。

A   セルフテストの際にはプローブを使用し、モジュールの校正用信号を入力する必要があります。これを行わないと0020のエラーになってしまいます。（詳細は取扱説明書を参照してください。）プローブは、減衰比が「10：1」のものをご使用ください。他の減衰比では、正常にセルフテストを行うことはできません。また、セルフテストを行う前に、30分以上のウォームアップ時間をとってください。ウォームアップ時間をとらないと、正しくセルフテストが行われないことがあります。








Q WE7521 4chタイミング計測モジュールにパルス信号を入力しているが、モジュール側が認識しない。





Q WE7521 4chタイミング計測モジュールにパルス信号を入力しているが、モジュール側が認識しない。

A   以下のような点を確認してください。

1） スレッショルドレベル（Level）の設定は正しいか。

　→パルスのLow部分とHigh部分の間の適切な値で指定する必要があります。

2） パルスのHigh/Lowの電圧差が小さすぎて、ヒステリシスの中に入ってしまっていないか。

　→ヒステリシス幅はNormal（約0.8V）とWidw（約2.5V）の切替が可能となっていますが、約0.7V以上の電圧差が無いと、本モジュールは（設定にかかわらず）パルスとして認識できません。








Q 32bitディジタルI/OモジュールWE7261/ WE7262で測定ができない。





Q 32bitディジタルI/OモジュールWE7261/ WE7262で測定ができない。

A   100MHzユニバーサルカウンタモジュールWE7141、32bitディジタルI/OモジュールWE7261/ WE7262のどちらかを4モジュール以上動作させ，連続測定するときは、それらのモジュールの測定周期を「20ms以上」に設定する必要があります。








Q パターンI/Oプローブ（形名：707811）から出力が出ないがどうしてか？





Q パターンI/Oプローブ（形名：707811）から出力が出ないがどうしてか？

A   パターンI/Oプローブでは通常の入出力ビットの他に「出力イネーブル」というピンがあり,ここにLowレベル（0V）を入力することで、出力が可能な仕様になっています。Lowを入力していないと、パターン出力に設定したビットはハイインピーダンス状態になり、出力することができません。なお、パターンI/Oプローブを接続せずに、2MHzパターンI/OモジュールWE7131のみで使用するときにはこのようなことはありません。








Q 2MHzパターンI/OモジュールWE7131をリピート動作させているが、動作が途中で止まってしまうことがある。





Q 2MHzパターンI/OモジュールWE7131をリピート動作させているが、動作が途中で止まってしまうことがある。

A   2MHzパターンI/OモジュールWE7131には、入力パターンを監視して、あらかじめ設定してあるパターンと一致した時にトリガがかかり、リピート動作が停止するという「トリガパターン一致検出」機能があります。この機能はON/OFFできるようになっていますがデフォルトではONになっており、この機能により入出力動作が停止してしまうことがあります。




 





アクセサリ






Q 標準の長さ以外の光ケーブルは取り扱っていますか？





Q 標準の長さ以外の光ケーブルは取り扱っていますか？

A   取り扱っています。営業担当にご相談ください。








Q 屋外設置用の光ケーブルは取り扱っていますか？





Q 屋外設置用の光ケーブルは取り扱っていますか？

A   取り扱っています。営業担当にご相談ください。








Q パターンI/Oプローブと測定対象とを接続するテストクリップ等は用意されていますか？また、信号レベルはどうなっていますか？





Q パターンI/Oプローブと測定対象とを接続するテストクリップ等は用意されていますか？また、信号レベルはどうなっていますか？

A   テストクリップなどは用意していません。また、信号レベルは入力がTTL、出力が5V CMOS固定です。








Q WE7251ディジタイザモジュール用に707821入力端子ボックスが用意されていますが、これを使わずに一般的なケーブルで結線したいのですが。





Q WE7251ディジタイザモジュール用に707821入力端子ボックスが用意されていますが、これを使わずに一般的なケーブルで結線したいのですが。

A   「Dsub25ピン変換コネクタ」（株式会社エフデンシステムエンジ製）を用意しています。








Q WE7273ディジタイザモジュールはクランプ端子のみのようですが、BNCケーブルで結線したい場合にはどのような方法がありますか？





Q WE7273ディジタイザモジュールはクランプ端子のみのようですが、BNCケーブルで結線したい場合にはどのような方法がありますか？

A   「BNCコネクタボックス」（株式会社エフデンシステムエンジ製）を用意しています。




 





ソフトウェア


 


【ソフトウェア】






Q リアルタイムで波形演算を行うことはできますか？





Q リアルタイムで波形演算を行うことはできますか？

A   別売ソフトウェアの「707702 演算機能付加オプション」を使用すれば可能です。演算式を記述することによって四則演算、絶対値、平方根、パルス幅演算、フィルタリング、微積分、FFT演算などが可能です。また、アベレージングや波形パラメータの測定も可能となります。

（フリーランモード時には一部制約があります。）








Q リアルタイムで波形演算のデータを保存することはできますか？





Q リアルタイムで波形演算のデータを保存することはできますか？

A   別売ソフトの「707702 演算機能付加オプション」を使用して演算を行った結果は保存することができます。

ただし、バックグランドで保存を行う「測定データセーブ」の場合は演算波形の保存はできません。「波形モニタからの保存」の場合に保存可能です。








Q カスタムソフトウェアの作成を行うことができますか？





Q カスタムソフトウェアの作成を行うことができますか？

A   別売ソフトの「707741 WEコントロールAPI」を使って作成することができます。

対応している開発ツールは、Microsoft Visual Basic 5.0，6.0，.Net、Microsoft Visual C++ 4.1，5.0，6.0，.Net Microsoft Visual c# .Net Microsoft Visual Basic、Visual C++、National Instruments LabVIEW、及びMathWork社MATLABです。








Q Visual Basicでのカスタムソフトウェアの作成時、支援用のオプションにはどんなものがありますか。





Q Visual Basicでのカスタムソフトウェアの作成時、支援用のオプションにはどんなものがありますか。

A   Visual Basicでの開発用には「707742 拡張ツールforAPI Vol.1」、「707743 拡張ツールforAPI Vol.2」というソフトウェアツールも用意しています。この中には、プログラム開発を効率化するための各種ActiveXコントロールが含まれています。

	ActiveXコントロールの例：
	通信制御、ステーション・モジュール制御、波形表示グラフ、計測ボタン、数値入力、

	等高線表示グラフ、3次元表示グラフ











Q アナログ/パルス/コード（ディジタル）信号の同時データ収集とアラーム監視などを行うアプリケーションプログラムを簡単に作成することはできますか？





Q アナログ/パルス/コード（ディジタル）信号の同時データ収集とアラーム監視などを行うアプリケーションプログラムを簡単に作成することはできますか？

A   別売ソフトの「707745 高機能データ収集ライブラリ」を使えば、そのようなアプリケーションソフトウェアを効率的に開発することができます。コントロールソフトウェアやコントロールAPIが全てのモジュールを対象にした汎用、包括的な位置付けのソフトウェアであるのに対し、本ライブラリは特定用途（最速10msでの異種信号の同時データ収集とアラーム監視など）に特化したものになっています。詳細は営業担当にお問い合わせください。








Q 標準添付のコントロールソフトウェアで、複数のPCから同一の計測ステーションにアクセスすることは可能ですか？





Q 標準添付のコントロールソフトウェアで、複数のPCから同一の計測ステーションにアクセスすることは可能ですか？

A   別売ソフトの「リモートモニタ付加オプション」を使用することで可能です。1台のPCで計測を行っている最中に、ネットワーク上の他のPCからも波形のモニタなどを行うことができます。詳細は営業担当にご相談ください。








Q WEコントロールAPIを使用してカスタマイズしたソフトウェアと標準添付のWE7000コントロールソフトウェアを同時に動作させることができますか？





Q WEコントロールAPIを使用してカスタマイズしたソフトウェアと標準添付のWE7000コントロールソフトウェアを同時に動作させることができますか？

A   同時に動作させることはできません。

ただし、WE7000コントロールソフトウェアの機能の一部である「モジュールの操作パネル」、「トリガ設定ダイアログボックス」、「スケール変換設定ダイアログボックス」を呼び出すAPIが用意されているので、カスタマイズしたソフトウェアからも使用できます。








Q LabVIEWでソフトウェア開発を行いたいのですが、計測器ドライバは用意されていますか？





Q LabVIEWでソフトウェア開発を行いたいのですが、計測器ドライバは用意されていますか？

A   ご用意しています。ホームページからダウンロードサービスを実施中です。

また、計測器ドライバに加えていくつかのサンプルVIもフリーで提供しています。さらに、LabVIEW上でのソフトウェア作成を支援するために、VIを階層化して使いやすく整理した別売ソフトウェア「707746 コントロールツールキット for LabVIEW」もご用意しています。

※なお、LabVIEWドライバ使用時には別売ソフトウェアの「707741 WEコントロールAPI」が必要です。








Q MATLABからWE7000をコントロールすることはできますか。





Q MATLABからWE7000をコントロールすることはできますか。

A   別売ソフトウェアの「707747 コントロールツールキット for MATLAB」を使ってMATLABからのコントロールが可能です。

　

※なお、MATLABからのコントロールを行う際は別売ソフトウェアの「707741 WEコントロールAPI」も必要です。








Q D/AモジュールWE7281やファンクションジェネレータモジュールWE7121の出力用任意波形データを作成するツールはありますか？





Q D/AモジュールWE7281やファンクションジェネレータモジュールWE7121の出力用任意波形データを作成するツールはありますか？

A   「707751 任意波形エディタ」という別売ソフトウェアをご用意しています。関数指定やマウス操作により波形の作成を行うことができます。WE7000等の弊社独自の測定データファイル（wvf形式）や、CSV形式のファイルを読み込むことができます。

また、CSV形式のファイル→WE7121用の任意波形データに変換する機能は、標準添付のWE7000コントロールソフトウェアに組み込まれています。したがって、別売ソフトウェアは不要です。








Q 2MHzパターンI/OモジュールWE7131のデータを扱うためのツールはありますか？





Q 2MHzパターンI/OモジュールWE7131のデータを扱うためのツールはありますか？

A   「707711 パターンエディタ」という別売ソフトウェアをご用意しています。








Q 測定データのフォーマットは？





Q 測定データのフォーマットは？

A   ファイルの保存時にバイナリ（WVF形式）、アスキー（CSV形式）のどちらのフォーマットにするかを選択できます。WVF形式は弊社独自のフォーマットです（その他を参照してください）。

CSV形式のファイルは、市販の表計算ソフトウェアで読出し可能です。








Q 保存したバイナリ形式のデータファイルを扱うツールはありますか？





Q 保存したバイナリ形式のデータファイルを扱うツールはありますか？

A   WE7000コントロールソフトウェアVer. 4からは、弊社独自のバイナリフォーマット（WVF形式）のファイルを読み込むためのビューア機能が追加されました。このビューア機能では、別売ソフトウェアの「707702 演算機能付加オプション」の機能を利用することができますので、一旦ファイル保存したデータに対して、再度の演算や波形パラメータの測定を行うことができます。なお、ビューア機能ではアスキー（CSV形式）のファイルを開くこともできます。（ただし、一部制約があります。詳細は、弊社のカスタマサポートセンターまで、お問い合わせください。）

弊社独自のバイナリフォーマットファイルを扱う別売ソフトウェアとしては、「701992 Xviewer」という別売ソフトウェアもご利用いただけます。また、他社製ソフトウェアでは「フレックスプロ」という解析ソフトウェアもWE7000のバイナリ形式ファイルに対応しています。（一部のモジュールを除きます。詳細は株式会社ヒューリンクスにお問合せください。）








Q WE7000で作成した複数のバイナリ形式データファイルを一括でアスキー形式に変換する機能はありますか？





Q WE7000で作成した複数のバイナリ形式データファイルを一括でアスキー形式に変換する機能はありますか？

A   バイナリ形式ファイルを一括でアスキー形式に変換するツール（CSVConverter.exe）がありますのでお使いください。コントロールソフトウェアのインストールディレクトリの下に入っています。詳細はカスタマサポートセンターにお問合せください。








Q WE7000のバイナリ形式のデータファイルをカスタムソフトから扱うためのライブラリ関数は用意されていますか？





Q WE7000のバイナリ形式のデータファイルをカスタムソフトから扱うためのライブラリ関数は用意されていますか？

A   707741 WEコントロールAPI（Ver.4.0.0.0以降）の中にバイナリファイルアクセス関数が含まれています。

また、707741の中の、ファイル操作機能部分のみを独立させた 707712 WVFファイルアクセスAPIもご用意しています。








Q WE7000のバイナリ形式のデータファイルをMATLABから扱うためのソフトウェアは用意されていますか？





Q WE7000のバイナリ形式のデータファイルをMATLABから扱うためのソフトウェアは用意されていますか？

A   「707713 WVFファイルアクセスツールキット for MATLAB」をご用意しています。








Q FFT解析を行うことはできますか？





Q FFT解析を行うことはできますか？

A   WE7000コントロールソフトウェアに、別売の「707702 演算機能付加オプション」を組み合わせて使用することで簡易的なFFT演算が可能です。








Q エンジンの燃焼圧解析を行いたいのですが。





Q エンジンの燃焼圧解析を行いたいのですが。

A   「エンジン燃焼圧解析パッケージ」をご用意しています。オフラインでの解析のほか、リアルタイムでのモニタを行うためのオプションも用意しています。詳しくは営業担当にご相談ください。




 


【任意波形エディタ（形名：707751）】






Q 任意波形エディタ（形名：707751）でCSVファイルの読み込みを行おうとしたが、エラーになってしまう。





Q 任意波形エディタ（形名：707751）でCSVファイルの読み込みを行おうとしたが、エラーになってしまう。

A   任意波形エディタで読み込むことができるCSV形式には制約が有り、「1列目のみに数値が行順に並んでいるようなCSV形式」のみ読み込むことができます。WE7000コントロールソフトウェアでwvf形式から変換したCSVファイルの場合は複数チャネル分のデータであり、また時間軸やヘッダ情報が含まれるので直接読み込むことができません。（詳細は、任意波形エディタのユーザーズマニュアル（IM707751-61J）に記載）

1チャネル分のデータだけをコピー＆ペーストするなどして、CSVファイルを作成し直す必要があります。




 


【API】






Q Visual Basicで「WeEvent.ocx」を使用してイベント受信をしているが、はじめはイベントを受信できるが途中から受信できなくなる。





Q Visual Basicで「WeEvent.ocx」を使用してイベント受信をしているが、はじめはイベントを受信できるが途中から受信できなくなる。

A   「WeEvent.ocx」を張り付けているフォームをアンロードしてしまうと、それ以降イベントを受信することはできなくなります。「WeEvent.ocx」を張り付けているフォームを途中でアンロードしていないか確認してください。








Q 10ch100kS/sディジタイザモジュールWE7251や10chディジタル温度測定モジュールWE7241などの計測モジュールを使用するAPIでプログラム作成した場合に、プログラム側のタイマーで定周期で瞬時値の読み出し（WeGetCurrentData）だけを行うようにしたとき、一定の時間が経過すると、測定が止まってしまうようだがこれはなぜか？





Q 10ch100kS/sディジタイザモジュールWE7251や10chディジタル温度測定モジュールWE7241などの計測モジュールを使用するAPIでプログラム作成した場合に、プログラム側のタイマーで定周期で瞬時値の読み出し（WeGetCurrentData）だけを行うようにしたとき、一定の時間が経過すると、測定が止まってしまうようだがこれはなぜか？

A   WE7251のフリーランモードやWE7241で測定をスタートさせると、モジュールのアクイジションメモリに測定データが書き込まれていきます。アクイジションメモリに測定データが書き込めなくなると、それが「オーバーランエラー」として検出され、測定がストップします。「WeGetCurrentData」などによる瞬時値読み出しのみを行っていてブロックデータの読み出しを行わない場合には、そのままだと測定データが書き込めなくなり、「オーバーランエラー」になるので、その前に定期的に「WeLatchData」を実行する必要があります。








Q Visual BasicでWE7251などのディジタイザモジュールのプログラムを作成している。ブロックイベントを使用しているが、プログラムの起動直後にイベントが立て続けに2個または3個来てしまうことがある。（本来1つのところ）これはなぜか？





Q Visual BasicでWE7251などのディジタイザモジュールのプログラムを作成している。ブロックイベントを使用しているが、プログラムの起動直後にイベントが立て続けに2個または3個来てしまうことがある。（本来1つのところ）これはなぜか？

A   デバッグの途中に、Visual Basicプログラムを途中で中断することがありますが、このようなケースで「WeStartEx」や「WeCreateEvent」で作成したイベントを解放せずにプログラムを終了すると、次に起動した時に前回のイベントが残っていて誤動作することがあります。このようなことを避けるには、

	Visual Basicの実行ストップボタンを押す前にイミディエイトウインドウなどで 「WeStopEx」や「WeReleaseEvent」を実行し、作成したイベントを解放する。
	計測ステーションのメイン電源スイッチを再投入する。


などの操作を行ってください。




 





ユーザーズマニュアル






Q ユーザーズマニュアルに記載のソフトウェアのバージョン番号と、購入した製品に付属のソフトウェアのバージョン番号が一致せず、ソフトウェアがバージョンアップされているようなのですが、そのバージョンアップ内容を教えてください？





Q ユーザーズマニュアルに記載のソフトウェアのバージョン番号と、購入した製品に付属のソフトウェアのバージョン番号が一致せず、ソフトウェアがバージョンアップされているようなのですが、そのバージョンアップ内容を教えてください？

A   ソフトウェアは、性能・機能の改善のため、適宜バージョンアップを行っていますが、バージョンアップをしてもユーザーズマニュアルを改版しないことがあります。バージョンアップの内容がユーザーズマニュアルの記載内容に影響を与えない（使用上問題ない表示内容の改善も含みます）場合です。このような場合、ユーザーズマニュアルに記載のソフトウェアのバージョン番号と、購入した製品に付属のソフトウェアのバージョン番号が一致しなくなります。ご了承ください。








Q ユーザーズマニュアルの記載内容についてご質問があるのですが。





Q ユーザーズマニュアルの記載内容についてご質問があるのですが。

A   随時弊社のカスタマサポートセンターまで、お問い合わせください。








Q 2MHzパターンI/OモジュールWE7131の出力パターンの作成で、（表計算ソフト）のスプレッドシート上のデータをコピーしたのち、操作パネルの出力パターン表示部にペーストできると説明されていますが、どのようにしてペーストするのでしょうか？





Q 2MHzパターンI/OモジュールWE7131の出力パターンの作成で、（表計算ソフト）のスプレッドシート上のデータをコピーしたのち、操作パネルの出力パターン表示部にペーストできると説明されていますが、どのようにしてペーストするのでしょうか？

A   操作パネル上にペーストするためのメニューが存在しませんので、PCのキー操作で行います。表計算ソフトでコピー操作を行った後、操作パネルの出力パターン表示部のペースト先をマウスで選択し（マウスのドラッグで複数の表示セルを選択可能）、［ctrl］キーを押したまま［V］キーを押します。




 





モニタ、ビューア






Q 波形モニタ（WE7000コントロールソフトウェアVer. 3では、波形ビューア）のウインドウをクリックすると表示更新が止まる





Q 波形モニタ（WE7000コントロールソフトウェアVer. 3では、波形ビューア）のウインドウをクリックすると表示更新が止まる

A   Internet Explorer4.0以降またはPlusがインストールされている場合、このような現象が起きることがわかっています。設定を以下のように変更することで解決できます。

（「WE7000ユーザーズマニュアル（IM707001-01J）」の「 5.1トラブルシューティング 」に掲載されています。）
	Internet Explorer （4.0以降）

	[スタートメニュー]-[設定]-[フォルダとアイコン]表示タブの 詳細設定-映像設定の中の「ウインドウの内容を表示したままドラッグする」の項のチェックを外してください。
	Plus

	[マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[画面] Plus!タブの「ウインドウの内容を表示したままドラッグする」の項のチェックを外してください。











Q グラフのY軸表示スケールを変更するにはどうすればよいか。





Q グラフのY軸表示スケールを変更するにはどうすればよいか。

A   画面上方の「ON OFF」と書いてあるボタンをクリックしてチャネル設定画面を開いて設定します。なお、コントロールソフトウェアV4.5以降であれば、グラフエリアの左上にある小さな黒三角マークのボタンをクリックしてY軸スケールを表示させ、数字の部分に直接スケール値を入力することができます。








Q グラフの左横に、設定されているY軸スケールを表示させるにはどうすればよいか。





Q グラフの左横に、設定されているY軸スケールを表示させるにはどうすればよいか。

A   グラフエリアの左上にある、小さな黒三角マークのボタンをクリックすると表示されます。対応するチャネルを切り替えるにはグラフエリアの下にあるチャネル名のところをクリックします。（コントロールソフトウェアV4.4以降が必要です。）








Q フリーランモードでグラフのX軸表示スケールを変更するにはどうすればよいか。





Q フリーランモードでグラフのX軸表示スケールを変更するにはどうすればよいか。

A   フリーランモードでの測定の時には、画面上で右クリックして表示されるポップアップメニューから「表示時間幅の設定」を選択して表示される画面で変更できます。








Q グラフとともにディジタル値やバーグラフ表示、メータ表示などを表示させるにはどうすればよいか。





Q グラフとともにディジタル値やバーグラフ表示、メータ表示などを表示させるにはどうすればよいか。

A   グラフエリアの右上にある、小さな青三角マーク入りの水色のボタンをクリックすると表示されます。小数点位置などの表示形式を変更したい場合は、画面上方の「ON OFF」と書いてあるボタンをクリックしてチャネル設定画面を開き、同じ水色のボタン（V5ではMoreOptionと表示）をクリックして設定します。（ディジタル値表示はコントロールソフトウェアV4.4以降が必要です。バーグラフやメータ表示などはV5以降が必要です。）








Q 波形パラメータの自動測定機能（Measure）や演算機能（Math Setting）が使用できない。





Q 波形パラメータの自動測定機能（Measure）や演算機能（Math Setting）が使用できない。

A   波形パラメータの自動測定機能や演算機能を使用するには，別売ソフトウェアの「707702演算機能付加オプション」が必要です（WE7111のみ、演算機能付加オプションがなくても波形パラメータの自動測定は可能）。ソフトウェアをセットアップすると、波形モニタの波形パラメータの自動測定機能（Measure）および演算機能（Math Setting）が有効になります。








Q 波形モニタからのチャネル設定画面で、表示ON/OFFや表示スケールなどの設定ができないことがある。





Q 波形モニタからのチャネル設定画面で、表示ON/OFFや表示スケールなどの設定ができないことがある。

A   コントロールソフトウェアV4.4以降で改善されています。最新版コントロールソフトウェアのダウンロードを行ってください。








Q 波形モニタからのチャネル設定画面で行う表示スケール設定などの情報が、波形モニタを閉じると消えてしまう。





Q 波形モニタからのチャネル設定画面で行う表示スケール設定などの情報が、波形モニタを閉じると消えてしまう。

A   コントロールソフトウェアV4.4以降で改善されています。最新版コントロールソフトウェアのダウンロードを行ってください。








Q 波形モニタ画面全体の大きさを変更することはできるが、グラフエリア下の測定情報表示エリアを広げることができない





Q 波形モニタ画面全体の大きさを変更することはできるが、グラフエリア下の測定情報表示エリアを広げることができない

A   コントロールソフトVer.4までは、シフトキーを押しながら，マウスで下端部を下に向けてドラッグすると拡大されます。

なお、コントロールソフトV5で改善しており、境界の線を直接マウスで操作できるように修正しています。是非最新版のダウンロードを行ってください。








Q 波形モニタに表示できる最大データ点数を増やすことはできないか？





Q 波形モニタに表示できる最大データ点数を増やすことはできないか？

A   バージョン5.1以降では、[システム]-＞[環境設定]の「モニタの表示（保存）点数」から指定ができるようになっています。 詳細は弊社のカスタマサポートセンターにお問い合わせください。








Q カーソル表示をして印刷を行うとき、カーソル情報が印刷されない。





Q カーソル表示をして印刷を行うとき、カーソル情報が印刷されない。

A   コントロールソフトウェアV4.5以降で改善されています。最新版コントロールソフトウェアのダウンロードを行ってください。（なお、フリーランモードの時にはカーソル情報は印字されません。）








Q 測定時にモニタで設定したチャネル情報（表示スケール、演算式等）の情報を使って測定終了後にビューアで表示させたい。このとき、モニタの設定内容をビューアに反映させるにはどうすればよいのか？





Q 測定時にモニタで設定したチャネル情報（表示スケール、演算式等）の情報を使って測定終了後にビューアで表示させたい。このとき、モニタの設定内容をビューアに反映させるにはどうすればよいのか？

A   モニタからファイル保存で"Viewer Settings（*.vws）" を選択することで、チャネル情報を保存できますので、これをビューアで読み出すことができます。

または、以下のように操作することで可能です。（ただし測定停止状態でのみ可）

・モニタ画面中の波形表示領域でCtrlキーを押しながらマウスでドラッグする。

・ビューア上でドロップする。








Q カーソル表示を行うとき、カーソル位置をマウス操作ではなく数値のキー入力で指定できるか。





Q カーソル表示を行うとき、カーソル位置をマウス操作ではなく数値のキー入力で指定できるか。

A   コントロールソフトウェアV4.5以降から可能になりました。最新版コントロールソフトウェアのダウンロードを行ってください。グラフ下のカーソル位置を示す数値の部分をクリックして数値を直接指定できます。また、グラフ上で右クリックし表示されるメニューから「カーソル位置指定」を選択して指定することもできます。（なお、フリーランモードの時には数値指定はできません。）








Q WE7521で測定し波形モニタを表示しているが、波形が点で表示されてしまう。線での表示にならない。





Q WE7521で測定し波形モニタを表示しているが、波形が点で表示されてしまう。線での表示にならない。

A   WE7521の操作パネルのMiscタブのData HoldがOffになっていると思われますので、これをOnに変更してください。Data Hold設定の意味に関しては取扱説明書もしくはオンラインヘルプを参照してください。




 





その他


 


【設定情報】






Q 一度設定した内容を保存しておき、次回以降の測定で同じ設定を復元するにはどうすればよいか。





Q 一度設定した内容を保存しておき、次回以降の測定で同じ設定を復元するにはどうすればよいか。

A   まず、[ファイル]メニューから[別名で現在の状態を保存]をクリックして拡張子.wesというファイルに保存します。次回このファイルを開けば設定が復元されます。








Q 設定情報ファイルへの保存に関するソフトウェアの動作をユーザ指定することは可能か。





Q 設定情報ファイルへの保存に関するソフトウェアの動作をユーザ指定することは可能か。

A   コントロールソフトウェアV4.4以降で可能です。

[システム]メニューから[環境設定]を選び、[全般]タブを選びます。ソフトウェア終了時や、設定情報ファイルの切り替え時のように設定内容が失われるような操作が行われた際に、

　

1）保存するかしないかの確認ダイアログを出すか、

2）自動的に上書き保存するのか、または

3）保存しないようにするのかを指定できます。（「設定情報保存動作」）

　

また、設定情報ファイルを使用せずに、前回使用時の設定内容を毎回残し次回はその設定で立ち上がるように指定したい場合には、「自動的に上書き保存」を選択し、さらに「起動時にデフォルトの設定情報を読み込む」をOnにします。




 


【セットアップ】






Q PCのIRQに空きがないときにISAバス用の光通信カードを使用するには？





Q PCのIRQに空きがないときにISAバス用の光通信カードを使用するには？

A   IRQが全て使われてしまっているPCに光通信カードをインストールするときには、PCのBIOSでPCIスロットをシステム予約するとIRQが空くので使用できるようになります。ただし、PCの機種によりこの方法が使えないものがあります。








Q 光通信カードWE7033/ WE7034（ISAバス用）を使っていたが、光通信カードWE7035/ WE7036（PCIバス用）に切り替えるには？





Q 光通信カードWE7033/ WE7034（ISAバス用）を使っていたが、光通信カードWE7035/ WE7036（PCIバス用）に切り替えるには？

A   通信ドライバが異なりますので、新たにWE7035/ WE7036のドライバが必要です。WE7000コントロールソフトウェアVer. 3.1.2以降のCD-ROMの中に入っています。








Q WE7000コントロールソフトウェアのインストールが正常に完了できない。





Q WE7000コントロールソフトウェアのインストールが正常に完了できない。

A   WE7000コントロールソフトウェアは、各種PC、OSとの組み合わせで正常にインストールできることを確認の上出荷させていただいておりますが、一部のPCでは、以下のようなエラーが出て正常にインストールを完了できないことがあります。

"データ転送プロセスでエラーが発生しました":-119

Component:OCX

File Group:OCX

File: C:\Program Files\WE7000\WineCalenderEx.ocx


原因はPC上の常駐ソフトウェアが、ある共有DLLを使用してしまっており、WE7000コントロールソフトウェアでインストールしようとするDLLとの競合が起きるという内容であることが分かっていますが、この問題は残念ながらインストールソフト側で解決することができません。

Windows 95/98の場合は、以下の手順でインストールを行うことで、エラーを回避していただくことができます。Windows NT 4.0またはWindows2000 Proの場合は、ご使用のPCにより対応が異なりますので、弊社のカスタマサポートセンターにご連絡ください。


	WE7000コントロールソフトウェアのセットアップCD-ROMの内容をハードディスクにコピーする。
	PCをシャットダウンし、セーフモードで立ち上げる。
	手順1でコピーしておいたハードディスク上のファイルからWE7000コントロールソフトウェアのインストールを実行する。
	インストールが完了したらPCをシャットダウンし、通常のモードで立ち上げる。







 


【データ保存】






Q 波形モニタから、表示波形データのファイル保存を行うとき、保存されるデータ数が少ない。（最後の約2000もしくは約65000データ分しか保存されず、はじめのほうのデータが捨てられてしまっている。）





Q 波形モニタから、表示波形データのファイル保存を行うとき、保存されるデータ数が少ない。（最後の約2000もしくは約65000データ分しか保存されず、はじめのほうのデータが捨てられてしまっている。）

A   WE7231,WE7241モジュールなどのフリーラン計測時や、演算を実行している場合では、波形モニタで側では2048もしくは65536（システム->環境設定で変更可能）データ分を表示用に保持するようになっており、測定開始からのデータ点数がこの値を超えると古いデータから順に捨てていきます。波形モニタからの表示波形データの保存の操作では、このデータだけがファイルに書き込まれることになります。

　

測定の開始から終了までのすべてのデータをファイルに保存するには、「測定データセーブ」機能（あらかじめファイル名を指定しておき、測定開始と同時にバックグランドでファイル保存を行う機能）を使用してください。

　

なお、ディジタイザ系のモジュールのフリーランモード計測では、モジュールのメモリを活用するため、演算を実行しない場合にはこのデータ数以上でもデータ書き込みが行われますが、全データを確実に保存するには、測定データセーブ機能の方をご使用ください。なお、一般非公開の機能になりますが、波形モニタで保持する点数を任意の点数に拡張することができる機能もご用意しています。








Q WE7000のバイナリデータのフォーマットは公開されていますか？情報はどこから得ることができますか？





Q WE7000のバイナリデータのフォーマットは公開されていますか？情報はどこから得ることができますか？

A   WE7000の各種モジュールで測定した弊社独自のバイナリデータフォーマット（拡張子が「.wvf」）は公開しております。

・TI7000-21

「DL、ARシリーズ・バイナリーファイル（xxxxxxxx.WVF）の利用方法について」 WE7000では、弊社製品のディジタルオシロスコープDLシリーズ、およびアナライジングレコーダARシリーズのデータフォーマットと共通のデータフォーマットを採用していますので、この資料を参照してください。ただし、一部異なる部分があります。この差分について説明した補足資料もご用意しています。

また、フォーマットを意識することなくデータを操作できるライブラリ関数群も用意しています。（707741 WEコントロールAPI Ver4.0.0.0以降、または707712 WVFファイルアクセスAPI）




 


【演算機能】






Q フリーランモードのときに演算波形がリアルタイム表示されない。





Q フリーランモードのときに演算波形がリアルタイム表示されない。

A   フリーランモードでは、演算の種類によって実行タイミングが異なります。

	FFT、フィルタ、パルス幅など、時系列方向に並ぶ複数のデータに対して行う演算の場合、測定中には演算は行いません。測定ストップ後に演算を行い、波形モニタに表示します。
	四則演算、指数・対数、三角関数など1つのデータでも可能な演算の場合には、測定中に随時演算を行い、波形モニタに表示します。


詳細は、波形モニタのヘルプに記載しています。
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																(1.7 MB)
							
	
																						
							707751 任意波形エディタ
																(968 KB)
							
	
																						
							エンジン燃焼圧解析パッケージ/エンジン燃焼圧解析パッケージリアルタイムモニタ(ガソリン用)
																(2.7 MB)
							
	
																						
							エンジン燃焼圧解析パッケージ/エンジン燃焼圧解析パッケージリアルタイムモニタ(ガス用)
																(2.7 MB)
							
	
																						
							エンジン燃焼圧解析パッケージ/エンジン燃焼圧解析パッケージリアルタイムモニタ(ディーゼル用)
																(2.8 MB)
							
	
																						
							707712 WVFファイルアクセスAPI
																(507 KB)
							
	
																						
							707713 WVFファイルアクセスツールキット for MATLAB
																(482 KB)
							
	
																						
							707712 インストールの前にお読みください(WVFファイルアクセスAPI用)
																(138 KB)
							
	
																						
							707713 インストールの前にお読みください(WVFファイルアクセスツールキット for MATLAB用)
																(282 KB)
							
	
																						
							707714 インストールの前にお読みください(演算機能付波形ビューア用)
																(205 KB)
							
	
																						
							WE7000コントロールソフトウエアのバージョン確認のお願い (WE500/WE900)
																(145 KB)
							
	
																						
							WE7000コントロールソフトウエアのバージョン確認のお願い
																(145 KB)
							
	
																						
							WE7521 4chタイミング計測モジュール
																(923 KB)
							
	
															
						
							PCベース計測器 WE7000 (WE400/WE800) セットアップガイド (イーサネットの1対1接続の場合)
						
										(1.6 MB)
							
	
															
						
							PCベース計測器 WE7000 (WE400/WE800) ユーザーズマニュアル
						
										(5.2 MB)
							
	
															
						
							PCベース計測器 WE7000 (WE400/WE800) ユーザーズマニュアル ≪変更票≫
						
										(1.1 MB)
							
	
															
						
							PCベース計測器 WE7000 (WE500/WE900) ユーザーズマニュアル ≪変更票≫
						
										(450 KB)
							
	
															
						
							WE7035/WE7036 (Model 707035/707036) 光通信カード
						
										(70 KB)
							


	ソフトウェア

		
																						
							WE7000コントロールソフトウェア （Windows Vista(32bit)/ Windows 7 (32bit)用）
																
							
	
																						
							WEコントロールAPI Ver5.1.1.0 アップグレードキット
																
							
	
																						
							WE7000コントロールソフトウェア Ver.5.2.4.4アップグレードキット
																
							
	
																						
							LabVIEW Drivers for WE7000
																
							
	
																						
							GPIBモジュール WE7021用 WT230操作モジュール
																
							
	
																						
							GPIBモジュール WE7021用 WT210操作モジュール
																
							
	
																						
							GPIBモジュール WE7021用 WT200操作モジュール
																
							
	
																						
							GPIBモジュール WE7021用 7555操作モジュール
																
							
	
																						
							LabVIEW Drivers for WE7111
																
							
	
																						
							700919 Waveform Viewer for DL Series
																
							
	
																						
							XviewerEYE
																
							


							

			


				
	お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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							業種
						

														
																									家電・OA
																							
	
																									自動車・輸送機器
																							
	
																									電子部品
																							
	
																									電力・電気・エネルギー
																							
	
																									産業プラント
																							
	
																									機械・メカトロニクス
																							
	
																									モーター・インバータ
																							
	
																									通信
																							
	
																									新エネルギー・代替エネルギー
																							
	
																									半導体・組み込みシステム
																							


											
	
						
							ソリューション
						

														
																									脱炭素
																							
	
																									通信
																							
	
																									Well-being
																							


											
	
						
							製品
						

														
																									オシロスコープ｜波形測定器
																							
	
																									パワーアナライザ｜電力測定器
																							
	
																									データロガー｜データ収集（DAQ）
																							
	
																									光測定器
																							
	
																									校正器 / 標準発生器
																							
	
																									現場測定器
																							
	
																									圧力測定器 / 他
																							
	
																									アクセサリ
																							
	
																									Discontinued Products
																							


											
	
						
							ライブラリ
						

														
																									ダウンロード
																							
	
																									技術資料
																							
	
																									動画
																							


											
	
						
							サポート
						

														
																									測定器保守サービス
																							
	
																									技術的なお問い合わせ
																							
	
																									ソフトウェア更新情報
																							
	
																									ご登録案内 
																							
	
																									メールマガジン【測友】 
																							
	
																									デモ、カタログ郵送依頼
																							
	
																									ウェビナー
																							
	
																									販売終了製品
																							
	
																									ライフサイクルサポートポリシー
																							
	
																									中小企業向け設備 税制証明書発行
																							


											
	
						
							お問い合わせ
						

													

											


		

	

	
		
			
					横河電機
	横河計測
	個人情報保護方針
	サイトご利用条件
	サイトマップ


				Copyright © 2008-2024 Yokogawa Test & Measurement Corporation

			

		

	


	


	
	
		
	

	トップ


	


	
				
				
			
				

				

				

				

			

			×
		


				
			
				

				

				

				

			

			×
		


					
					
	
					
			
			
		
	

	
			
		
	
	

	
	

	

		

				
	

	