Yokogawa introduceert papierloze portable recorders
MV1000 en MV2000 

Met de MV1000 en MV2000 introduceert Yokogawa twee nieuwe portable papierloze recorders met een groot aantal ingangskanalen en ruim geheugen. De recorders lenen zich voor een groot aantal applicaties waar veranderingen in temperatuur, spanning, stroom, flow, druk, e.d. continu on-site moeten worden gemeten. Daarmee lenen de nieuwe recorders van Yokogawa zich onder meer voor R&D-laboratoria in de elektriciteits-, elektronica- en wit- en bruingoedmarkt, alsook voor de automobiel- en halfgeleiderindustrie. Andere toepassingsomgevingen zijn de markt voor alternatieve energie, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

De MV1000 en MV2000 zijn zogenaamde all-in-one portable recorders met geïntegreerd display en recorder- en communicatiefuncties. Ten opzichte van vorige generaties wegen de MV1000 en MV2000 10% minder en is de bediening verder vereenvoudigd. Daarnaast is het aantal kanalen en de geheugenruimte uitgebreid. Zo biedt de MV1000 met 24 kanalen en de MV2000 met 48 kanalen bijna twee keer zoveel ingangskanalen als voorgaande modellen. In combinatie met externe units, zoals de DAQMASTER data-acquisitie unit, kan het aantal kanalen zelfs worden uitgebreid tot 348.

De MV1000 en MV2000 bieden maar liefst 200 MB aan geheugen en gelden daarbij als uiterst betrouwbaar. Meetgegevens kunnen gedurende circa 70 dagen worden opgeslagen bij               1 seconde-intervallen met een 12-kanaalsmodel. Daarmee wordt de gebruiker in staat gesteld om gedurende zeer lange tijd continu metingen te verrichten.

De MV1000 en MV2000 laten zich eenvoudig bedienen. Aan de hand van korte instructies op het beeldscherm van de recorders, kan de gebruiker zonder instructieboekje waarden instellen en de metingen starten. De meetgegevens kunnen in text-formaat op een removable opslagmedium worden opgeslagen voor verdere verwerking of voor backup van de gegevens op een PC. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van standaard-software. Op deze manier wordt het aanmaken van grafieken en rapporten vereenvoudigd en daarmee de efficiency van werkzaamheden verder verbeterd. 

../2

- 2 -

Beide recorders zijn uitgevoerd met een groot kleuren TFT LCD-scherm met een grote kijkhoek en hoge resolutie. De afmeting van het display bedraagt voor de MV1000 5,5”; voor de MV 2000 bedraagt de afmeting 10,4”.
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