DL9000 Scope SERIE nu met optie Power Analyser

Yokogawa’s digitale scope DL9000 serie (500MHz; 1GHz en 1.5 GHz) is sinds kort beschikbaar met Power Analyser optie. Met deze functie kunnen vermogensverliezen in schakelende transformers worden gemeten. 

De Power Analyser functies van de DL9000 zijn identiek aan die van de DL7400. Zo voorziet de nieuwe optie in een auto deskew functie en worden voedingsparameters, zoals schakelverliezen, power factor, impedantie, Wattuur, etc., automatisch gemeten en geanalyseerd. Verder biedt de optie golfvormberekening voor de verschillende voedingsparameters en harmonische analyse op basis van de meest recente IEC EN61000-3-2 voor klasse A t/m D. Alle functies en mogelijkheden zijn eenvoudig toegankelijk via een overzichtelijk gebruikersmenu.

De gemeten waarden van golfvormparameters kunnen op het beeldscherm worden afgelezen bij de getoonde golfvorm. Een trend display toont daarnaast de veranderingen gedurende een periode.

Met de DL9000 kunnen per cyclus de fluctuaties in verliezen en/of piekstromen in een lijst met numerieke waarden of als trend worden getoond. Onvoorziene veranderingen bij het inschakelen van het vermogen worden zo goed zichtbaar gemaakt. Schakelverliezen kunnen daarbij middels historische statistieken worden gemeten én weergegeven.

Yokogawa´s DL9000 scope biedt de gebruiker alle vrijheid om de acquisitiesnelheid af te stemmen op de testomgeving.  Met de DL9000 kunnen eerder verzamelde gegevens niet alleen worden getoond, maar ook worden opgeslagen in het geheugen zodat elke acquisitie afzonderlijk kan worden beoordeeld. De DL9000-serie omvat acht modellen met een bandbreedte die varieert van 500 MHz tot 1,5 GHz, een geheugen dat per kanaal maximaal 6,25 M bedraagt en een maximale sampling rate van 5 GS/s op alle vier de kanalen. 
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