Nieuwe TDL-analyser voor snel en uiterst nauwkeurig in-situ meten van onder meer O2, CO, CO2
De nieuwe Tunable Diode Laser (TDL)-analyser van Yokogawa is ontwikkeld voor het snel en nauwkeurig uitvoeren van gasmetingen onder zware omstandigheden. De analyser is gebaseerd op NIR-technologie en kent door de TruePeak-meting een zeer hoge nauwkeurigheid.

De TDL-analyser is een logische aanvulling op Yokogawa’s programma Zirconia zuurstofanalyser. De TruePeak TDL-analyser meet zuurstof (O2) met procestemperaturen tot 1500 oC en drukken tot 20 bar absoluut. Ook koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO2) kunnen tot temperaturen van 1500 oC worden gemeten. De nieuwe analyser van Yokogawa heeft een korte responsetijd (van 1 tot 20 seconden) en is voor de meeste toepassingen interferentievrij.

De TruePeak analyser is gebaseerd op het meten van de hoeveelheid laserlicht dat wordt geabsorbeerd wanneer het door een gas wordt geleid. Dit proces vereist geen monstername en kent geen sensoren of bewegende delen. Een optimale veiligheid kan zo worden gecombineerd met een zeer hoge MTBF en daarmee een uitstekende cost of ownership. De TruePeak technologie elimineert bovendien de invloed van druk en temperatuur en zorgt ervoor dat de invloed van ruis wordt verminderd. Een hoge kwaliteit en nauwkeurigheid zijn hiervan het resultaat. 

De nieuwe TDL-analyser van Yokogawa geldt als uiterst robuust. Naast het gebruik in omgevingen met hoge temperatuur of druk leent de analyser zich ook voor corrosieve en agressieve omgevingen en omgevingen met een hoge concentratie deeltjes. De analyser kan ook worden ingezet voor het meten van vochtgehaltes (ppm) in corrosieve en agressieve processtromen, waaronder chloor en koolwaterstoffen.

De TDL-analyser wordt geleverd in een blinde uitvoering, een uitvoering met mini-display en een uitvoering met universeel 7” kleurendisplay en bedieningspaneel. Naast de toepassing als stand-alone unit kan ook worden gekozen voor een remote interface unit, waarop maximaal     7 analysers met centraal display en paneel kunnen worden aangesloten. 
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Het nieuwe instrument van Yokogawa wordt geleverd met een variëteit aan interfaces waaronder Ethernet, USB en bekabelde of draadloze (WLAN) communicatie. Drie analoge     4-20 mA uitgangen en digitale uitgangen voor onder meer alarm/foutmeldingen en klepbesturing completeren het programma. De TDL-analyser is CE gemarkeerd en ATEX goedgekeurd voor zone 1 en 2. 

De nauwkeurige en online procesmetingen die met de TDL-analyser mogelijk zijn, maken het nieuwe instrument bij uitstek geschikt voor verbrandingsregeling. Het verbrandingsproces wordt daarbij geoptimaliseerd door het meten van zuurstof en koolmonoxide in de afgassen. Koolmonoxide kan ook op ppm-niveau worden gemeten, waardoor bijvoorbeeld lucht/brandstofverhoudingen nauwkeurig en continu kunnen worden geoptimaliseerd.

Andere toepassingsmogelijkheden zijn het bewaken van koolmonoxide, vochtgehalte, temperatuur, methaan en zuurstof,  zodat lekken in procesbuizen of het doven van één van de branders kunnen worden herkend. 

De nieuwe analyser van Yokogawa wordt geproduceerd door Analytical Specialties en is bij veldtesten van Dow Chemicals succesvol blootgesteld aan de zwaarst mogelijke omstandigheden.  
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