Krachtige scope met 32 bit logic input en geavanceerdE trigger- analyse- en zoekfuncties

Met de DL9710L brengt Yokogawa een krachtige scope op de markt die vier 1 GHz analoge kanalen combineert met een 32 bit logic input. 

Metingen en analyses kunnen met een maximale samplesnelheid van 5 GS/s in combinatie met 4 analoge signalen en 32 bit logische signalen gelijktijdig worden uitgevoerd. Het geheugen van 6,25 MW per kanaal is op alle 36 kanalen beschikbaar en de samplesnelheid en display update wordt niet beïnvloed door de 32 bit logic input. 

In tegenstelling tot bestaande mixed signaalscopes is de DL9710L geoptimaliseerd voor gebruikers die zowel logische signalen als analoge golfvormen willen analyseren. Andere features zijn de high-speed acquisitie en snelle response met ongekende updatesnelheid van 25.000 golfvormen per seconde. 

Kenmerkend voor de DL9710L zijn het historiegeheugen waarmee golfvormen efficiënt kunnen worden geobserveerd en geanalyseerd en  de veelzijdige zoom- en zoekfuncties. 

Tot de krachtige triggerfuncties behoort de mogelijkheid het logisch signaal als triggerbron te gebruiken. Daarnaast kunnen verschillende triggercondities voor analoge en logische signalen worden gecombineerd om alleen die signalen vast te leggen die gewenst zijn. Verder kan nu ook op ‘logic state’ en op ‘pulsbreedte state’ worden getriggered.

Met behulp van een grafische interface kunnen 32-bit logic signalen eenvoudig worden toegewezen aan vijf onafhankelijke groepen. Per groep kunnen logische signalen worden gebundeld en in hex- of binaire vorm op het display worden gepresenteerd. 

Analyses van bijvoorbeeld bus- en statedisplays van digitale/analoge-conversie kunnen voor iedere groep afzonderlijk worden uitgevoerd en op het display gepresenteerd worden. Door middel van de search- en zoom-functie kan tenslotte ook eenvoudig worden gezocht naar abnormale fouten op logische signalen.
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