Yokogawa op vakbeurs elektrotechniek

Yokogawa neemt deel aan de vakbeurs Elektrotechniek 2007 die van 1 t/m 5 oktober a.s. wordt gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. De stand van Yokogawa (hal 10, stand B.058)  maakt deel uit van de FEDA-presentatie (Federatie Aandrijven & Automatiseren) op de vakbeurs. 

Op de stand van Yokogawa wordt onder meer de WT3000 gepresenteerd. Dit instrument geldt momenteel als ’s werelds meest nauwkeurige en stabiele power analyzer. De precisie power meter combineert zelfs bij vermogensmetingen een uitzonderlijk hoge nauwkeurigheid (0,02% afleesonzekerheid + 0,04% bereikonzekerheid) met een frequentiebereik van 0,1 Hz tot            1 MHz. De /G6 optie voor geavanceerde calculatiefuncties voorziet bovendien in breedbandige harmonische metingen, IEC compliant metingen, FFT-calculaties, rekenkundige calculatie-functies en het opslaan van gesampelde golfvorm data.

Verder toont Yokogawa de scopecorder DL750. Dit instrument combineert de functies van een scope en een datarecorder. De scopecorder, met een geheugencapaciteit van 1 GW en een Giga Zoom-functie voor gelijktijdige presentatie van 1 GW aan gegevens, wordt veelvuldig ingezet voor het monitoren van elektrische signalen en voor het vinden en analyseren van abnormale fouten. 

Yokogawa presenteert verder de Powercert PR300; een multifunctionele meter voor paneelmontage die de plaats inneemt van maximaal 11 analoge meters. Naast meting van stroom, spanning, vermogen, elektrische energie, power factor en frequentie voorziet de PR300 standaard ook in meting van blindvermogen, schijnbaar vermogen, belastingstroom en belastingvermogen. RS485-communicatie op basis van het Modbus-protocol is als standaard aanwezig.

Tenslotte toont Yokogawa tijdens Elektrotechniek de nieuwste dataloggers van de serie XL120 en het modulaire data-acquisitie en -loggingsysteem MX100. De 8-kanaals XL121 en de 16-kanaals XL122 worden ingezet voor het meten en registreren van onder meer tijd, spanning, stroom en vermogen. De dataloggers hebben een ingangsspanning van 50 VDC en ondersteunen gelijktijdige communicatie via LAN/RS485 dan wel LAN/RS232.
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