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		業種
	ソリューション
	製品
	ライブラリ
	サポート
	お問い合わせ



				

			

		

	
			
						
									
						
								
		
		家電・OA
	

		
			
	
		
		自動車・輸送機器
	

		
			
	
		
		電子部品
	

		
			
	
		
		電力・電気・エネルギー
	

		
			
	
		
		産業プラント
	

		
			
	
		
		機械・メカトロニクス
	

		
			
	
		
		モーター・インバータ
	

		
			
	
		
		通信
	

		
			
	
		
		新エネルギー・代替エネルギー
	

		
			
	
		
		半導体・組み込みシステム
	

		
			


						

					

							

								
									
						
								
		
		脱炭素
	

		
			
	
		
		通信
	

		
			
	
		
		Well-being
	

		
			


						

					

							

								
									
						
							
									
		
		オシロスコープ｜波形測定器
	
	
	
		
		パワーアナライザ｜電力測定器
	
	
	
		
		データロガー｜データ収集（DAQ）
	
	
	
		
		光測定器
	
	
	
		
		校正器 / 標準発生器
	
	
	
		
		現場測定器
	
	
	
		
		圧力測定器 / 他
	
	
	
		
		アクセサリ
	
	
	
		
		販売終了製品
	
	


							


							
																												
		
		オシロスコープ
	
	
	
		
		高速データロガー｜スコープコーダ
	
	
	
		
		オシロスコープ用ソフトウェア
	
	
	
		
		電圧プローブ
	
	
	
		
		電流プローブ
	
	
	
		
		ロジックプローブ
	
	
	
		
		オシロスコープ用アクセサリ
	
	
	
		
		スコープコーダ用アクセサリ
	
	
	
		
		ペーパレスレコーダ GP10/GP20
	
	
	
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	


																																					
		
		プレシジョンパワーアナライザ  WT5000
	
	
	
		
		プレシジョンパワーアナライザ WT1800E
	
	
	
		
		パワーアナライザ WT500
	
	
	
		
		ディジタルパワーメーター  WT300E
	
	
	
		
		プレシジョンパワースコープ PX8000
	
	
	
		
		CW500 電源品質アナライザ
	
	
	
		
		電力測定器用ソフトウェア
	
	
	
		
		電流センサー / 電力測定器用アクセサリ
	
	
	
		
		電力モニタ PR720
	
	


																																					
		
		高速データロガー｜スコープコーダ
	
	
	
		
		低速データアクイジション（横河電機製品）
	
	


																																					
		
		光スペクトラムアナライザ
	
	
	
		
		OTDR
	
	
	
		
		光波長計
	
	
	
		
		マルチアプリケーションテストシステム
	
	
	
		
		光源 / 光パワーメータ
	
	
	
		
		イーサネットテスタ
	
	


																																					
		
		電圧電流発生器
	
	
	
		
		ファンクションジェネレータ
	
	
	
		
		標準発生器
	
	
	
		
		ディジタルマルチメーター
	
	


																																					
		
		ディジタルマルチメーター
	
	
	
		
		キャリブレータ
	
	
	
		
		クランプ電力計
	
	
	
		
		クランプテスタ｜クランプメーター
	
	
	
		
		直流精密測定器
	
	
	
		
		絶縁抵抗計
	
	
	
		
		接地抵抗計
	
	
	
		
		温度計
	
	
	
		
		ディジタルマルチメーター用アクセサリ
	
	
	
		
		キャリブレータ用アクセサリ
	
	
	
		
		メーター用アクセサリ
	
	


																																					
		
		圧力測定器 / 圧力発生器
	
	


																																					
		
		ケーブル
	
	
	
		
		モジュール
	
	
	
		
		アダプタ・コネクタ
	
	
	
		
		ラックマウント用キット
	
	
	
		
		プローブ
	
	
	
		
		その他
	
	


																																									


							
																																																			
		
		高分解能オシロスコープ DLM5000HDシリーズ
	
	
	
		
		ミックスドシグナルオシロスコープ DLM5000シリーズ
	
	
	
		
		ミックスドシグナルオシロスコープ DLM3000シリーズ
	
	


																																													
		
		スコープコーダ DL950
	
	
	
		
		スコープコーダ DL350
	
	
	
		
		高速データアクイジションユニット SL1000
	
	
	
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	


																																													
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	
	
		
		IS8000 Application Programming Interface
	
	
	
		
		リモートコントロールソフトウェア XWirepuller
	
	
	
		
		Xviewer (701992) / XviewerLITE（フリーソフトウェア）
	
	
	
		
		パートナ計測支援ソフトウェア
	
	
	
		
		映像・波形の高度同時表示ソフトウェア XviewerEYE
	
	
	
		
		波形データ（WDF）ファイルアクセスライブラリ
	
	
	
		
		DL350 アシスタントソフトウェア
	
	
	
		
		通信コマンドラインツール DL-Term
	
	
	
		
		DLMシリーズ/DL6000シリーズ/DL9000シリーズ/SB5000用 マスクパターンエディタ
	
	
	
		
		Symbol Editor
	
	
	
		
		MATLAB WDFアクセスツールボックス
	
	
	
		
		バイナリデータファイルフォーマット変換ツール（拡張子：.wdfから、拡張子.wvfおよび.hdrファイルへ変換）
	
	
	
		
		DL950 アクイジション Application Programming Interface
	
	
	
		
		DL950 フラッシュアクイジション データアクセスライブラリ
	
	


																																													
		
		差動プローブ PBDH1000 701924
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH0500 701925
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ PBDH0150	701927
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701977
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701978
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701937
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701938
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701939
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701940
	
	
	
		
		パッシブプローブ PB500	701943
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701946
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701949
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701944
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701945
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702906
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702907
	
	
	
		
		10:1 プローブ（絶縁型BNC用）700929
	
	
	
		
		100:1 プローブ（絶縁型BNC用）701947
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ（絶縁型BNC用）702902
	
	
	
		
		抵抗プローブ PBL5000 701974
	
	
	
		
		FETプローブ 700939
	
	


																																													
		
		高感度電流プローブ 701917
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701918
	
	
	
		
		電流プローブ PBC100 701928
	
	
	
		
		電流プローブ PBC050 701929
	
	
	
		
		電流プローブ 701930
	
	
	
		
		電流プローブ 701931
	
	
	
		
		電流プローブ	701932
	
	
	
		
		電流プローブ 701933
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702915
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702916
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720930
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720931
	
	


																																													
		
		ロジックプローブPBL100 701988
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL250  701989
	
	
	
		
		高速ロジックプローブ 700986
	
	
	
		
		絶縁ロジックプローブ 700987
	
	
	
		
		ロジックプローブ 702911/702912
	
	


																																													
		
		パッシブプローブ 701937
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701938
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701939
	
	
	
		
		パッシブプローブ PB500	701943
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701946
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701949
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701944
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701945
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702906
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702907
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH0500 701925
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH1000 701924
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ PBDH0150	701927
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701977
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701978
	
	
	
		
		抵抗プローブ PBL5000 701974
	
	
	
		
		FETプローブ 700939
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701917
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701918
	
	
	
		
		電流プローブ PBC100 701928
	
	
	
		
		電流プローブ PBC050 701929
	
	
	
		
		電流プローブ 701930
	
	
	
		
		電流プローブ 701931
	
	
	
		
		電流プローブ	701932
	
	
	
		
		電流プローブ 701933
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702915
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702916
	
	
	
		
		プローブ電源	701934
	
	
	
		
		電源 700938
	
	
	
		
		デスキュー調整信号源 701936
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL100 701988
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL250  701989
	
	
	
		
		ミニクリップ変換 B9852CR
	
	
	
		
		ICクリップ B9852ES
	
	
	
		
		250MHzロジックプローブPBL250用アクセサリキット 701909
	
	
	
		
		変換アダプタ	366921
	
	
	
		
		変換アダプタ 366922
	
	
	
		
		変換アダプタ 366923
	
	
	
		
		プリント基板用アダプタ 366945
	
	
	
		
		ソルダインアダプタ 366946
	
	
	
		
		変換アダプタ 751512
	
	
	
		
		BNC変換アダプタ 758924
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NL
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NM
	
	
	
		
		測定リードセット 758917
	
	
	
		
		50Ω終端器 700976
	
	
	
		
		ミニクリップ変換 700971
	
	
	
		
		BNCアダプタ 700972
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701901
	
	
	
		
		ロングテストクリップ 701906
	
	
	
		
		プラグオンクリップ 701948
	
	
	
		
		ワニグチクリップ（ドルフィン型）701954
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）758929
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（小）758922
	
	
	
		
		フォーク端子アダプタセット 758921
	
	
	
		
		電流用安全端子アダプタセット 761953
	
	
	
		
		B8200JQ用ネジ B8200GD
	
	
	
		
		BNCケーブル 366924
	
	
	
		
		BNCケーブル 366925
	
	
	
		
		1:1 BNC-ワニグチケーブル 366926
	
	
	
		
		1:1 バナナ-ワニグチケーブル 366961
	
	
	
		
		GO/NO-GOケーブル 366973
	
	
	
		
		プローブスタンド 701919
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙 B9988AE
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙	B9850NX
	
	
	
		
		プリンタロール紙 701966
	
	
	
		
		フロントカバー B8219EP
	
	
	
		
		フロントカバー B8229CH
	
	
	
		
		フロントカバー B8059EP
	
	
	
		
		フロントカバー B8069CH
	
	
	
		
		フロントカバー B8080EM
	
	
	
		
		フロントカバー B9969BY
	
	
	
		
		フロントカバー B9989FA
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701964
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース	701968
	
	
	
		
		ソフトケース	B8059GG
	
	
	
		
		ソフトケース	B8080FQ
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 701969
	
	
	
		
		接続ケーブル 701982
	
	


																																													
		
		高速200 MS/s 14ビット 絶縁モジュール 720212
	
	
	
		
		4CH 10 MS/s 16ビット 絶縁モジュール 720256
	
	
	
		
		高速100MS/s 12ビット絶縁モジュール 720211
	
	
	
		
		高速10MS/s 12 ビット絶縁モジュール 720250
	
	
	
		
		高速1MS/s 16ビット  絶縁モジュール 701251
	
	
	
		
		4CH 1MS/s 16ビット絶縁モジュール 720254
	
	
	
		
		高速10MS/s 12ビット  非絶縁モジュール 701255
	
	
	
		
		高圧1MS/s 16ビット絶縁モジュール（AAF、RMS付）720268
	
	
	
		
		16ch電圧入力モジュール 720220
	
	
	
		
		ユニバーサル（電圧/温度）モジュール（2ch）701261
	
	
	
		
		ユニバーサル（電圧/温度）モジュール（AAF付、2ch）701262
	
	
	
		
		温度/高精度電圧絶縁モジュール 701265
	
	
	
		
		温度/高精度電圧絶縁モジュール（低ノイズ型）720266
	
	
	
		
		16ch温度/電圧入力モジュール 720221
	
	
	
		
		16CH スキャナボックス 701953
	
	
	
		
		ひずみモジュール（NDIS）701270
	
	
	
		
		ひずみモジュール（DSUB、シャントCAL対応）701271
	
	
	
		
		加速度/電圧モジュール（AAF付）701275
	
	
	
		
		周波数モジュール 720281
	
	
	
		
		ロジック入力モジュール 720230
	
	
	
		
		SENT モニタモジュール 720243
	
	
	
		
		CAN FD/LIN モニタモジュール 720245
	
	
	
		
		100:1 プローブ（絶縁型BNC用）701947
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ（絶縁型BNC用）702902
	
	
	
		
		10:1 プローブ（絶縁型BNC用）700929
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701940
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701977
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701978
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701917
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701918
	
	
	
		
		電流プローブ 701930
	
	
	
		
		電流プローブ 701931
	
	
	
		
		電流プローブ	701932
	
	
	
		
		電流プローブ 701933
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720930
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720931
	
	
	
		
		プローブ電源	701934
	
	
	
		
		シャント抵抗 438920
	
	
	
		
		シャント抵抗 438921
	
	
	
		
		シャント抵抗 438922
	
	
	
		
		外部I/Oケーブル 720911
	
	
	
		
		接続ケーブル	705926
	
	
	
		
		高速ロジックプローブ 700986
	
	
	
		
		絶縁ロジックプローブ 700987
	
	
	
		
		ロジックプローブ 702911/702912
	
	
	
		
		接続ケーブル	705927
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 701970
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 701971
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 720922
	
	
	
		
		DC電源コネクタ B8023WZ
	
	
	
		
		同期接続ケーブル 720901-01
	
	
	
		
		同期接続ケーブル 720901-02
	
	
	
		
		USBケーブル A1421WL
	
	
	
		
		プリンタ接続ケーブル B9946YY
	
	
	
		
		バッテリ接続ケーブル701831用 B9949WC
	
	
	
		
		ケーブルコネクタ A1002JC
	
	
	
		
		電源コネクタ	A1053JC
	
	
	
		
		GPS ユニット 720940
	
	
	
		
		ブリッジヘッド（NDIS、120Ω/350Ω）701955/701956
	
	
	
		
		ブリッジヘッド（DSUB、120Ω/350Ω）701957/701958
	
	
	
		
		変換アダプタ 366923
	
	
	
		
		変換アダプタ 751512
	
	
	
		
		BNC変換アダプタ 758924
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NL
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NM
	
	
	
		
		測定リードセット 758917
	
	
	
		
		測定リード 758933
	
	
	
		
		接続リード B9879PX
	
	
	
		
		接続リード B9879KX
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701901
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701904
	
	
	
		
		ロングテストクリップ 701906
	
	
	
		
		ピンチャーチップ 758928
	
	
	
		
		プラグオンクリップ 701948
	
	
	
		
		ワニグチクリップ（ドルフィン型）701954
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）758929
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（小）758922
	
	
	
		
		フォーク端子アダプタセット 758921
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758923
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758931
	
	
	
		
		安全BNCケーブル 701902/701903
	
	
	
		
		BNCケーブル 366924
	
	
	
		
		BNCケーブル 366925
	
	
	
		
		1:1 BNC-ワニグチケーブル 366926
	
	
	
		
		1:1 バナナ-ワニグチケーブル 366961
	
	
	
		
		端子台 A1800JD
	
	
	
		
		プローブスタンド 701919
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙 B9988AE
	
	
	
		
		ACアダプタ 720921-M
	
	
	
		
		バッテリパック 739883
	
	
	
		
		バッテリパックカバー 720923
	
	
	
		
		フロントカバー B8074EA
	
	
	
		
		前面パネル保護カバー B9946EA
	
	
	
		
		前面パネル保護カバー B9949GA
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701963
	
	
	
		
		キャリングケース 93050
	
	
	
		
		ソフトケース	B8059GG
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751541-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751541-J4
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702915
	
	
	
		
		３レンジ電流プローブ 702916
	
	
	
		
		光トランシーバモジュール 1000 BASE-SX SFPモジュール 850 nm 720941
	
	
	
		
		光ファイバーコード マルチモード（LC-LC/3 m） 720942
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701972
	
	


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	
	
		
		WTシリーズ用アプリケーションソフトウェア WTViewerE 761941
	
	
	
		
		WTViewerFreePlus
	
	
	
		
		WTシリーズ用アプリケーションソフトウェア WTViewerEfree
	
	
	
		
		WTViewer 760121
	
	
	
		
		PowerViewerPlus 760881
	
	
	
		
		消費電力測定ソフトウェア
	
	
	
		
		高調波/フリッカ測定ソフトウェア 761921
	
	
	
		
		高調波/フリッカ測定ソフトウェア（電源コントロール機能付）761921-S1
	
	


																																													
		
		電流クランプオンプローブ 751552
	
	
	
		
		AC/DC電流センサー CT2000A/ CT1000A/ CT1000/ CT200/ CT60
	
	
	
		
		電流センサユニット 751522/751524
	
	
	
		
		ACクランププローブ 96001
	
	
	
		
		30A高精度エレメント 760901
	
	
	
		
		5A高精度エレメント 760902
	
	
	
		
		電流センサーエレメント 760903
	
	
	
		
		電流センサー直接接続ケーブル	A1589WL
	
	
	
		
		バナナプラグセット 758919
	
	
	
		
		電流センサー直接接続ケーブル	A1628WL
	
	
	
		
		A1323EZ, A1324EZ, A1325EZ シャント抵抗BOX
	
	
	
		
		A1559WL, A1560WL 電流センサ用ケーブル
	
	
	
		
		測定リードセット 758917
	
	
	
		
		フォーク端子アダプタセット 758921
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（小）758922
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）758929
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758931
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758923
	
	
	
		
		安全端子アダプタ B8213ZA
	
	
	
		
		変換アダプタ	366921
	
	
	
		
		BNC変換アダプタ 758924
	
	
	
		
		接続ケーブル	705926
	
	
	
		
		BNCケーブル 366925
	
	
	
		
		プリンタ用ロール紙	B9316FX
	
	
	
		
		測定リード B8506WA
	
	
	
		
		測定リード 758933
	
	
	
		
		測定リード B8506ZK
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）B8506ZL
	
	
	
		
		RJセンサー 257875
	
	
	
		
		電流モジュール 760813
	
	
	
		
		電流モジュール 760812
	
	
	
		
		電圧モジュール 760811
	
	
	
		
		AUX モジュール 760851
	
	
	
		
		電流用安全端子変換アダプタセット 761952
	
	
	
		
		大電流用安全端子アダプタセット 761951
	
	
	
		
		電流センサーエレメント 専用ケーブル761954/ 761955/ 761956
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E2
	
	
	
		
		電力入力保護カバー B9315DJ
	
	
	
		
		ソフトキャリングケース 701963
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J3
	
	
	
		
		外部I/Oケーブル 720911
	
	
	
		
		出力コネクタ B8200JQ
	
	
	
		
		負荷抵抗 B8200JR
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J5
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E5
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E3
	
	


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		
		スコープコーダ DL950
	
	
	
		
		スコープコーダ DL350
	
	
	
		
		高速データアクイジションユニット SL1000
	
	
	
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	


																																													
		
		ペーパレスレコーダ GP10/GP20
	
	
	
		
		データアクイジション システム GM
	
	
	
		
		データロギングソフトウェア GA10
	
	
	
		
		統合計測ソフトウェアプラットフォーム IS8000
	
	


																																																																																																						
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6380
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6370E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6360
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6373E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6374E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6375E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6376E
	
	
	
		
		光スペクトラムアナライザ AQ6377
	
	
	
		
		AQ6370 Viewer
	
	


																																													
		
		OTDR（光パルス試験器）AQ7280
	
	
	
		
		マルチフィールドテスタ OTDR AQ1210
	
	
	
		
		OTDR エミュレーション ソフトウェア AQ7933
	
	
	
		
		OTDR エミュレーション ソフトウェア AQ7932
	
	
	
		
		監視OTDR AQ7277B
	
	
	
		
		AQ3550 光スイッチボックス
	
	


																																													
		
		光波長計 AQ6150B
	
	
	
		
		光波長計 AQ6151B
	
	


																																													
		
		マルチアプリケーションテストシステム AQ2200シリーズ
	
	
	
		
		光源モジュール AQ2200-112
	
	
	
		
		Grid TLSモジュール AQ2200-131/132
	
	
	
		
		センサモジュールAQ2200-212
	
	
	
		
		デュアルセンサモジュールAQ2200-222
	
	
	
		
		センサモジュール AQ2200-215
	
	
	
		
		光センサヘッド  AQ2200-232 / AQ2200-242  光インタフェースモジュール  AQ2200-202
	
	
	
		
		ATTNモジュール AQ2200-312
	
	
	
		
		ATTNモジュール AQ2200-332
	
	
	
		
		OSWモジュール AQ2200-411
	
	
	
		
		OSWモジュール  AQ2200-412
	
	
	
		
		OSWモジュール  AQ2200-421
	
	
	
		
		トランシーバ I/F モジュール AQ2200-642
	
	


																																													
		
		マルチフィールドテスタOLTS AQ1100
	
	
	
		
		光パワーメータ AQ2170/AQ2170H
	
	
	
		
		光パワーメータ AQ2180/AQ2180H
	
	
	
		
		光源 AQ4280シリーズ
	
	


																																													
		
		マルチフィールドテスタ 1G/10Gb Ethernet AQ1300シリーズ
	
	


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		
		ソースメジャーユニット GS610
	
	
	
		
		マルチチャネル ソースメジャーユニット GS820
	
	
	
		
		直流電圧/電流源 GS200
	
	
	
		
		バッテリシミュレータ 7655
	
	


																																													
		
		任意波形／ファンクションジェネレータ FG410/FG420
	
	


																																													
		
		交流電力校正器 LS3300
	
	
	
		
		プレシジョンDCキャリブレータ 2560A
	
	
	
		
		プレシジョンDCキャリブレータ 2553A
	
	
	
		
		交流標準電圧電流発生器 2558A
	
	
	
		
		電力計校正ソフトウェア
	
	


																																													
		
		ディジタルマルチメーター DM7560
	
	


																																																																																	
		
		ディジタルマルチメーター DM7560
	
	
	
		
		CA450 プロセスマルチメータ
	
	
	
		
		TY500シリーズ ディジタルマルチメータ
	
	
	
		
		TY700シリーズ ディジタルマルチメータ
	
	


																																													
		
		CA500シリーズ マルチファンクションプロセスキャリブレータ
	
	
	
		
		CA300シリーズ プロセスキャリブレータ
	
	
	
		
		CA700 圧力キャリブレータ
	
	
	
		
		PM100 外部圧力センサー（CA700専用アクセサリ）
	
	
	
		
		CA71 ハンディキャル
	
	
	
		
		CA450 プロセスマルチメータ
	
	
	
		
		910シリーズ　圧力ハンドポンプ（CA700アクセサリ）
	
	


																																													
		
		CW500 電源品質アナライザ
	
	


																																													
		
		CL120 クランプテスタ（交流電流）
	
	
	
		
		CL150 クランプテスタ（交流電流）
	
	
	
		
		CL155 クランプテスタ（交流電流）
	
	
	
		
		CL220 クランプテスタ（交流・直流電流）
	
	
	
		
		CL250 クランプテスタ（交流・直流電流）
	
	
	
		
		CL255 クランプテスタ（交流・直流電流）
	
	
	
		
		CL420 クランプオンプロセスメータ
	
	
	
		
		CL320 リーククランプテスタ
	
	
	
		
		CL340 リーククランプテスタ
	
	
	
		
		CL345 リーククランプテスタ
	
	
	
		
		CL360 リーククランプテスタ
	
	
	
		
		30031A/30032A リーククランプテスタ
	
	


																																													
		
		2792Aシリーズ 標準抵抗器
	
	
	
		
		279303 6ダイヤル可変抵抗器
	
	
	
		
		279301 6ダイヤル可変抵抗器
	
	
	
		
		278610 / 278620 ダイヤル形可変抵抗器
	
	


																																													
		
		ディジタル絶縁抵抗計 MY600
	
	


																																													
		
		EY200 ディジタル接地抵抗計
	
	


																																													
		
		53005 / 53006 ディジタル放射温度計
	
	
	
		
		53007/ 53008 ディジタル放射温度計
	
	
	
		
		TX10シリーズ ディジタル温度計
	
	


																																													
		
		ラックマウント用キット 751539–E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751539–J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751540–E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751540–J2
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96095
	
	
	
		
		テストリード B8509LJ
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96030
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96031
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96033
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96036
	
	


																																																																		
		
		PM100 外部圧力センサー（CA700専用アクセサリ）
	
	
	
		
		携帯用ケース 93029
	
	
	
		
		ハンドポンプコネクタ（空圧） 91057
	
	
	
		
		ハンドポンプコネクタ（低圧） 91052
	
	
	
		
		洗浄ユニット 91041
	
	
	
		
		洗浄ユニット 91040
	
	
	
		
		ヒューズ 99042
	
	
	
		
		変換コネクタ 91080
	
	
	
		
		ヒューズ A1635EF
	
	
	
		
		ACアダプタ 94020
	
	
	
		
		ハンドポンプケース（空圧/液圧） 93053
	
	
	
		
		ハンドポンプケース（低圧） 93052
	
	
	
		
		変換コネクタ 91082
	
	
	
		
		変換コネクタ 91081
	
	
	
		
		テストリード 98073
	
	
	
		
		グラバークリップ 98026
	
	
	
		
		携帯用ケース 93026
	
	
	
		
		測定用リードケーブル RD031
	
	
	
		
		発生用リードケーブル 98020
	
	
	
		
		ワニ口テストリード 99014
	
	
	
		
		DMM通信パッケージ  92015
	
	
	
		
		マグネットフック 99032
	
	
	
		
		携帯用ケース 93043-P1
	
	
	
		
		1-5Ｖ変換セット 99031
	
	
	
		
		端子アダプタ 99022
	
	
	
		
		ACアダプタ 739874
	
	
	
		
		端子アダプタ  99021
	
	
	
		
		携帯用ケース 93016
	
	
	
		
		通信ケーブル（RS232）91017
	
	
	
		
		発生測定用リードケーブル 98064
	
	
	
		
		本体ケース 93027
	
	
	
		
		NiMHバッテリ 94015
	
	
	
		
		RJセンサー B9108WA
	
	


																																													
		
		携帯用かばん  2291 / 2292
	
	


																																																																																																																																																																																																															
		
		ディジタル圧力計 MT300
	
	
	
		
		標準圧力発生器 MC100
	
	
	
		
		CA700 圧力キャリブレータ
	
	
	
		
		910シリーズ　圧力ハンドポンプ（CA700アクセサリ）
	
	


																																																																																																																																																																																																															
		
		測定リードセット 758917
	
	
	
		
		接続ケーブル	705926
	
	
	
		
		測定リード B8506WA
	
	
	
		
		出力ケーブル 98076
	
	
	
		
		出力ケーブル（ネジ端子用）98077
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 701970
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 701971
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701901
	
	
	
		
		安全BNCケーブル 701902/701903
	
	
	
		
		BNCケーブル 366924
	
	
	
		
		1:1 BNC-ワニグチケーブル 366926
	
	
	
		
		GO/NO-GOケーブル 366973
	
	
	
		
		1:1 バナナ-ワニグチケーブル 366961
	
	
	
		
		BNCケーブル 366925
	
	
	
		
		1:1 セーフティアダプタリード 701904
	
	
	
		
		DC電源ケーブル 720922
	
	
	
		
		測定リード B8506ZK
	
	
	
		
		A1559WL, A1560WL 電流センサ用ケーブル
	
	
	
		
		電流センサー直接接続ケーブル	A1589WL
	
	
	
		
		電流センサー直接接続ケーブル	A1628WL
	
	
	
		
		外部センサー用ケーブル B9284LK
	
	
	
		
		測定リード 758933
	
	
	
		
		発生測定用リードケーブル 98064
	
	
	
		
		発生測定用リードケーブル 98035
	
	
	
		
		発生測定用リードケーブル 98040
	
	
	
		
		延長コード 98082
	
	
	
		
		バナナーDIN 変換ケーブル 99073
	
	
	
		
		ワニ口テストリード 99014
	
	
	
		
		外部I/Oケーブル 720911
	
	
	
		
		同期接続ケーブル 720901-01
	
	
	
		
		同期接続ケーブル 720901-02
	
	
	
		
		USBケーブル A1421WL
	
	
	
		
		接続ケーブル	705927
	
	
	
		
		発生用リードケーブル 98020
	
	
	
		
		測定用リードケーブル RD031
	
	
	
		
		通信ケーブル（RS232）91017
	
	
	
		
		テストリード 98073
	
	
	
		
		接続リード B9879PX
	
	
	
		
		接続リード B9879KX
	
	
	
		
		プリンタ接続ケーブル B9946YY
	
	
	
		
		同期運転ケーブル 758960
	
	
	
		
		テストリード B8509LJ
	
	
	
		
		USBケーブル A1681WL
	
	
	
		
		接続ケーブル 95020
	
	
	
		
		A1590WL USB cable
	
	
	
		
		光ファイバーコード マルチモード（LC-LC/3 m） 720942
	
	


																																													
		
		高速200 MS/s 14ビット 絶縁モジュール 720212
	
	
	
		
		4CH 10 MS/s 16ビット 絶縁モジュール 720256
	
	
	
		
		高速100MS/s 12ビット絶縁モジュール 720211
	
	
	
		
		高速10MS/s 12 ビット絶縁モジュール 720250
	
	
	
		
		4CH 1MS/s 16ビット絶縁モジュール 720254
	
	
	
		
		高圧1MS/s 16ビット絶縁モジュール（AAF、RMS付）720268
	
	
	
		
		16ch電圧入力モジュール 720220
	
	
	
		
		ユニバーサル（電圧/温度）モジュール（2ch）701261
	
	
	
		
		ユニバーサル（電圧/温度）モジュール（AAF付、2ch）701262
	
	
	
		
		温度/高精度電圧絶縁モジュール 701265
	
	
	
		
		温度/高精度電圧絶縁モジュール（低ノイズ型）720266
	
	
	
		
		16ch温度/電圧入力モジュール 720221
	
	
	
		
		ひずみモジュール（NDIS）701270
	
	
	
		
		ひずみモジュール（DSUB、シャントCAL対応）701271
	
	
	
		
		加速度/電圧モジュール（AAF付）701275
	
	
	
		
		周波数モジュール 720281
	
	
	
		
		ロジック入力モジュール 720230
	
	
	
		
		SENT モニタモジュール 720243
	
	
	
		
		CAN FD/LIN モニタモジュール 720245
	
	
	
		
		16CH スキャナボックス 701953
	
	
	
		
		電圧モジュール 760811
	
	
	
		
		電流モジュール 760812
	
	
	
		
		電流モジュール 760813
	
	
	
		
		AUX モジュール 760851
	
	
	
		
		高速1MS/s 16ビット  絶縁モジュール 701251
	
	
	
		
		高速10MS/s 12ビット  非絶縁モジュール 701255
	
	
	
		
		30A高精度エレメント 760901
	
	
	
		
		5A高精度エレメント 760902
	
	
	
		
		光源モジュール AQ2200-112
	
	
	
		
		Grid TLSモジュール AQ2200-131/132
	
	
	
		
		センサモジュール AQ2200-215
	
	
	
		
		光センサヘッド  AQ2200-232 / AQ2200-242  光インタフェースモジュール  AQ2200-202
	
	
	
		
		ATTNモジュール AQ2200-312
	
	
	
		
		ATTNモジュール AQ2200-332
	
	
	
		
		OSWモジュール AQ2200-411
	
	
	
		
		OSWモジュール  AQ2200-412
	
	
	
		
		OSWモジュール  AQ2200-421
	
	
	
		
		トランシーバ I/F モジュール AQ2200-642
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-SX
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-LX
	
	
	
		
		センサモジュールAQ2200-212
	
	
	
		
		デュアルセンサモジュールAQ2200-222
	
	
	
		
		光トランシーバモジュール 1000 BASE-SX SFPモジュール 850 nm 720941
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-ER
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-FX
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-SR
	
	
	
		
		光トランシーバーモジュール 735454-LR
	
	
	
		
		電流センサーエレメント 760903
	
	


																																													
		
		ACアダプタ 720921-M
	
	
	
		
		ACアダプタ 739872
	
	
	
		
		ACアダプタ 739873
	
	
	
		
		ACアダプタ 739874
	
	
	
		
		ACアダプタ 94012
	
	
	
		
		ACアダプタ 94020
	
	
	
		
		BNCアダプタ 700972
	
	
	
		
		BNC変換アダプタ 758924
	
	
	
		
		MPOコネクタアダプタ AQ9340
	
	
	
		
		MTコネクタアダプタ	AQ9440C
	
	
	
		
		USBパワーアダプタ 739875
	
	
	
		
		USB通信アダプタ 91030
	
	
	
		
		ケーブルコネクタ A1002JC
	
	
	
		
		コネクタアセンブリキット B9984BW
	
	
	
		
		コネクタアセンブリキット B9984BY
	
	
	
		
		コネクタアダプタ AQ9441
	
	
	
		
		コネクタアダプタ AQ9447
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（FC）A1071PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（SC）A1072PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（LC）A1073PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（1.25φ）A1074PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（2.5φ）A1075PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（FC）A1076PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（SC）A1077PJ
	
	
	
		
		コネクタアダプタ（ST）A1078PJ
	
	
	
		
		ソルダインアダプタ 366946
	
	
	
		
		テープ心線アダプタ AQ9436C
	
	
	
		
		ハンドポンプコネクタ（低圧） 91052
	
	
	
		
		ハンドポンプコネクタ（空圧） 91057
	
	
	
		
		フェルールアダプタ(φ1.25) 735481-LMC
	
	
	
		
		フォーク端子アダプタセット 758921
	
	
	
		
		プリント基板用アダプタ 366945
	
	
	
		
		ミニクリップ変換 700971
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（SC） 735480-SCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（FC） 735480-FCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（SC） SU2005A-SCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（FC） SU2005A-FCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（LC） SU2005A-LCC
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NL
	
	
	
		
		4Φ変換アダプタ B8099NM
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（小）758922
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）758929
	
	
	
		
		ワニグチアダプタ（大）B8506ZL
	
	
	
		
		安全端子アダプタ B8213ZA
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758923
	
	
	
		
		安全端子アダプタセット 758931
	
	
	
		
		出力コネクタ B8200JQ
	
	
	
		
		大電流用安全端子アダプタセット 761951
	
	
	
		
		端子アダプタ  99021
	
	
	
		
		端子アダプタ 99022
	
	
	
		
		電源コネクタ	A1053JC
	
	
	
		
		電源供給 アダプタ 98031
	
	
	
		
		電流用安全端子変換アダプタセット 761952
	
	
	
		
		電流用安全端子アダプタセット 761953
	
	
	
		
		変換アダプタ	366921
	
	
	
		
		変換アダプタ 366922
	
	
	
		
		変換アダプタ 366923
	
	
	
		
		変換アダプタ 751512
	
	
	
		
		変換コネクタ 91080
	
	
	
		
		変換コネクタ 91081
	
	
	
		
		変換コネクタ 91082
	
	
	
		
		変換コネクタ 91083
	
	
	
		
		変換コネクタ 91084
	
	
	
		
		変換コネクタ 91085
	
	
	
		
		変換コネクタ 91086
	
	
	
		
		変換コネクタ 91087
	
	
	
		
		DC電源コネクタ B8023WZ
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（SC） 735482-SCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（FC） 735482-FCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（LC） 735482-LCC
	
	
	
		
		ユニバーサルアダプタ（AS） 735482-ASC
	
	
	
		
		NA変換ファイバー
	
	
	
		
		光センサ用FCコネクタアダプタ AQ9335C(FC)
	
	
	
		
		光センサ用SCコネクタアダプタ AQ9335C(SC)
	
	
	
		
		光センサ用LCコネクタアダプタ AQ9335C(LC)
	
	
	
		
		光センサ用MUコネクタアダプタ AQ9335C(MU)
	
	


																																													
		
		ラックマウント用キット 701969
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751533-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751534-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J3
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-E5
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751535-J5
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751537-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751537-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751538-E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751538-J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751539–E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751539–J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751540–E2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751540–J2
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751541-E4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751541-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751542-J4
	
	
	
		
		ラックマウント用キット 751542-E4
	
	


																																													
		
		高電圧差動プローブ 701977
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ 701978
	
	
	
		
		高電圧差動プローブ PBDH0150	701927
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH0500 701925
	
	
	
		
		差動プローブ PBDH1000 701924
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ 702906
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701937
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701938
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701939
	
	
	
		
		パッシブプローブ 701940
	
	
	
		
		ミニチュアパッシブプローブ 701946
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701944
	
	
	
		
		100:1 高圧プローブ 701945
	
	
	
		
		10:1 プローブ（絶縁型BNC用）700929
	
	
	
		
		10:1 パッシブプローブ（絶縁型BNC用）702902
	
	
	
		
		100:1 プローブ（絶縁型BNC用）701947
	
	
	
		
		抵抗プローブ PBL5000 701974
	
	
	
		
		FETプローブ 700939
	
	
	
		
		パッシブプローブ PB500	701943
	
	
	
		
		電圧プローブ  98078
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701917
	
	
	
		
		高感度電流プローブ 701918
	
	
	
		
		電流プローブ PBC100 701928
	
	
	
		
		電流プローブ PBC050 701929
	
	
	
		
		電流プローブ 701930
	
	
	
		
		電流プローブ 701931
	
	
	
		
		電流プローブ	701932
	
	
	
		
		電流プローブ 701933
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720930
	
	
	
		
		電流クランププローブ 720931
	
	
	
		
		ACクランププローブ 96001
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96030
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96031
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96033
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96036
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96060
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96061
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96062
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96063
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96064
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96065
	
	
	
		
		電流クランプ プローブ 96066
	
	
	
		
		電流クランププローブ 96095
	
	
	
		
		電流クランプオンプローブ 751552
	
	
	
		
		ロジックプローブPBL100 701988
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		現場測定器は、工場などの生産現場や電気工事等の様々な産業分野の設備の保守・点検で使用される測定器で、PA（プロセスオートメーション）、FA（ファクトリーオートメーション）などの設備の故障やトラブル防止・対策、安全管理のための保守保全ツールとして、大変重要な役割を果たしています。


	

	
		
							
					
						
															ディジタルマルチメーター
													

					

					
						ディジタルマルチメーター（DMM）は、電流、電圧、抵抗など複数の電気的値を測定するために、さまざまなアプリケーションで使用されています。 


					

					
													
								[image: ディジタルマルチメーター thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															キャリブレータ
													

					

					
						YOKOGAWAのキャリブレータは、過酷な環境でも最適な機器性能を維持し、過酷な環境条件や消耗の影響を受ける現場計装の精度を検証するために使用されています。


					

					
													
								[image: キャリブレータ thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															クランプ電力計
													

					

					
						電力品質アナライザは、電力メータの最も優れた機能とエネルギーパネルメータの組み合わせにより、多相電力システムだけでなく、電力システムの異常を検証します。


					

					
													
								[image: クランプ電力計 thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															クランプテスタ｜クランプメーター
													

					

					
						広範囲の電流測定に対応したCLシリーズ、1mAの漏れ電流が測定可能な30031A、2次以降の高調波電流成分を除去できるフィルタを搭載した30032A。

YOKOGAWAのクランプテスタ｜クランプメーターは、リーク電流からDC/AC電流まで幅広いニーズに応える豊富なラインナップをご用意しています。


					

					
													
								[image: クランプテスタ｜クランプメーター thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															直流精密測定器
													

					

					
						精密機器に要求される精度と品質を得るために、ダイヤル可変抵抗器および標準的な高精度抵抗器をラインアップしています。


					

					
													
								[image: 直流精密測定器 thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															絶縁抵抗計
													

					

					
						YOKOGAWAは、1000Vdcまでのテストが可能な、デジタル絶縁テスターを提供しています。


					

					
													
								[image: 絶縁抵抗計 thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															接地抵抗計
													

					

					
						接地抵抗を確認することは、機器や機械にとって非常に重要です。 YOKOGAWAは、接地抵抗の簡単で正確な測定を提供します。


					

					
													
								[image: 接地抵抗計 thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															温度計
													

					

					
						YOKOGAWAのデジタル温度計は、単機能または2チャネル多機能タイプがあり、必要な測定点で測定を行うために、さまざまな形状とサイズの熱電対入力を提供しています。
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															ディジタルマルチメーター用アクセサリ
													

					

					
						ディジタルマルチメーター用のアクセサリです。


					

					
													
								[image: ディジタルマルチメーター用アクセサリ thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															キャリブレータ用アクセサリ
													

					

					
						キャリブレータ用のアクセサリです。


					

					
													
								[image: キャリブレータ用アクセサリ thumbnail]
							
											

				

							
					
						
															メーター用アクセサリ
													

					

					
						メーター用のアクセサリです。


					

					
													
								[image: メーター用アクセサリ thumbnail]
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Datum-Y






Q 8ch端子台構成で購入しました。16 ch端子台へ変更したいのですが、 どうすれば良いですか？





Q 8ch端子台構成で購入しました。16 ch端子台へ変更したいのですが、 どうすれば良いですか？

A   16ch端子台だけをご購入いただき、8ch端子台と交換するだけで、そのまま使えます。

使用している端子台を自動認識しますので、設定変更等は不要です。








Q 最小測定周期は8ch端子台構成で100ms、16chで200msですが、端子台を変更するだけで測定周期は変わりますか？





Q 最小測定周期は8ch端子台構成で100ms、16chで200msですが、端子台を変更するだけで測定周期は変わりますか？

A   端子台に何を使っているかを、自動認識しますので、端子台を替えれば、それに応じて設定できるサンプリング速度も自動的に変わります｡








Q 測温抵抗体（PT100，JPT100）に よる温度測定用で使う場合に、端子台の制限はありますか？





Q 測温抵抗体（PT100，JPT100）に よる温度測定用で使う場合に、端子台の制限はありますか？

A   必ず、押し締め端子台（形名：95052、95053）をご使用ください。

M3ネジ端子台（形名：95055）には測温抵抗体の接続はできませんのでご注意ください。








Q 直流電圧測定、100mVレンジでの測定確度に±0.1％ of f.s. と記載されていますが、f.s. の意味は何ですか？





Q 直流電圧測定、100mVレンジでの測定確度に±0.1％ of f.s. と記載されていますが、f.s. の意味は何ですか？

A   f.s. はフルスケールの略で、符号に関係なく、測定範囲の下限から上限までの範囲を表します。

つまり、100mVレンジの測定範囲は、-100.00mV～100.00mVですので、f.s. は、200mVで、この場合の確度は、±0.2mVになります 。








Q USBメモリはロガー用で使えますか？ 





Q USBメモリはロガー用で使えますか？ 

A   いいえ、USBメモリは、内部メモリ、SD、CFカードのコピー用ですので、測定周期毎にリアルタイムで保存するロガー用には使えません。








Q SDカードは最大何GBまで対応してますか？





Q SDカードは最大何GBまで対応してますか？

A   現状では2GBです。








Q 使用できるCF（コンパクトフラッシュ）の容量は何GBですか？





Q 使用できるCF（コンパクトフラッシュ）の容量は何GBですか？

A   現状での弊社推奨品はサンディスク社製で2GBまでです。








Q D-Toolというソフトウェアが無償で添付していますが、どんな機能があるのですか？





Q D-Toolというソフトウェアが無償で添付していますが、どんな機能があるのですか？

A   D-TOOL（Datum-Y支援ソフトウェア）の主な機能は、以下の4項目です。

　

①　ロギングデータを簡易的に波形表示する。

②　波形表示されたデータをCSVファイルへの変換する（CSVファイルは、市販の表計算ソフトなどで読み込みが可能です）。

③　設定ファイルを作成する。

④　通信経由でDatum-Yの設定を行う。

　

測定データをPCへの転送する機能はありません。








Q ロギングデータの保存形式はどうなるのですか？





Q ロギングデータの保存形式はどうなるのですか？

A   ロギングデータの保存形式はバイナリーかアスキーか選択出来ますが、通常はバイナリーでの保存をお勧めします。

理由は、保存データ量がセーブできることと、標準添付ソフトD-TOOLで表示出来るのは、バイナリーデータだけです。

アスキー形式で保存すればそのままエクセルデータとして扱うことが可能になります。








Q バイナリーデータをエクセルで読みたいがどうすれば良いですか？





Q バイナリーデータをエクセルで読みたいがどうすれば良いですか？

A   添付のD-TOOLを使い、バイナリーからCSV形式への変換してください。

全ての範囲の変換以外に、カーソルで指定した範囲だけの変換も可能です。

手順の詳細はD-TOOL添付の説明書でご確認ください。








Q メディアを複数付けた場合、一つのメディアにデータが満杯になったら他のメディアに自動的に保存先が移行しますか？





Q メディアを複数付けた場合、一つのメディアにデータが満杯になったら他のメディアに自動的に保存先が移行しますか？

A   他のメディアには移行しないで、内部メモリのバックアップファイルに保存先が移行します。

（つまり、複数のメディアを付けることは意味がありません）

バックアップファイルのデータが満杯になるとロギングは止まります。








Q MACアドレスはどこで確認できますか？





Q MACアドレスはどこで確認できますか？

A   本体フリーランニング画面で、「DISPLAY」キーを押し「システム管理情報」を選択し、SELECTキーを押すことで、ハードウエア情報としてMACアドレスが表示されます。








Q 測定ch数を16ch以上増やしたいのですが、可能ですか？





Q 測定ch数を16ch以上増やしたいのですが、可能ですか？

A   本体でのアナログ入力は16chが最大ですが､XL120シリーズは、ModBusプロトコル（RTU またはASCII）に対応していますので、ModBusに対応した機器であれば、プログラム不要でアナログデータとは別に、最大32個の測定項目を収集可能です。

（つまり通信チャネルとして32ch設定可能です。）








Q オートパワーオフ機能の解除方法を教えてください。（LCDのバックライトオートオフ機能）





Q オートパワーオフ機能の解除方法を教えてください。（LCDのバックライトオートオフ機能）

A   オートパワーオフという機能はありませんが、省エネを目的として、ある時間経過後に表示を消す機能（LCDのバックライトオートオフ機能）があります。

その時間を設定しなければ、表示を消す機能を解除、つまり表示を消さない設定になります。

手順は、「設定」→「表示設定」→「LCD設定」→「バックライトオートオフ」で時間を「OFF」にしてください。








Q 旧バージョンと新バージョンの本体に、リチウムイオンバッテリは共用で使えますか？





Q 旧バージョンと新バージョンの本体に、リチウムイオンバッテリは共用で使えますか？

A   リチウムイオンバッテリ（形名：94009）は、すべてのDatum-Yの共通部品ですので、使用可能で す。








Q 本体スタンド（形名：93039）は、 使えばどんなメリットがあるのですか？





Q 本体スタンド（形名：93039）は、 使えばどんなメリットがあるのですか？

A   壁に掛けて使う場合ネジ止めが出来ますし、DINレールにも対応しています。

また、机上など の水平面で使う場合には、傾斜が付けられ斜めから、より見易くなります。

ラバーブーツを装着状態でスタンドに取り付け可能ですので、是非、ご検討下さ い。








Q ACアダプタで動作させている時の 消費電力はどのくらいですか？





Q ACアダプタで動作させている時の 消費電力はどのくらいですか？

A   通常状態で約5VA、最大で約20VAです。

実測値ですので参考値としてお取り扱いください。




 





クランプ電力計


 


【共通項目】






Q 収納ケースが色々有るがその違いは何ですか？





Q 収納ケースが色々有るがその違いは何ですか？

A   本体ケースはCW120/121専用で、本体を保護する目的のケースです。

クランププローブ等の付属品は収納できません。

キャリングケースは本体及びクランププローブ、その他の付属品が収納可能な大型ケースです。

携帯ケースはCW120/121専用で、本体とクランププローブが収納可能な、キャリングケースの小形携帯ケースです。




 


【CW120/CW121 クランプ電力計】






Q CW120/121でデータ保存用のCFメ モリカードは何を選べば良いですか？

1GB、2GBのCFメモリカードは使えますか？





Q CW120/121でデータ保存用のCFメ モリカードは何を選べば良いですか？

1GB、2GBのCFメモリカードは使えますか？

A   CW120/121用、推奨CFメモリカードは、弊社製品97037（2GB）, 97034(256MB), 97035(512MB)です。

上記以外のCFメモリカードは保証外となります。

　

　

97037を積算開始時にご使用いただくためには、下記条件があります。

■本体のファームウェアバージョンがVer. 1.08以降の場合

　・本体またはパソコンでフォーマットしてからご使用できます。

　

■本体のファームウェアバージョンがVer. 1.07以前の場合

　・パソコンでフォーマットしてからご使用できます。

　・ファームウェアのバージョンアップを弊社サービス部門にて有償で実施いたします。

　※CW120/CW121ファームウェアのバージョン情報の確認は、電源を立ち上げ時にLCDに数秒間表示されます。








Q 現場にコンセントがありませんが、 CW120/121は電池で動作しますか？





Q 現場にコンセントがありませんが、 CW120/121は電池で動作しますか？

A   CW120/121は電池駆動ではありません。

コンセントがない場合は、測定系から電源を供給するケーブル（形名：98030）をご使用ください。

但し、動作電源電圧は、AC100V～240V±10％、50/60Hzです。








Q エラー“Err.300”が表示されますが、どういう意味でしょうか？





Q エラー“Err.300”が表示されますが、どういう意味でしょうか？

A   積算電力量、積算経過時間がゼロでないときに、 レンジや相線などの設定を変更する操作をした場合、“Err.300”と表示します。

積算途中で設定変更をするとデータの連続性が失われるため、設定変更を禁止しているからです。

設定画面で積算値のリセットを行うか、ESCキーを3秒以上押して積算値をゼロにしてから、設定の変更をしてください。








Q エラー“Err.105”が表示されますが、どういう意味でしょうか？





Q エラー“Err.105”が表示されますが、どういう意味でしょうか？

A   CFメモリカードがフォーマットされていないという意味ですので、フォーマットを実行してください。

CW120/121用、推奨CFメモリカードは、弊社製品97037（2GB）, 97034（256MB）, 97035（512MB）です。これ以外のCFメモリカードは保証外となります。








Q 電源を入れたらP＿FAIL表示が出ます。取扱説明書のエラー表示の説明には記載はありませんが、どういう意味ですか？

対応方法は？





Q 電源を入れたらP＿FAIL表示が出ます。取扱説明書のエラー表示の説明には記載はありませんが、どういう意味ですか？

対応方法は？

A   これはエラーではありません。

取扱説明書の「2.4 測定中のオーバ表示とその他の表示」に、記載があるように、待機中または積算中に停電（あるいは電源OFF）が発生した場合に表示します。

　

P＿FAILが表示された場合は、いずれかのキーを押せば測定画面になり積算を続けます。

停電前に指定した保存ファイルに停電時間と復帰時間を保存します。

　

保存処理の詳細は、取扱説明書「9.7 停電処理について」をご参照ください。








Q 積算電力の表示単位が、MWhになっていて単位表示が大きすぎるようですが、どうすれば良いですか？





Q 積算電力の表示単位が、MWhになっていて単位表示が大きすぎるようですが、どうすれば良いですか？

A   測定積算電力量と単位が合っていないようです。

表示単位および小数点位置は任意に変更可能です。

初期設定は、測定条件の電圧レンジ、電流レンジ、相線、CT比、VT比により、少数点の位置と表示単位が自動的に選択されます。〔Std（スタンダード）状態〕

表示単位を最適にするためには、設定項目の中の（DIGIT：積算電力量の小数点位置と単位）メニューを選択し、表示単位（例えばkWh等に）と小数点位置を、最適表示になるように変更してください。

詳細は付属の取扱い説明書にてご確認ください。








Q MEMのアイコンが表示されていますが 、どういう意味ですか？





Q MEMのアイコンが表示されていますが 、どういう意味ですか？

A   CFメモリカードへ保存すべき測定データが何らかの原因でCW本体のバックアップメモリへ保存されている状態です。

例えば、CFメモリカードの容量を越えたとき、または保存しようとした場合にCFメモリカードが抜かれた場合等にも表示いたします（バックアップメモリにデータが保存されていない場合は、この項目は表示されません）。

そのデータを引き続きCFメモリカードに保存する場合は、CFメモリカードを入れ直し、 設定項目を（MEM：バックアップメモリのコピーとクリア）メニューまで移動し、 COPYを選択してください。








Q 積算電力測定で、積算していくとその うちオーバーフローになると思いますが、積算電力量の表示限界値はいくらです？





Q 積算電力測定で、積算していくとその うちオーバーフローになると思いますが、積算電力量の表示限界値はいくらです？

A   積算限界値は99,999GWhです。








Q 測定した電流値が予想した値と合いません。

本来の電流値より、丁度4倍くらいの数値になっていますが、原因は何ですか？





Q 測定した電流値が予想した値と合いません。

本来の電流値より、丁度4倍くらいの数値になっていますが、原因は何ですか？

A   クランプの設定を確認してください。

確認すべき内容は、設定項目の中の（クランプアイコン：クランプの設定）です。

本体のクランプの設定は、ご使用中のクランププローブの最大測定電流値で選択してください。電流測定レンジではありません。

具体的なクランププローブの形名と、電流設定値は

　・96033：50A

　・96030：200A

　・96031：500A

　・96032：1000A

クランプの設定を正しくすることで、解決できる場合が多くあります。








Q 1秒周期で約1週間取ったデータフ ァイルを、パソコン上のMicrosoft Excel(*)で開いたのですが、1日目の途中までしかデータがありません。どうしてでしょうか？





Q 1秒周期で約1週間取ったデータフ ァイルを、パソコン上のMicrosoft Excel(*)で開いたのですが、1日目の途中までしかデータがありません。どうしてでしょうか？

A   Microsoft Excel(*)のワークシートの行数制限（65,536行）を越えているためです。 エディタ等を使用して、データファイルを65,536行以下に分割してください。

(*)Microsoft Excel は 米国Microsoft社の商標です。










Q 設定ソフト（ToolBox）を使い、本体へ設定を送信しているのですが、 “XXの設定に失敗しました”と表示されてしまいます。

何が悪いのでしょうか？





Q 設定ソフト（ToolBox）を使い、本体へ設定を送信しているのですが、 “XXの設定に失敗しました”と表示されてしまいます。

何が悪いのでしょうか？

A   積算電力量、積算経過時間がゼロでないためだと思われます。

設定画面で積算値のリセットを行うか、ESCキーを3秒以上押して積算値をゼロにしてから、 設定の送信を行ってください。








Q 複数台のCW120/121をパソコンで集中監視したいのですが、可能ですか？

できるとしたら、どのような構成になりますか？





Q 複数台のCW120/121をパソコンで集中監視したいのですが、可能ですか？

できるとしたら、どのような構成になりますか？

A   RS-485通信仕様のCW120/121であれば、一つの通信ラインに31台まで接続でき、パソコンで集中監視が可能です。

構成例としては、RS-232搭載のパソコン、RS-232/485変換器、パソコン用ソフトが必要です。

RS-232/485変換器は、RS-232C/RS-485変換器ML2を、パソコン用ソフトは、電力データ収集パッケージPR970（横河電機製品）があります。








Q 複数台のCW120/121を同じ測定条件で測定する場合、CFメモリカードを使用して、簡単に設定する方法はありますか？





Q 複数台のCW120/121を同じ測定条件で測定する場合、CFメモリカードを使用して、簡単に設定する方法はありますか？

A   CFメモリカードには測定データと同様に、測定条件も保存可能です。

したがって、基準のCW120/121の測定条件をCFメモリカードに保存し、別のCW120/121にCFメモリカードを挿入して読み込めば、同様の測定条件が簡単に設定可能です。








Q RS485用通信ケーブルは何を使えば良いですか？





Q RS485用通信ケーブルは何を使えば良いですか？

A   線材がAWG24でシールド付きツイストペアケーブルを推奨いたします。








Q CW120/121とパソコンを接続したいのですが、パソコンにRS-232のポートがなく、USBしかありません。

どのように接続したらいいでしょうか？





Q CW120/121とパソコンを接続したいのですが、パソコンにRS-232のポートがなく、USBしかありません。

どのように接続したらいいでしょうか？

A   市販のRS-232/USB変換器とCW120/121用通信ケーブル（形名：91011）を組合わせることで接続することができます。

RS-232/USB変換器は、サンワサプライ社製のUSB-RS232Cコンバータ等があります。








Q パソコンリンク通信で、データを取り込むコマンドの使い方について教えてください。

2ワード返信されたデータをどうすれば良いですか？





Q パソコンリンク通信で、データを取り込むコマンドの使い方について教えてください。

2ワード返信されたデータをどうすれば良いですか？

A   CW120/121専用レジスタマップの記載通り、電圧、電流データは2つのレジスタでデータを保存していますが、読み出し方は2つを別々に読み出して加算するのではなく、WRDコマンドの説明にあるように、最初のレジスタと読み込むキーワード数を指定すれば、連続してレジスタを読み込むことが可能です。

詳細は付属の通信機能説明書を、ご覧ください。








Q 大電流3000A用クランププローブ 96034/35はCW120/121で使えますか？





Q 大電流3000A用クランププローブ 96034/35はCW120/121で使えますか？

A   使えます。CW120/121の製品発表後に販売開始したクランププローブですので取扱説明書には記載がありませんが、以下の設定で使えます。

	
			クランプ

				
			CW120/121の設定

				
			確度

			

	
			96034

				・クランプの設定：200Aに設定

			・CTの設定：

			クランプレンジが1000Aの場合、

			CT比を5に設定

			　

			クランプレンジが2000Aの場合、

			CT比を10に設定

			

			クランプレンジが3000Aの場合、

			CT比を15に設定	・測定確度

			20～200A（×レンジ毎のCT比）、

			力率1において（クランプ含む）

			電流／有効電力：

			±（1.2％rdg+0.8％rng）※

			　

			・力率の影響

			20～200A（×レンジ毎のCT比）、

			45Hz≦f≦65Hzにおいて

			有効電力：

			±2.0％rng　cosΦ=±0.5 ※

			（力率1に対して）

			　

			無効電力：

			±2.0％rng　sinΦ=±0.5 ※

			（無効率1に対して）





	
			96035

				・クランプの設定：200Aに設定

			・CTの設定：

			クランプレンジが300Aの場合、

			CT比を1.5に設定

			　

			クランプレンジが3000Aの場合、

			CT比を15に設定








※　rdg：読み値、　rng：レンジの意味です。

なお、2A用クランププローブ96036はCW120/121では使えません。








 


【CW140 クランプ電力計 （旧製品） 】






Q サンプリングタイムは何秒ですか？ 





Q サンプリングタイムは何秒ですか？ 

A   瞬時値測定、電力量測定、デマンド測定の場合は 約0.1m秒（10kHz）で入力信号をサンプリングしています。

高調波測定の場合は、入力信号の周波数の256倍でサンプリングしています。

たとえば入力信号が50Hzの時は約78μ秒（12.8kHz）です。








Q  “表示更新は約1秒”とありますが、サンプリングと表示データの関係はどのようになっているのですか？





Q  “表示更新は約1秒”とありますが、サンプリングと表示データの関係はどのようになっているのですか？

A   サンプリングしたデータを入力周波数の整数倍になる（100m＋α）秒の間、積分処理をして実効値や電力値を演算します。

この演算結果のデータを表示更新である1秒に近い間移動平均を取り、表示データとしています。








Q メモリに保存されるデータと表示データの関係は、どのようになっているのですか？





Q メモリに保存されるデータと表示データの関係は、どのようになっているのですか？

A   内部メモリ、フロッピーディスクに書き込まれるデータは、出力インターバル時間（データ書き込み時間）で設定した時間毎に、その時点の表示データを書き込んでいます。








Q 内部メモリへの書き込みインターバル時間はどのぐらいですか？





Q 内部メモリへの書き込みインターバル時間はどのぐらいですか？

A   2分から1000時間までで、1分単位で設定ができます。








Q 2分より短い間隔でデータ保存はできますか？





Q 2分より短い間隔でデータ保存はできますか？

A   本体だけではできません。

別売のCWシリーズ（CW140/CW240/CW120/CW121）データ解析プログラム（AP240）と組み合わせて、オンライン測定により最短で1秒からデータを取ることができます。

但し、測定期間は、データ保存周期が1秒のとき約2時間、1分のとき約5日間となります。








Q 電力の測定できる範囲はどのくらいですか？





Q 電力の測定できる範囲はどのくらいですか？

A   電圧レンジは、150.0V、300.0V、600.0V、電流レンジは、20.00Aから1000.0Aまでです。

対応相線は単相2線から三相4線までですので、定格電力は3.000kWから1.800MWまでです。

詳細はカタログのレンジ構成表をご覧ください。

また、専用の電流クランププローブを使用してCT比を設定すれば、最小5Aレンジ、最大3000Aレンジの測定もできます。

この場合の定格電力は750Wから5.4MWとなります。








Q 電流の値が極端におかしいのですが、何が悪いのでしょうか？





Q 電流の値が極端におかしいのですが、何が悪いのでしょうか？

A   電流クランププローブはいくつかの種類があり、CW140にその設定をする必要があります。

この設定が間違っていると、電流の測定は正しく行えません。

工場出荷時は200A用クランプ（96030）に設定されています。

使用している電流クランププローブとCW140の設定が合っているかを確認してください。








Q 2系統負荷測定したデータをデータ解析プログラム（AP140）で読み込んだのですが、1系統のデータしか表示されません。

何が悪いのでしょうか？





Q 2系統負荷測定したデータをデータ解析プログラム（AP140）で読み込んだのですが、1系統のデータしか表示されません。

何が悪いのでしょうか？

A   1系統分のデータしか保存されていない可能性があります。

CW140は2系統負荷測定の時も保存項目は1系統のみ、2系統のみ、両方（ALL）の設定が可能です。

工場出荷時は200A用クランプ（96030）に設定されています。

CW140 のデータ保存/印字項目が“ALL”になっているかを確認してください。








Q 電力量のデータが保存できないのですが、何が悪いのでしょうか？





Q 電力量のデータが保存できないのですが、何が悪いのでしょうか？

A   データ保存/印字項目の設定で電力量の保存がONになっていない可能性があります。

ONになっているかを確認してください。








Q 内部メモリに保存したデータは CW140本体で確認できますか？





Q 内部メモリに保存したデータは CW140本体で確認できますか？

A   保存したデータは直接本体では確認することができません。

フロッピーディスクまたはRS-232経由でパソコンなどに転送して確認してください。








Q CW140とパソコンを接続するRS-232ケーブルの推奨品はありますか？





Q CW140とパソコンを接続するRS-232ケーブルの推奨品はありますか？

A   D-sub9ピン、クロス結線、メス/メスのタイプをご使用ください。

サンワサプライ社製のインターリンクケーブル（KRS-L09-2K：2m）などがあります。








Q 2系統負荷測定で、系統ごとに電流クランププローブやレンジの設定はできますか？





Q 2系統負荷測定で、系統ごとに電流クランププローブやレンジの設定はできますか？

A   残念ながら電流クランププローブやレンジは全チャネル共通です。

系統別には設定することはできません。








Q 3P3W2系統測定で設定している 。クランプを系統毎に設定しようとしているが、選択できません。何故ですか？





Q 3P3W2系統測定で設定している 。クランプを系統毎に設定しようとしているが、選択できません。何故ですか？

A   CW140の2系統測定は、クランププローブが同じタイプが条件ですので対応できません。

後継機種CW240では対応可能です。








Q 50A用電流クランププローブ（形名 ：96033）を使っているのですが、電流レンジがオーバーとなってしまいます。

どうすればよいでしょうか？





Q 50A用電流クランププローブ（形名 ：96033）を使っているのですが、電流レンジがオーバーとなってしまいます。

どうすればよいでしょうか？

A   電流の実効値がレンジの110%を越えているか、歪波でピーク値がレンジの300%を越えています。

電流レンジを上げてご使用ください。

最大レンジにしてもオーバーとなる場合は電流クランププローブを、200A用（形名：96030）以上のものに変えてご使用ください。








Q 三相3線のデマンド測定モードで、データ保存インターバルが30分のとき、どのくらいの期間保存できますか？





Q 三相3線のデマンド測定モードで、データ保存インターバルが30分のとき、どのくらいの期間保存できますか？

A   全てのデータを保存した場合、内部メモリには約194日間、フロッピーディスクには約303日間保存できます。








Q 電力量の単位がMW/hとなってしまいます。kW/hにできないでしょうか？





Q 電力量の単位がMW/hとなってしまいます。kW/hにできないでしょうか？

A   本体のバージョンが1.07以降のものは、電力量の表示桁/単位の設定機能が搭載されています。

電力量測定モードの設定で変更することが可能です。

本体のバージョンが1.06以前の場合は有償バージョンアップが必要です。

ご購入された販売店へお申し付けください。

本体のバージョン確認方法は、電源投入5秒後から約10秒間、表示部の最上位行に”CW140 Ver.*.**”と表示します。








Q 50A用電流クランププローブ（形名 ：96033）はCW140にも使用できますか？





Q 50A用電流クランププローブ（形名 ：96033）はCW140にも使用できますか？

A   使用できます。

CW140本体の電流クランププローブを500A用（形名：96031）、CT比を0.1に設定してご使用ください。




 


【CW240 クランプ電力計】






Q CW240でデータ保存用のCFメモリカ ードは何を選べば良いですか？





Q CW240でデータ保存用のCFメモリカ ードは何を選べば良いですか？

A   推奨CFメモリカードは、弊社製品97034(256MB)、97035(512MB）、97037（2GB）です。

以下の条件の元で、メモリ容量がフルとなるまでの保存が可能です。

・使う前に、CFメモリカードをフォーマットする。

・CFメモリカード内に他のファイルがない。

・積算開始時にCFメモリカードが挿入してある。

・積算途中でCFメモリカードを抜かない。

・通信を行わない。

・過度なキー操作をしない。








Q 購入後にアナログ入出力機能を追加 したいのですが、可能ですか？





Q 購入後にアナログ入出力機能を追加 したいのですが、可能ですか？

A   購入後の後付は対応できません。必ず、購入時に追加してください。








Q オプションで追加するアナログ入出力機能の、DA出力電圧の仕様を教えてください。





Q オプションで追加するアナログ入出力機能の、DA出力電圧の仕様を教えてください。

A   各レンジの定格値に対して±1VDCです。

確度は、±（測定確度+0.2％f.s.）、出力抵抗　22Ω±5％ です。








Q 測定周期とインターバル時間の違いは何ですか？





Q 測定周期とインターバル時間の違いは何ですか？

A   測定周期は一周期です。内部の測定は、一周期毎に電圧、電流の実効値を測定しています。

インターバル時間は、測定データを記録する時間間隔です。一周期毎のデータに対して、インターバル時間毎に最大・最小・平均の計算をし、瞬時値と共に、CFメモリカードへ保存しています。








Q データを保存したCFメモリカードの内容をMicrosoft Excel(*)に読み込んだのですが表示データの意味が良くわかりません。

どういう意味ですか？

(*)Microsoft Excel は 米国Microsoft社の商標です。





Q データを保存したCFメモリカードの内容をMicrosoft Excel(*)に読み込んだのですが表示データの意味が良くわかりません。

どういう意味ですか？

(*)Microsoft Excel は 米国Microsoft社の商標です。

A   非常に多くのデータを保存していますので、分かりづらいかもしれません。

詳細は、取扱説明書の付録2ファイル/印字項目の説明の中のヘッダ文字の解説をご覧ください。

また、データ解析プログラム（形名：AP240）を使用いただければ、わかり易い表示が可能です。








Q 三相3線3電流結線で電力を測定しました。各相に関して、検証しようと思い、電力、電圧、電流、力率の関係式（U×I×力率＝電力）で計算しましたが、値が合いません。何故ですか？

なお、実測データは、

　

・電圧　U1_INST(V)：215.0V

・電流　I1_INST(A)_1：45.0A

・電力　P1_INST(W)_1：970W

・力率　PF1_INST_1：0.17

　

です。 





Q 三相3線3電流結線で電力を測定しました。各相に関して、検証しようと思い、電力、電圧、電流、力率の関係式（U×I×力率＝電力）で計算しましたが、値が合いません。何故ですか？

なお、実測データは、

　

・電圧　U1_INST(V)：215.0V

・電流　I1_INST(A)_1：45.0A

・電力　P1_INST(W)_1：970W

・力率　PF1_INST_1：0.17

　

です。 

A   三相3線3電流の場合、各相電力を求める際の電圧は、仮想中点からの相電圧となります （取扱説明書17-5の*5を参照ください） 。

測定電圧U1は線間電圧ですので、相電圧（線間電圧／√3）に換算が必要で、この場合は、相電圧：124.1V（215.0／√3）となります。

即ち、V1：124.1V、I1：45.0A、P1：970Wの測定値から、演算で力率を求めていますので、力率の検証として、

970/（124.1×45.0）＝0.174となり、ほぼ測定値は合っています。








Q 電力測定と同時に漏れ電流（アースラ イン）を測定するには具体的に、どのように設定すれば良いのですか？





Q 電力測定と同時に漏れ電流（アースラ イン）を測定するには具体的に、どのように設定すれば良いのですか？

A   相線毎に以下のように設定すれば、負荷電流測定用とは独立して漏れ電流測定用レンジ設定が可能です。

　
	単相2線の場合：相線は「1P2W」で「2系統」設定にして、1系統で電力測定し、もう1系統を漏れ電流測定用で使用します。
	単相3線の場合：相線は「1P3W3I」に設定し、CH4を漏れ電流測定用で使用します。
	三相3線の場合：相線は「3P3W2I」で「2系統」設定にして、1系統で電力測定し、もう1系統を漏れ電流測定用として使用します。
	三相4線の場合：相線は「3P4W4I」に設定し、CH4を漏れ電流測定用で使用します。











Q 校正成績表の中に高調波解析の項目がありません。何故ですか？





Q 校正成績表の中に高調波解析の項目がありません。何故ですか？

A   基本測定（電圧、電流、電力）も高調波測定も、PLL同期方式で測定しています。

つまり、高調波データは基本データ（電圧、電流、電力）を元に、演算で求めていますので、基本データの確度が仕様を満足していれば、高調波測定データも、仕様範囲内であることが保証されますので、敢えて校正成績表には項目を設けておりません。




 





キャリブレータ


 


【共通項目】






Q 熱電対と測温抵抗体の国際規格IPTS68とITS90の違いはなんですか？





Q 熱電対と測温抵抗体の国際規格IPTS68とITS90の違いはなんですか？

A   IPTS68は、1968年に制定された国際実用温度目盛の略語です。

ITS90は1990年にIPTS68を改訂したもので、熱電対は新JIS1995に、測温抵抗体は新JIS1997に反映されています。








Q キャリブレータで熱電対の発生機能で、20℃相当の起電力を発生させているが表示は40℃以上となり、大幅に合わない。

なぜですか？

（RJ による基準接点補償）





Q キャリブレータで熱電対の発生機能で、20℃相当の起電力を発生させているが表示は40℃以上となり、大幅に合わない。

なぜですか？

（RJ による基準接点補償）

A   設定温度20℃に対して室温分が追加された結果です。

その解決のためには、RJセンサーでの基準接点補償をお勧めします。

この背景としては、キャリブレータの熱電対発生機能は、基準接点温度を0℃として出力することを基本としています。

一方、校正対象物は、熱電対を接続している端子と測定点の温度差分で発生する熱起電力を測定して温度換算表示をしています。

キャリブレータから0℃基準の出力をすると、校正対象物からみて、熱電対を接続している端子の温度に、基準接点温度を0℃からの起電力が加算されるためキャリブレータの出力設定と校正対象物の表示は一致いたしません。

このため、キャリブレータは、校正対象物の端子温度を基準とした出力をする必要があります。 具体的には、オプションのRJセンサーをご使用いただいて、校正対象物の端子温度を測定して基準接点補償した出力を発生いたします。

キャリブレータによっては、本体内にRJセンサを切り替えて使用できるものもありますが、確度保証はございません。








Q 発生させた抵抗値をディジタルマルチメータで測定していますが、発生抵抗と違う抵抗値になっています。何故ですか？





Q 発生させた抵抗値をディジタルマルチメータで測定していますが、発生抵抗と違う抵抗値になっています。何故ですか？

A   可能性としては、ディジタルマルチメータの測定電流がキャリブレータの励起電流に合わないことが考えられます。

ディジタルマルチメータの抵抗測定レンジをオートレンジにしないで、必ず発生抵抗値に合う固定レンジにしてください。

なお、弊社キャリブレータの抵抗発生方式は被校正対象機器の供給する抵抗測定用電流〔I〕を受けて、設定した抵抗値〔R〕に比例した電圧V＝RXIを出力端子間に出力する（最大約2V）ことにより、R＝V/Iの「擬似抵抗値」が発生します。

 








Q 相手側の機器によっては発生値が安定しないことが有りますが原因は何ですか？





Q 相手側の機器によっては発生値が安定しないことが有りますが原因は何ですか？

A   相手側機器の入力回路のキャパシタンス成分やインダクタンス成分が以下の負荷条件を超えた場合に、回路上の発振等が生じてしまい発生に影響が出ることが有ります。

　
CA150 負荷条件：0.01μF以下 (DCV、Ω、TC、RTD、PULSE)、100μH以下 (DCA)

CA100 負荷条件：0.01μF以下 (DCV、Ω、TC、RTD、PULSE)、100μH以下 (DCA)

CA71 負荷条件 ：0.1μF以下 (Ω、RTD)

CA12E 負荷条件：0.1μF以下

CA12 負荷条件 ：0.1μF以下

CA11E 負荷条件：0.1μF以下 (DCV)

CA11 負荷条件 ：0.1μF以下 (DCV)



なお、CA150及びCA100の電流発生時に相手側機器のインダクタンス成分が問題となる場合には、CA150及びCA100の出力部に200Ωの抵抗と1μFのコンデンサを接続することで、約3Hまでのインダクタンス成分を接続することが可能となります。また、この抵抗とコンデンサを組み合わせたものをアクセサリ（形名：99020、品名：CR付端子）として販売しています。




 


【2422 ポータブルキャリブレータ　（旧製品）】






Q 連続電流発生中にHELP表示が出たがどういう意味ですか？





Q 連続電流発生中にHELP表示が出たがどういう意味ですか？

A   内蔵電池の電圧が低下し使用禁止状態という意味です。

HELP表示が点灯すると電源が投入できなくなり、また、使用中にこの状態になると電源がOFFされます。必ずACアダプタを使用して充電してください。

また、充電してもHELP表示が消えない場合は、電池の消耗の可能性がありますので、電池交換をお勧めします。




 


【CA11E/CA12E ハンディキャリブレータ 】






Q オートパワーオフの解除方法は？





Q オートパワーオフの解除方法は？

A   オートパワーオフ機能は、標準機能として、解除可能です。

本体裏面のカバーをはずして、ディップスイッチの4番をONにすることで、オートパワーオフが解除されます。








Q 先端BNCの出力ケーブルは対応できますか？





Q 先端BNCの出力ケーブルは対応できますか？

A   標準付属の測定/発生用リードケーブルでは対応できません。

横河電機（株）製　変換アダプタ：369922（定価3,500円）をご使用いただければBNCケーブルに対応できます。




 


【CA12 ハンディキャリブレータ（旧製品）】






Q CA12に熱電対出力がアナログ的に上昇していくような機能はありませんか？





Q CA12に熱電対出力がアナログ的に上昇していくような機能はありませんか？

A   CA12には熱電対出力がアナログ的に上昇していく機能（スイープ機能）はありません。

関連製品のCA71では、熱電対出力のスイープ動作（上昇および下降）が可能です。




 


【CA71 ハンディキャリブレータ】






Q CA71内蔵RJセンサの使い方について教えてください。





Q CA71内蔵RJセンサの使い方について教えてください。

A   本体ディップスイッチ「3 INT RJ」をON（右側）にすると、本体内蔵の温度センサにより温度を検出し、その温度による基準接点補償した熱起電力を出力いたします。

しかし、確度的に仕様範囲外となりますので、正確な基準接点補償には、外付RJセンサ（B9108WA：別売アクセサリ）の使用をお勧めします。








Q 熱電対発生で使用しているが、外部RJセンサを外しても、RJON表示が消えない。

なぜですか？





Q 熱電対発生で使用しているが、外部RJセンサを外しても、RJON表示が消えない。

なぜですか？

A   RJONは基準接点補償を行なっていることを表します。

外部センサーを外しても、ディップスイッチ設定で内蔵RJセンサをONに設定してあれば、RJON表示になります。ディップスイッチをご確認ください。








Q RS232C通信で電流出力、電圧出力のファンクション切替設定は可能ですか？





Q RS232C通信で電流出力、電圧出力のファンクション切替設定は可能ですか？

A   ファンクション切替えは通信機能では対応できません、ロータリースイッチを手動で切り替えてください。

なお、CA150ではファンクション/レンジともシリアル通信で切替及び設定可能です。








Q 外部RJセンサによる基準接点補償にて、熱起電力を発生しているにもかかわらず、発生温度と、校正対象機器で表示される温度との誤差が大きい。

考えられる原因は何ですか？





Q 外部RJセンサによる基準接点補償にて、熱起電力を発生しているにもかかわらず、発生温度と、校正対象機器で表示される温度との誤差が大きい。

考えられる原因は何ですか？

A   いろいろな可能性はありますが、たとえば、校正対象機器が「スイッチング電源」などを使用している場合には、対象機器のスイッチングノイズがCA71の出力に、影響することがあります。

この場合は対象機器の接地をとるなどの対策によってノイズが低減できれば影響量を減少させることが可能です。




 


【CA100 コンパクトキャリブレータ（旧製品）】






Q 確度の仕様としてEL消灯、点灯と記載があります。

ELとは何ですか？何故確度が変わるのですか？





Q 確度の仕様としてEL消灯、点灯と記載があります。

ELとは何ですか？何故確度が変わるのですか？

A   ELとはエレクトロルミネセンスの意味でバックライト用に使用しています。

点灯とはバックライトを使う場合という意味で、点灯することによる発熱で確度に影響を生じます。








Q ディストリビュータの校正にCA100の20mA SINK（電流吸い込み）を使うにはどうすれば良いですか？





Q ディストリビュータの校正にCA100の20mA SINK（電流吸い込み）を使うにはどうすれば良いですか？

A   伝送器のかわりにCA100を用いて、ディストリビュータの電源から一定電流を吸い込んで、4-20mAループ回路のチェックをすることができます。

具体的には、ディストリビュータの出力端子［+］/［-］をSOURCE側の各々Hi、Lo端子に接続します。

次に［FUNCTION］キーでDCAを選択し、［+/-］キーで極性を［-］にしたあと出力値を設定します。

（CA100のSOURCE側のHi端子は、設定電流を吸い込む動作を行います。）








Q 数年前にCA100を購入したのですが、当時の校正証明書、成績表は発行できますか？





Q 数年前にCA100を購入したのですが、当時の校正証明書、成績表は発行できますか？

A   購入後の発行は3ヶ月以内で、その後は再校正が必要です。

ご購入先、または販売代理店へ受託校正（校正証明書、成績表別途依頼）を依頼してください。

（受託校正は有料になります。）








Q CA100のPT、JPTはどこで切り換えるのですか？





Q CA100のPT、JPTはどこで切り換えるのですか？

A   FUNCTIONキーをRTDにして、RANGEキーを押すと切換えができます。








Q 買ったばかりなのに、電源を入れると少しだけ“CA100”と表示されたのち、画面表示が消えてしまうのはなぜですか？





Q 買ったばかりなのに、電源を入れると少しだけ“CA100”と表示されたのち、画面表示が消えてしまうのはなぜですか？

A   バッテリーが充電されていないからです。充電してからご使用ください。








Q CA100用のパソコンソフト（パソコン上で発生値・測定値の表示、動作状態の確認や、EXCELへのデータ転送などができるもの）はありますか？

もしあれば使用法も教えてください。





Q CA100用のパソコンソフト（パソコン上で発生値・測定値の表示、動作状態の確認や、EXCELへのデータ転送などができるもの）はありますか？

もしあれば使用法も教えてください。

A   CA100用のパソコンソフトはありません。

取扱説明書に通信コマンドが記述してありますので、そちらをご覧ください。

（ソフトウェアはお客様ご自身で作成いただいております。）



なお、関連商品のCA71には専用の通信ソフトが用意されています。

友の会にご登録されますと、友の会ページから通信ソフトをダウンロードすることができます。








Q CA100の後継機種はなんですか？





Q CA100の後継機種はなんですか？

A   CA150およびCA71になります。

出力特性から言うとCA150が近い場合がございます。








Q 電流発生モード（Source 20mAレンジ）で指定した電流が発生せずErr23が出てしまう。どういう状況ですか？





Q 電流発生モード（Source 20mAレンジ）で指定した電流が発生せずErr23が出てしまう。どういう状況ですか？

A   電流発生時の負荷電圧が仕様の最大値を超えて過大な値になり保護用リミッターが作動した出力がOFFになっています。

電圧出力は最大24Vですので負荷抵抗値も含め、ご確認ください。




 


【CA150 ハンディキャリブレータ】






Q RS232C通信で電流出力、電圧出力の設定は可能ですか？また、ファンクションの設定も可能ですか？





Q RS232C通信で電流出力、電圧出力の設定は可能ですか？また、ファンクションの設定も可能ですか？

A   可能です。

ファンクション設定も含め、通信コマンドで対応出来ます。








Q 仕様書の周波数レンジに記載されているCPMとCPHの意味は？





Q 仕様書の周波数レンジに記載されているCPMとCPHの意味は？

A   CPMは、Counts per min（一分間に何カウント）で、CPHは、Counts per hour（一時間に何カウント）の意味です。








Q RS232C通信を使用したいがErr11が表示され使えない。ハイパーターミナルで使っているがどうすれば良いですか？





Q RS232C通信を使用したいがErr11が表示され使えない。ハイパーターミナルで使っているがどうすれば良いですか？

A   Err11は使用しないコマンドを受信したときのエラーコードです。

送信コマンドが間違っていないか確認してください。

なお、コマンドが小文字の場合でも、エラーと判断いたします。ご注意ください。








Q リニアスイープ機能で、上限値は設定出来ますが、下限値は設定出来ないのですか？





Q リニアスイープ機能で、上限値は設定出来ますが、下限値は設定出来ないのですか？

A   スイープ開始は0Vからのスタートが前提ですので、上限値のみの設定になります。








Q ACアダプタかNiMH（ニッケル水素）電池か選択しているが、もし、NiMHを購入した場合、ACアダプタは必要ですか？





Q ACアダプタかNiMH（ニッケル水素）電池か選択しているが、もし、NiMHを購入した場合、ACアダプタは必要ですか？

A   NiMHの充電には必ずACアダプタが必要です。

なお、NiMHがなくても、ACアダプタのみでの動作は可能です。








Q 携帯用ケースと本体ケースの違いは何ですか？





Q 携帯用ケースと本体ケースの違いは何ですか？

A   携帯用ケースは本体と測定リード類も収納可能です。

本体ケースは本体のみの収納でストラップが付きます。




 





ディジタルマルチメータ






Q TY700シリーズにおいて、DC＋ACモードで測定しています。

DC、AC（電流または電圧）を分割で同時表示した測定値の確度はどの仕様になりますか？





Q TY700シリーズにおいて、DC＋ACモードで測定しています。

DC、AC（電流または電圧）を分割で同時表示した測定値の確度はどの仕様になりますか？

A   DC+ACモードでの分割表示のDC及びAC夫々の確度はDC+ACモードの確度になります。








Q TY500シリーズで、AC/DCクランプセンサの96095を使用する場合に、数値や単位を実際の電流値に換算して表示させることはできますか？





Q TY500シリーズで、AC/DCクランプセンサの96095を使用する場合に、数値や単位を実際の電流値に換算して表示させることはできますか？

A   SENSORモードの機能を使用すれば、電流値に換算して表示させることができます。

　

96095の場合は、出力が直流/交流共に10mV/Aですので、セットアップ機能で、mVファンクションのSENSORモード時の入力電圧を10mV、入力電圧に対するメイン表示を1、単位をAに設定すると、電圧測定mVレンジの上限である600mVに相当する60Aまで電流値への換算表示ができます。








Q 温度データは取り込めますか？





Q 温度データは取り込めますか？

A   別売の温度プローブを使用すれば取り込めます。（下表参照）

	品名	形名	温度範囲	応答速度（90%応答）	希望小売価格
	TC-K 温度プローブ	90050	-50～600℃（液体用）	約1.4秒	8,000
	90051	-50～600℃（液体用）	約0.4秒	10,000
	90055	-20～250℃（液体用）	約2秒	18,000
	90056	-20～500℃（液体用）	約2秒	22,000











Q サイリスタで整流後の出力電圧（0-10V）、電流（0-1A程度）を測定したいのですが、リップル成分がのっているので、リップル分も含めて実効値を計りたいと思います。

734シリーズで測定可能でしょうか？





Q サイリスタで整流後の出力電圧（0-10V）、電流（0-1A程度）を測定したいのですが、リップル成分がのっているので、リップル分も含めて実効値を計りたいと思います。

734シリーズで測定可能でしょうか？

A   734シリーズのAC＋DC測定機能をお使いください。

直流に交流（リップル）波形が重畳した波形の実効値が測定できます。








Q 734シリーズの通信機能で、レンジ切換や測定ファンクションの切換はできますか?





Q 734シリーズの通信機能で、レンジ切換や測定ファンクションの切換はできますか?

A   通信機能では734シリーズ本体のレンジ切換えや測定ファンクションの切換えはできません。








Q 73101ポケットディジタルマルチメータのオートパワーオフ解除方法は？

（SELECTキーの使い方）





Q 73101ポケットディジタルマルチメータのオートパワーオフ解除方法は？

（SELECTキーの使い方）

A   ファンクションスイッチを一度OFFにし、SELECTキーを押しながらファンクションスイッチをON（測定レンジ）にすると解除できます。

なお、このとき表示部の“AUTO　POWER　OFF”は消灯しています。




 





クランプテスタ


 


【交流電流測定用クランプテスタ】






Q 測定電流300A以下で大形の234302を使用しているのですが、もっと小形で実効値タイプのものはないでしょうか？





Q 測定電流300A以下で大形の234302を使用しているのですが、もっと小形で実効値タイプのものはないでしょうか？

A   CL135（200/600Aレンジ φ30）があります。

希望小売価格は￥18,000です。




 


【交流/直流電流測定用クランプテスタ】






Q CL220で交流電流を測定しているのですが、誤差が多くて使えません。

どうすればいいですか？





Q CL220で交流電流を測定しているのですが、誤差が多くて使えません。

どうすればいいですか？

A   CL220は検波方式が平均値検波の実効値校正です。

これは測定対象の電流が歪みのない正弦波のときには、確度の範囲内で正しい表示をしますが、測定対象の電流が正弦波でない場合や歪波形の場合は、実効値とかけ離れた表示値となります。

これが誤差が多くなったように見える原因です。

このように歪波電流を測定する場合は、CL235等の実効値検波形をご検討ください。

なお、貸出し用のデモ機もご用意しておりますので、是非ご利用ください。




 


【リーク電流測定用クランプテスタ】






Q 31030で出力結果を記録したいので、レンジと出力の関係を教えてください。





Q 31030で出力結果を記録したいので、レンジと出力の関係を教えてください。

A   31030は、30/300mA、3/30/300A各レンジに対して、記録結果から直読しやすいように0～300mVDCを出力します。




 





絶縁抵抗計・接地抵抗計


 


【共通項目】






Q 以前、絶縁抵抗計で定格電圧が100Vであったものが、最近125Vになっているのはなぜですか？





Q 以前、絶縁抵抗計で定格電圧が100Vであったものが、最近125Vになっているのはなぜですか？

A   JISC1302-1994の改正で、従来の定格の他に、新たに25、50、125V定格が追加されました。これ以降に発売された製品は、100Vではなく125V定格を適用しています。








Q 目盛の第一、第二有効範囲については、どこかにその詳細が書かれていますか？





Q 目盛の第一、第二有効範囲については、どこかにその詳細が書かれていますか？

A   指針形における第一有効測定範囲、第二有効測定範囲の事です。

詳細はJIS C 1302:2002の3.1.7有効測定範囲をご覧ください。








Q 絶縁抵抗測定の印加電圧は実際のライン電圧と同じ交流ですか？





Q 絶縁抵抗測定の印加電圧は実際のライン電圧と同じ交流ですか？

A   絶縁抵抗計の本体機器内部にて印加する直流電圧を作り出し、それを印加しています。








Q 絶縁抵抗計の保管方法、保存温湿度を教えてください。





Q 絶縁抵抗計の保管方法、保存温湿度を教えてください。

A   当社の絶縁抵抗計MY40の場合は、保存温度が-10～60℃、湿度が70％以下です。

また、結露しないように注意し、必ず電池をはずして保管してください。








Q 正しく使用するための温度、湿度の範囲を教えてください。





Q 正しく使用するための温度、湿度の範囲を教えてください。

A   当社の絶縁抵抗計MY40の場合は、使用温度が0～40℃、使用湿度が90％以下です。

また、結露した状態では使用しないでください。








Q 活線状態で絶縁抵抗計は使えますか？





Q 活線状態で絶縁抵抗計は使えますか？

A   一般の絶縁抵抗計は活線状態では使えません。 活線状態で測定管理するには、、30031Aリーククランプテスタ等で漏れ電流を測定して、等価的に絶縁抵抗値を推定する方法があります。








Q 自社校正したいのですが、校正には何を使えばいいですか？





Q 自社校正したいのですが、校正には何を使えばいいですか？

A   校正された、279303 6ダイヤル可変抵抗器、394790 絶縁抵抗計用校正BOX、255211 / 255212電圧発生器（横河電機（株）製）、および270800 指針検流計などが必要です。

試験回路は、JIS C 1302:2002の｢7.試験｣の項の試験回路（例）等を参照ください。








Q 充電式電池は使えますか？





Q 充電式電池は使えますか？

A   機種によって使えるものと使えないものがあります。

ディジタル式絶縁抵抗計MY40およびアナログ式絶縁抵抗計MY10シリーズについては、バッテリチェック機能にて動作仕様範囲内であれば使用することが可能です。








Q 絶縁抵抗計についているリード線のライン（LINE）とアース（EARTH）は、どちらが＋電位ですか？





Q 絶縁抵抗計についているリード線のライン（LINE）とアース（EARTH）は、どちらが＋電位ですか？

A   ライン（LINE）が＋極と思われている方が多いようですが、アース（EARTH）が＋極でライン（LINE）より高い電位を発生します。








Q ウォーターポンプモータの絶縁抵抗を測定する際、絶縁抵抗計のライン、アースプローブを入れ換えると指示値が変わるのは何故ですか？

なぜアースプローブ（＋側）を接地側にしなければいけないのですか？





Q ウォーターポンプモータの絶縁抵抗を測定する際、絶縁抵抗計のライン、アースプローブを入れ換えると指示値が変わるのは何故ですか？

なぜアースプローブ（＋側）を接地側にしなければいけないのですか？

A   絶縁抵抗計の端子には、線路端子L（LINE）と接地端子E（EARTH）があります。

この端子Lは絶縁抵抗計内部の表示回路を通して直流電源（高圧発生回路）の“-極側”に、端子E は直流電源（高圧発生回路）の“＋極側”に接続するようにJISで規定されています。



一般的に、被測定物の大地に対する絶縁を直流を用いて測定する場合、逆に被測定物の接地側を端子L に、非接地側を端子E に接続して測定した場合とを比べると、前者のほうが絶縁抵抗値が小さく出ます。

これは、絶縁物として繊維系の物（たとえば、絶縁紙などの紙や綿）が使用されている場合など、絶縁物が湿気を多く含んでいると、直流電源の極性が変わることにより、絶縁抵抗値も変化すると考えられるからです。



従って、質問のように絶縁抵抗計のラインプローブとアースプローブを入れ換えて測定すると、被測定物によっては測定値が変わることがあります。



また、アースプローブを被測定物の接地側に接続するのは、端子E の接続先（非接地もしくは接地）により絶縁抵抗値が変化する場合がある、絶縁不良が検知しやすい、使用上の安全性が考慮されている、などの理由からです。



よって、端子E を被測定物の接地側に、端子L を被測定物の非接地側に接続してください。

絶縁抵抗計の端子には、線路端子L（LINE）と接地端子E（EARTH）があります。








Q ディジタル式の絶縁抵抗計でも、「許容差」として±5%rdgと明記されているのはなぜですか？





Q ディジタル式の絶縁抵抗計でも、「許容差」として±5%rdgと明記されているのはなぜですか？

A   JIS規格を元にカタログ等の表記を行っています。

従って、測定機器で一般的に使用している「確度」は使わず「許容差」で統一しています。

また、rdg はリーディング（reading）の略で読取（指示）値に対する許容差のことです。

ご質問の±5%rdgは読取（指示）値の±5%の許容差があることになります。




 


【MY40 ディジタル絶縁抵抗計】






Q コンパレータ機能を使いたいのですが、基準データは任意の数値を設定できますか？





Q コンパレータ機能を使いたいのですが、基準データは任意の数値を設定できますか？

A   設定することができます。

基準抵抗値は、4定格（125V/200MΩ、250V/200MΩ、500V/2000MΩ、1000V/2000MΩ）毎に任意の値を3種類持つことができます。








Q 測定中にアラームランプが点灯します。これはどういう意味ですか？

何か異常が起きているのでしょうか？





Q 測定中にアラームランプが点灯します。これはどういう意味ですか？

何か異常が起きているのでしょうか？

A   取扱説明書にアラームについての記載がありますが、高圧電圧発生時に警告の意味でアラームランプが「点灯」します。

通常の絶縁抵抗測定は高圧電圧を発生しますので異常ではありません。

但し、アラームランプが「点滅」する場合は意味が違います。

被測定物が活線状態（つまり入力端子に約40V以上の交流電圧が印加されている状態）ですので直ちに、測定を中止して被測定物の電源を確認してください。




 


【MY10シリーズ アナログ絶縁抵抗計】






Q アクセサリ収納ケース、携帯用ケースの違いはなんですか？





Q アクセサリ収納ケース、携帯用ケースの違いはなんですか？

A   アクセサリ収納ケース（B9108XA）は､

ラインプローブ（98001）とアースプローブ（98002）のみの収納ケースです。

携帯用ケース（93015）は、本体（MY10）、ラインプローブ、アースプローブが収納できます。

ただし、MY10本体の黄色いカバーは取り外して収納するようになっています。




 


【3213A アナログ絶縁抵抗計】






Q 以前は無負荷時の電圧が定格電圧の±10%でしたが、321343で500V/100MΩを計ると640V程度出ます。

これは異常ですか？





Q 以前は無負荷時の電圧が定格電圧の±10%でしたが、321343で500V/100MΩを計ると640V程度出ます。

これは異常ですか？

A   正常です。

1994年のJISC1302の改正から、無負荷電圧は“定格測定電圧の1.3倍を超えないもの”になりました。

ご質問の場合は、500V×130%=650V となり、640V程度であれば異常ではありません。








Q 321345の許容差として、第一有効範囲が±5%、第ニ有効範囲が±10%とありますが、それはどの範囲でしょうか？

また、｢0及び∞が0.7%以下｣とはどういう意味ですか？





Q 321345の許容差として、第一有効範囲が±5%、第ニ有効範囲が±10%とありますが、それはどの範囲でしょうか？

また、｢0及び∞が0.7%以下｣とはどういう意味ですか？

A   本体機器、目盛の第一有効測定範囲は2MΩ～1000MΩ、

第ニ有効測定範囲は1MΩ～2MΩと1000MΩ～2000MΩの範囲です。

また、「ゼロ表示および無限大表示」は、目盛の0（零）と、∞（無限大）の位置が、目盛の長さの0.7%以下の位置ずれが許容差としてあるという意味です。








Q 321343の電圧出力の計り方について教えてください。

また、定格電圧測定の電流確認はどのようにすればいいですか？





Q 321343の電圧出力の計り方について教えてください。

また、定格電圧測定の電流確認はどのようにすればいいですか？

A   255211標準直流電圧発生器と測定端子の間に270800検流計を挿んで零位法で測定します。

定格測定電流の確認は500kΩ（＝定格電圧/1mA＝500V/1mA）に電流計を直列につないで定格電流1mAを確認します。

詳細はJIS C 1302:2002の｢開放｣および｢回電圧定格測定電流｣、｢試験｣をご覧ください。




 


【3235 接地抵抗計】






Q 本体の動作確認、および簡易校正方法を教えてください。





Q 本体の動作確認、および簡易校正方法を教えてください。

A   P-C間を短絡し、P-E間に既知の抵抗（10Ω、100Ω程度）を入れます。

接地抵抗の測定と同じ様に、ダイヤルを回して測定した結果が許容差内であれば、動作確認としては十分です。

簡易校正を行なうには図のように、Rp=Rc=500Ωを接続し、Reに既知の抵抗（0、2、10、20、100、200、300、1,000Ω）を入れ、接地抵抗の測定と同じようにダイヤルを回し、許容差に入っていれば正常です。

　

[image: 3235_動作確認]




 





色彩計･色彩照度計






Q 動作がおかしいのですが、トラブルシューティング方法を教えてください。





Q 動作がおかしいのですが、トラブルシューティング方法を教えてください。

A   

	
			故障かなと思ったら、以下の内容をご確認ください。

			　

			1. POWERキーを押しても電源が入らない（液晶表示に何も表示されない）。

			　

			[image: POWERキーを押しても電源が入らない]

			電池は正しくは入っていますか？（もしくはACアダプタは正しく接続されていますか？）

			ご確認ください。

			　

			　

			2. 液晶表示部がすべて点灯する。

			　

			[image: 液晶表示部がすべて点灯する]

			キャリブレーションを行っています。

			キャリブレーションには約12秒程度かかりますが、表示が戻れば問題ありません。

			　

			　

			3. 表示部が以下の表示になる。

			　

			[image: センサー部と表示部が接続されていません]

			センサー部と表示部が接続されていません。

			センサー部と表示部、もしくは延長ケーブルを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

			　

			　

			[image: 受光部にしっかりとキャップをはめてください]

			受光部にしっかりとキャップをはめてください。

			受光部に光が入っているとキャリブレーションが出来ません。

			　

			電池が消耗しすぎていませんか？新しい電池と交換してください。

			それでも表示がもどらなければ修理対応になります。

			　

			[image: トリガモード]

			トリガモード（シリアル通信モード）になっています。

			通常のモードにもどすには一旦電源を切り、以下の操作で電源を入れ直してください。

			

			・52001（05）の場合：ΔREFキーを押しながらPOWERキーを押して電源ONしてください。

			・52002（06）の場合：MODEキーを押しながらPOWERキーを押して電源ONしてください。

			　（なお、ΔREFキーおよびMODEキーは3秒以上押してください）

			　

			　

			　

			

			







 





温度計


 


【共通項目（接触式温度計）】






Q TypeK、E、J、Tなどとありますが、これは何を表しているのですか？





Q TypeK、E、J、Tなどとありますが、これは何を表しているのですか？

A   熱電対の種類を表しています。

熱電対とは、熱起電力を発生させる目的で2種類の導体の一端を電気的に接続したものをいいます。

熱電対の接合点（測音接点）を測定しようとする温度におき、他端（基準接点）を一定温度（たとえば0℃）に保ち温度を測定します。

この熱起電力は、熱電対の種類と2つの接点の温度差によって定まります。



熱電対の種類には、K（クロメル-アルメル）、E（クロメル-コンスタンタン）、J（鉄-コンスタンタン）、T（鋼-コンスタンタン）などがあります。



（補足）

当社の温度プローブはTypeKのみ用意しております。

TypeE、J、T用の温度プローブをご使用になる場合は、機器本体の熱電対の設定を切替えてください。








Q TypeT（CC：銅コンスタンタン）熱電対素線を使いたいのですが、コネクタは何を使えばいいでしょうか？

また本体に基準接点（室温）補償は付いていますか？





Q TypeT（CC：銅コンスタンタン）熱電対素線を使いたいのですが、コネクタは何を使えばいいでしょうか？

また本体に基準接点（室温）補償は付いていますか？

A   コネクタはオメガエンジニアリング社のTypeTミニチュアプラグを推奨しています。TypeT用のコネクタをご利用ください。

TX10は常時、基準接点補償内蔵方式です。








Q 1372℃まで測れるセンサはありませんか？





Q 1372℃まで測れるセンサはありませんか？

A   当社ではご用意しておりません。

熱電対専門メーカ（岡崎製作所など）で販売されているセンサを購入してください。








Q 熱電対延長用の補償導線の材質と耐熱温度を教えてください。





Q 熱電対延長用の補償導線の材質と耐熱温度を教えてください。

A   

	
				　　　	材質	耐熱温度
	　　　	耐熱ビニール	:	70℃
	　　　	シリコンケーブル	:	180℃
	　　　	テフロン	:	260℃


			











Q 900シリーズプローブの持ち手の材質と耐熱温度を教えてください。





Q 900シリーズプローブの持ち手の材質と耐熱温度を教えてください。

A   材質：FR PET No.B9015（ガラス繊維強化ポリエチレンテレフタレート、テイジン製）

持ち手耐熱温度：200℃（注：旧2459の持ち手耐熱温度：60～70℃）








Q 温度プローブ単体の成績表は発行してもらえますか？





Q 温度プローブ単体の成績表は発行してもらえますか？

A   本体との一体校正で確度を保証しているため、温度プローブ単体での成績表は作成していません。








Q 許容差としてクラス1とクラス2がありますが、どういう意味ですか？





Q 許容差としてクラス1とクラス2がありますが、どういう意味ですか？

A   JIS　C1602-1995で規定された許容差は以下になります。

　

◆クラス1：

-40℃以上+375℃未満：±1.5℃

375℃以上1000℃未満：±0.004・|t|　（測定温度の±0.4％）

　

◆クラス2：

-40℃以上+333℃未満：±2.5℃

333℃以上1200℃未満：±0.0075・|t|　（測定温度の±0.75％）



熱電対は種類により、その持っている起電力を基準熱起電力表から換算して温度測定しますが、許容差とは、換算した温度から測温部の温度を引いた値の許される最大値を意味し、許容差の小さいクラス1から、許容差の大きいクラス3まであります。








Q 245907のケーブルの耐熱は、何度位ですか？





Q 245907のケーブルの耐熱は、何度位ですか？

A   材質はテフロンですので200℃くらいです。




 


【TX10シリーズ 】






Q TC（熱電対）タイプの切換えがうまくできないので、操作方法を教えてください。





Q TC（熱電対）タイプの切換えがうまくできないので、操作方法を教えてください。

A   まず電源をOFFにしてから、TC TYPEボタンとPOWERスイッチを同時に押してください。

TC TYPEボタンを押すごとにTC（熱電対）の種類が切換わります。








Q 温度表示単位が摂氏（℃）以外の表示になってしまいました。

℃に戻すにはどうすればいいですか？





Q 温度表示単位が摂氏（℃）以外の表示になってしまいました。

℃に戻すにはどうすればいいですか？

A   一度電源を切ってください。再度、POWERキーを5秒以上押し続けながら電源を入れると、表示が℃に戻ります。








Q オートパワーオフ機能を解除するにはどうすればいいですか？





Q オートパワーオフ機能を解除するにはどうすればいいですか？

A   電源が切れた状態で、DATA　HOLDキーを押しながら、POWERキーを押すと、オートパワーオフ機能は解除され、電源は連続的に入ります。








Q TX10シリーズでTypeK以外の熱電対を使うことは可能ですか？





Q TX10シリーズでTypeK以外の熱電対を使うことは可能ですか？

A   TX10シリーズはTypeK、J、E、Tに対応しています。

K以外の熱電対を使う場合は、熱電対種類に対応したオメガタイプコネクタをご使用ください。




 


【TM20 温度コレクタ】






Q ロギング機能とコレクタ機能はどう違うのですか？





Q ロギング機能とコレクタ機能はどう違うのですか？

A   

	ロギング機能：	設定された一定時間間隔でデータを取込む機能です。
	コレクタ機能：	時間とは無関係にその都度データを取込む機能で、いろいろな場所の温度を 次々と測っていくような場合に便利な機能です。











Q ロギング測定における、"周期・期間の設定"とはどういうことですか？





Q ロギング測定における、"周期・期間の設定"とはどういうことですか？

A   ロギング測定周期を1分、期間の設定を1時間とすれば61回分のデータを測定して終了します。

コレクタ機能は、時間とは無関係にその都度データを取込む機能で、これを超える設定をした場合、測定時にメモリキーを押しても表示が変わらず、測定が開始しません（この場合には、測定データを20,000データ以内に設定しなおしてください）。

特に2ch設定の場合、データ数は半分となりますのでご注意ください。



なお、設定時におけるエラーメッセージは表示されません。




 


【TM21 温度コレクタ】






Q 内部時計を修正するには、どうすればいいですか？





Q 内部時計を修正するには、どうすればいいですか？

A   本体自身では修正できません。

パソコンでTM21付属の「TM21 アプリケーション」ソフトを立ち上げて、「通信」メニューの“温度計に送信内容を送る”を実行すると、パソコンに設定されている時刻がTM21に送信されます。

これにより、内部時計を修正することができます。




 


【共通項目（ディジタル放射温度計）】






Q 放射温度計では、何でも測定出来ますか？





Q 放射温度計では、何でも測定出来ますか？

A   非接触タイプの放射温度計は、固体・液体の表面温度を測定します。

（気体や炎及び固体・液体の内部は測定できません）

なお、下記の条件は、測定が困難ですので、ご注意ください。

　

【表面に光沢のある金属】

表面に光沢のある金属は、赤外線の放射量が少なく、

一方で周囲の熱源の赤外線を反射する性質があるため、安定した測定が困難です。

※ 別売オプションの黒体テープ（形名：XI003B）を貼っていただくか、黒色スプレーで艶消し加工を施すと安定した測定が得られます。



【ガラス越しの測定】

ガラスは可視光は透過しますが、赤外線は透過が困難です。そのため、ガラス越しの測定はできません。

ガラスの表面温度を測定することになります。








Q 放射温度計で測定する場合、測定面積はどう考えればいいのですか？





Q 放射温度計で測定する場合、測定面積はどう考えればいいのですか？

A   非接触温度計は、物体表面の面積の平均温度を測定します。

この面積を測定視野といいます。

測定視野は、温度計から測定対象物までの測定距離によって変化します。

また、測定視野と測定距離の関係は、各製品によって異なります。

正しく測定するためには、測定したい箇所の面積が測定視野を十分に満たすことをご確認ください。








Q 対象物は、どこまで離れた距離まで測定出来ますか？





Q 対象物は、どこまで離れた距離まで測定出来ますか？

A   測定視野範囲の仕様で規定しているように、測定距離が遠くなるほど測定視野が広がります。

原理上では無限に測定することは可能ですが、測定対象物が、測定視野より大きい場合に限られます。








Q 大気中の水蒸気、粉塵等は測定データに影響ありますか？





Q 大気中の水蒸気、粉塵等は測定データに影響ありますか？

A   大気中の水蒸気や二酸化炭素については、その影響を受け難い波長を検出していますので、殆ど影響は受けません。

また、大気中に浮遊している目視できない程の埃は、ほとんど影響は受けませんが、粉塵で測定対象物が目視できない程の環境下での測定は避けてください。

その場合、温度計のレンズ（フィルタ）面に埃が付着すると測定に影響をおよぼすので、定期的なレンズの清掃をお勧めします。








Q 放射温度計は被測定物に直角に向けることが理想だと思いますが、斜めから測定した場合の誤差はどうなりますか？ 





Q 放射温度計は被測定物に直角に向けることが理想だと思いますが、斜めから測定した場合の誤差はどうなりますか？ 

A   測定エリアが測定物体内に十分納まっていれば、測定角度が90度から狭くなっても基本的には表示温度は変わりません。しかし、実際には測定する熱源の近くに他の熱源がある場合は、その熱源からの熱エネルギーが測定している熱源に反射して表示温度に誤差が生じます。

特に測定する熱源が放射率の低い場合はよく反射しますので誤差は更に大きくなります。　　

このような場合は、他の熱源からの影響をアルミ板等で遮蔽すれば軽減可能です。








Q アクセサリに黒体テープがありますが用途は何ですか？





Q アクセサリに黒体テープがありますが用途は何ですか？

A   黒体テープは0.95という高い放射率を有しており、放射率が不明確な対象物や放射率が低い対象物に貼付して温度を測定したり、放射率の補正をするためのものです。

　

例えば、放射率が不明な対象物に黒体テープを貼付して、放射温度計の放射率を0.95に設定して温度を測定すると、放射率が不明な対象物の温度も正確に測定することができます。

また、放射率を任意に設定できる53006では、黒体テープを剥して、温度測定を行い、先に黒体テープを貼付して測定した温度と同じ温度になるように、放射温度計の放射率を変更することで対象物の放射率を知ることができます。




 


【53006 （ディジタル放射温度計）】






Q 53006の仕様で、データ記録：35（MAX150）と記載がありますが、どういう意味ですか？ 





Q 53006の仕様で、データ記録：35（MAX150）と記載がありますが、どういう意味ですか？ 

A   53006はPCで測定温度データを保存する際の項目（測定日時、ID等）をユーザが選択できるようになっています。

この項目を最大に選択した場合が35点、最小に選択した場合が150点という意味です。








Q 専用ソフトウェアをHPからダウンロードしPCにデータ取り込もうとしていますが、「放射温度計の電源をONして〔OK〕ボタンをクリックしてください。」というメッセージが出て先に進みません。

何故ですか？対応方法を教えてください。





Q 専用ソフトウェアをHPからダウンロードしPCにデータ取り込もうとしていますが、「放射温度計の電源をONして〔OK〕ボタンをクリックしてください。」というメッセージが出て先に進みません。

何故ですか？対応方法を教えてください。

A   アプリケーション起動時に設定したCOMポート番号と53006が接続されているポートと違っているために認識出来ない状態です。

　

対応方法は、

　
	設定すべきポート番号の確認

	マイコンピュータのデバイスマネージャを開き、ポート（COMとLPT）の中に「USB　SERIAL　PORT」（USB用ドライバソフト）は正常に存在しますか？

	そのポートが設定すべきポート番号です。

	登録がなければ、USBドライバを正しくインストールしてください。

	　
	アプリケーションの再インストール

	ポート番号の変更はソフトウェアが正常に起動しないと出来ませんので、この場合は、再度インストールしてください。

	起動後、「放射温度計が接続されていません。」というメッセージが出ますので

	「再試行」をクリックし、「使用するCOMポート番号」としてUSB　SERIAL　PORTのポート番号を指定してください。







 





騒音計・照度計


 


【普通騒音計】






Q “Lp”、“Lmax”の意味を教えてください。





Q “Lp”、“Lmax”の意味を教えてください。

A   

	
				Lp	:	騒音計を使用するときに用いる周波数補正特性のFLAT特性を選択したことを示す表示記号です。
	Lmax	:	測定時間内にサンプルされた騒音レベルまたは音圧レベルの最大値を表示することを示す記号です。


			











Q 操作モード切り替えスイッチのA、C、FLATは何を意味するのですか？





Q 操作モード切り替えスイッチのA、C、FLATは何を意味するのですか？

A   騒音計を使用するときに用いる周波数補正特性のA特性、C特性、FLAT特性の略です。

A特性は、一般的な騒音測定全般に使用します。

C特性は、音響測定での音圧近似値の測定に使用します。

FLAT特性は、音響測定時の音圧測定に使用します。




 


【510 シリーズ ディジタル照度計】






Q 1ルクス（lx）を確度（精度）よく測れる照度計はありますか？





Q 1ルクス（lx）を確度（精度）よく測れる照度計はありますか？

A   51002、51003があります。いづれも最小分解能が0.01ルクス（lx）で、1ルクス（lx）に対しては±0.03ルクス（Lx）の確度で測定することができます。








Q 51003は、メーカから校正証明書、成績表を発行してもらえないのはなぜですか？





Q 51003は、メーカから校正証明書、成績表を発行してもらえないのはなぜですか？

A   51003は検定付の照度計です。機器本体は計量法に基づく検定を受けており、合格したものには、“検定証印”が付されています。この機器には校正証明書、成績表は添付されていません。従いまして、メーカーから校正証明書、成績表の発行をすることができません。

しかしながら、最近では、お客様の要求が高まっていることから、計量法での見直しが進み、平成16年4月1日より”検定証印”の他に申請者（お客様）が希望される場合、日本電気計器検定所から”検定証明書”を発行することになりました。








Q ISO監査で照度計の校正証明書が必要なのですが、校正証明書を発行してもらうにはどうすればいいですか？





Q ISO監査で照度計の校正証明書が必要なのですが、校正証明書を発行してもらうにはどうすればいいですか？

A   

	検定付の製品（51005、51003）は、校正証明書が存在しません。

	機器本体に付された“検定証印”またはお客様が希望される場合、発行可能な“検定証明書”が計量法上の検定に合格したことを示しています。

	検定は照度計の校正証明と同等の効力がありますので、社内ISOのルールを改めていただくことをお勧めします。
	検定が付いていない製品（51001、51002）は、校正証明書付きで購入できます。

	またご購入後3ヶ月以内でしたら、校正証明書の発行が可能です。

	（注）51001および51002は、検定を受けることはできません。











Q Err （エラー）メッセージの意味と対処法は？





Q Err （エラー）メッセージの意味と対処法は？

A   

	Err.種類	意味	対処方法
	
			Err.0 （エラー0）

				
			リップル比の設定が、リップル比が1よりも小さいか20よりもおおきい設定になっています。

				
			リップル比を1～20になるように設定してください。

			
	
			Err.1 （エラー1）

				
			受光部と表示部が正しく接続されておりません。

				
			受光部と表示部、もしくは延長ケーブルを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

			
	
			Err.2 （エラー2）

				
			電源ON時のキャリブレーションが

			正しく行われておりません。

			（オフセットで電圧が正しくとれておりません。）

				
			
			①受光部にしっかりキャップをはめて再度、電源ONを行ってください。（キャップがしっかりはまっていない場合があります。）

			

			②電池を交換して再度、電源ONを行ってください。（電池が消耗しすぎた場合、本体表示に電池交換を知らせる、電池マークが表示しない場合があります。）

			

			①、②を行ってもErr表示される場合には、

			ご購入先または弊社販売代理店まで、修理を

			ご依頼ください。

			

			
	
			Err.3 （エラー3）

				
			リップル測定時、交流成分（リップル分）が小さすぎるか、外乱光が蛍光灯より明るい状態になっております。

				
			外乱光の影響を少なくするか、影響が少ない場所で測定してください。

			




　



 




 





直流精密測定器






Q 272200直流級直流電位差計および、272300 精密級低電圧用直流電位差計がカタログに掲載されていないのはどうしてですか？





Q 272200直流級直流電位差計および、272300 精密級低電圧用直流電位差計がカタログに掲載されていないのはどうしてですか？

A   必要補助器具である標準電池274901、274902および、検流計270900が供給不可となったため、カタログには掲載していません。

なお、補助器具として、2749の替わりに7651（横河電機製）および、2709の替わりにST2709（メトロン技研製）を使用する場合、測定精度は±0.05%となります。
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					概要:
					CA300シリーズは、各種プラントや産業機械・製造装置に組み込まれる計装機器の動作確認や校正に使用されるプロセスキャリブレータです。

従来機種から大幅に性能を向上させ、電圧電流、熱電対、測温抵抗体タイプ３機種で現場作業の品質や作業性の向上に貢献します。
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					概要:
					CW500は、電流クランプを使用する現場型の電力計として、消費電力測定と、電源品質の測定機能を併せ持ちます。

測定対象に応じた結線や多様な測定と記録の設定はナビゲーション画面で強力にサポート。

測定時には表示画面を測定値一覧、ベクトル図、波形やトレンドグラフに切り替えるダイレクトキーが現場での確認作業を容易にします。
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